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Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
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Bestehender Medienkanal wird
stillgelegt
Abstimmung zwischen
AAL/P+R und HLSK/CP

Handauslösestelle
Rauchabzug

Einführung Medien
mittels Kernbohrungen
gem. Angabe
HLS-Planung

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

 NA 

Entrauchung der Räume im 2.Untergeschoss
erfolgt über Fenster / Lichtschächte

Verortung Lüftungsturm
FKT Süd mit Stb-Bodenplatte
Planung s. Ebene E-1

Umriss Baugrube

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

a

Kranstandort
1.+2.Bauabschnitt

Abbruch
Lichtschächte

Abbruch
Lichtschächte

 BMA Flächendeckend 

FFB -6,00
  UFH 335.500m ü.HNN  

FFB -6,875
  UFH 334.625m ü.HNN  

Kaminanlage bauzeitlich
wird stillgelegt

Ummauerung Kaminanlage

ST-2.02 ST-2.04

ST-2.06

ST-2.09

HK Neu
1800/506/136
2 Wandkonsolen

HK Neu
1800/506/136
2 Wandkonsolen

PA-Schiene

HK Neu
500/966/100mm
2 Wandkonsolen

HK Neu
750/966/136mm
2 Wandkonsolen

HK Neu
500/966/100mm
2 Wandkonsolen

HK Neu
500/966/100mm
2 WandkonsolenInnensims Neu Innensims Neu Innensims Neu

ST-2.08

HK Neu
500/966/100mm
2 Wandkonsolen
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HK Neu 1800/966/100mm
black matt no. 0557
2 Wandkonsolen

GF+OT

F90

F90

T30-RS
Klimagerät 1175/300/230mm

F90

 NA 

<< Fluchtrichtung
Flw. mind. 1,00m

Neuer Medientrasse in
"erdverlegter" Ausführung
Trasse ist entsprechend zu
kennzeichnen
Dimension und genaue Lage
in Abstimmung mit IB Conplaning

HK Neu
500/2024/136 - RAL9001
Wandmontage 3 Konsolen

EDV Schrank
80/80/220
EDV 01-U2-01/d6

Tür neu

Deckenplatte Stb massiv, d= 35cm
UK ca. -4,295m / OK ca. -3,945m

Handauslösestelle
Rauchabzug

F90

HK Neu
1800/966/100
black matt no. 0557

 NA
 

GF+OT

F90
F90

ST-2.10

ST-2.07ST-2.05

Ab UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN sind die
Betonplomben in BN C12/15
bis auf tragf. Grund / TOnstein
zu führen.
s. geolog. Gutachten GBI v. 22.04.2025
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ACHSE E'

OK Kranfundament
BN C25/30
340,150m HNN

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Stationärer Unterwagen
Oberdreher 65m Ausleger
UW= 6,00x6,00m

UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN

OK Kranfundament
BN C25/30
340,150m HNN

UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

2,00 4,00 2,00

1,00 6,00
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Genaues lichtes
Öffnungsmaß der
Türe ist nochmals
zu prüfen !

45

Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 0,90m i.L.

<< Fluchtrichtung
     Flw. ≥ 0,90m i.L.

<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,20m

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

115
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3
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45

ST-2.03

<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,20m

<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,20m

Kamin
DD 245/75

-224.2
Fotolabor/Lager
11,62m²
li.RH. ca. 2,58m
FFB -6,875
RFB -6,895

-220.0
Flur
46,35m²
li.RH. ca. 2,58m
FFB -6,875
RFB -6,895

-221.0
Lager
49,72m²
li.RH. ca. 2,58m

-222.0
Lager
32,60m²
li.RH. ca. 2,58m

-223.0
LEGO-AG/Lager
32,600m²
li.RH. ca. 2,58m

FFB -6,875
RFB -6,895

FFB -6,875
RFB -6,895

FFB -6,875
RFB -6,895

-211.0
Heizkeller/Lager
120,80m²
li.RH. ca. 5,38m
FFB -6,00
RFB -6,02

-224.1
Vorraum
3,53m²
li.RH. ca. 2,58m
FFB -6,875
RFB -6,895

FFB -6,875
RFB -6,895

-225.1
Vorraum
3,53m²
li.RH. ca. 2,58m

-2TH20
Zwischenpodest
FFB -5,88
RFB -5,95

-225.2
Lager Physik
5,28m²
li.RH. ca. 2,58m
FFB -6,875
RFB -6,895

FFB -6,875
RFB -6,895

-225.3
Datenverteiler
EDV 02-U2-01/d6
5,68m²
li.RH. ca. 2,58m
ableitfähiger
Bodenbelag

-2TH21
Zwischenpodest
FFB -5,17
RFB -5,24

FFB -6,875
RFB -6,945

-2TH20
TRH West
20,00m²
li.RH. ca. 3,33m
Terrazzobelag

-2TH21
TRH Ost
20,00m²
li.RH. ca. 3,33m
Terrazzobelag
FFB -6,875
RFB -6,945

-226.0
Lager
15,47m²
li.RH. ca. 3,22m
FFB -6,875
RFB -6,895

Best. Kontrollschacht ø1000
mit Rückstauklappe
Neu

E-W
D 2

8/1
4

205
68

125

25

11 28

E-WD 68/14

125
915

1,0
0

115
1,2

6
115

30
8

2,0
3

125

30 99 1,01
2,135 ab FFB 80 30

LS LS LS LS LS LS

I-Schacht/
Kontrollschacht/
Übergabeschacht

I-Schacht/
Kontrollschacht/
Übergabeschacht

I-Schacht/
Kontrollschacht

M e
 d i

 e n
 k a

 n a
 l

M e
 d i

 e n
 k a

 n a
 l

M e d i e n k a n a l

Dimension
angenommen

Ziegelmauerwerk
beids. verputzt
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beids. verputzt

Dimension
angenommen

I-Schacht/
Kontrollschacht/
Übergabeschacht
Dimension
angenommen

Dimension
angenommen

Fachklassentrakt - Nord
nicht unterkellert

Teilbereich Haupttrakt - Ost
nicht unterkellert

Ziegelmauerwerk
beids. verputzt

Ziegelmauerwerk
beids. verputzt

Ziegelmauerwerk
beids. verputzt
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Anbau Süd Bj. 2000
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Haupttrakt - Ost
Unterkellerung 2.UG / E-2
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Fallleitung
DN100

Fluchttreppe 15Stg 19/26cm

Schacht Notausstieg

Rohhöhe: 2.70 m
Decke Höhe i.L.: 2.68 m

stillgelegte Kesselanlage

Lichtschacht Bestand
Ebene E-1

Lichtschacht Bestand
Ebene E-1

Lichtschacht Bestand
Ebene E-1

Lichtschacht Bestand
Ebene E-1

Lichtschacht Bestand
Ebene E-1

Teilbereich Haupttrakt / Anbau
Nordost - nicht unterkellert

T30
-RS
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25 mm Stampfasphaltplatten
20 mm Mörtelbett
  5 mm SteinwolleplattenBodenaufbau

Hauptgebäude
Flur
Nordseite

Bodenaufbau
Hauptgebäude
Treppenhaus
Ost+West

Bodenaufbau
Hauptgebäude
Klassenzimmer
Südseite

23 mm  Eichenparkett
  2 mm  Parkettkleber
35 mm  Zementestrich
10 mm  Steinwolleplatten

50 mm  Kunststeinplatten
20 mm  Mörtelbett

ca. 62

ca. 62

ca. 62

VV

M

LR

Bauzeitlich

ANGABEN BAUZEITLICH

Heizkörper
Bauteilfuge
Wand neu GK
Neue Bauteile
Abbruch

Bestand

Sitzmöbel/ Schließfächer
Möbel nicht Bauzeitlich

ANGABEN MATERIALIEN
Stahlbeton, Güte nach Statik
Stahlbeton, nicht tragend
Stahlbetonfertigteil
Ziegelmauerwerk
Leichtbauwände

Dämmung
Kalksandsteinmauerwerk

ANGABEN SONSTIGE
Vollverdunkelung
Motor/Antrieb Sonnenschutz
Leerrohr

PhasePlanartPlaner IndexInhaltTitel Blatt
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Grundriss Ebene E-2
2.Untergeschoss

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2025

Legende

Fußbodenaufbau

Index Datum Bearb. Änderung

KIf00 28.05.2025 FREIGABE BAUFREI Ausführung und Ausbau gem. Freigabe Bauherr v. 28.07.2025

- Layout Kamin Achse 34-36/C-D geändert
- Abbruch Fachklassentrakt Süd ergänzt

- Planfortschreibung / Ergänzung Architekturplanung
- Eintragung Abbruchbereiche
- Verortung Krangründung / Kranstandort und Fundamentierung
- Übernahme Durchbruchsplanung HKLS und Elektro
- Türnummern, Text und Vermaszung ergänzt

Q1 Q2 Q3

Q4

Ebene E-2
Grundriss 2.Untergeschoss
Übersichtsplan
Sanierung

f01

- Raumbezeichnung gem. neuer Türliste angepasst | Türliste Index "f02" Stand 20.07.2026
- Raum -226.0 von Registratur in Lager umbenannt
- Fluchwegbreiten ergänzt n. ANO v. 17.07.2026 - SB Brandschutz Spiesshofer
- Kennung Datenverteiler ergänzt

KI20.07.2026f01
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Sockelkanal
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Sockelkanal bis Podest
ca. 350x70mm

Bauzeitliche
Möblierung

Bauzeitliche
Möblierung

Bauzeitliche
Möblierung

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder eingebaut

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder eingebaut

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder eingebaut

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder eingebaut

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder an dieser
Stelle eingebaut

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder eingebaut
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Soundbar
YAMAHA EBS-1090
verschiebbar mit
Tafelanlage

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
verschiebbar mit
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Auf ausdrücklichem Wunsch der Nutzer,
wurde der Schrank mit mind. 50cm Nutztiefe
vorgesehen als Hauptschrank für Schülerexperimente
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schrank
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Fahrtisch
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VBK
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Tisch
120x60
VBK

W1

AB

Stellplatz
Fahrtisch
90x75

Keine Bildschirmarbeitsplätze

Gefahrstoffunterschrank

Unterschrankabsaugung

Tischanlage ist im
Bereich des Podest
zu unterbauen

Notaus
Notaus

11kg

Möbel-
verteiler
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Notaus
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Fensterarbeitstische mit querliegendem Tischkanal
Tischhöhe ca. 75 cm, Vgl. Bestandssituation
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32 Schüler

Sideboard
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Sichtrückwand
Höhe = 90cmRegal

Sichtrückwand
NotausFahrtisch
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vorh. bauzeitliche Schränke
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BD/DD 252/75 Abbruch

Deckenbereich

 Komplette abgeh. Decke 
 einschl. Holz-UK 
 im Werkraum rückbauen 

30
50

 Komplette abgeh. Decke einschl. 
 Holz-UK   im Werkraum rückbauen 

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu
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4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK
 Ne

u
500

/10
12/

210
mm

2 S
tan

dko
nso

le N
eu HK Neu

500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/1012/210mm
2 Standkonsole Neu

HK Neu
500/1012/210mm
4x Standkonsole NeuHK Neu

500/1012/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
1800/966/100mm
2x Wandkonsole Neu

ELT Bodenkanal
stilllegen
verbleibt

Heizkörper Bestand
muß ggf. umgebaut werden
wegen Standort der
Medien-Buddies

Medien-Buddie
590x590x1045mm
fahrbar

HK Neu - RAL9001
500/2024/136mm
3 Wandkonsole

HK Neu - RAL9001
500/2024/173mm
3x Standkonsole Neu

HK Neu - RAL9001
500/2024/173mm
3x Standkonsole Neu

EDV Schrank
80/100/220
GHV 01-U1-01/d1

EDV Schrank
80/100/220
EDV 01-U1-01/d2

ELT Bodenkanal
stilllegen
verbleibt
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HK Neu
1800/966/210mm
2x Wandkonsole Neu

Kante Baugrube

Kante Baugrube
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ACHSE E'

OK Kranfundament
BN C25/30
340,150m HNN

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Stationärer Unterwagen
Oberdreher 65m Ausleger
UW= 6,00x6,00m

Ab UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN sind die
Betonplomben in BN C12/15
bis auf tragf. Grund / TOnstein
zu führen.
s. geolog. Gutachten GBI v. 22.04.2025

UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN

OK Kranfundament
BN C25/30
340,150m HNN

UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Wetterschutzgitter verbleibt
Öffnung dahinter ausmauern

Wetterschutzgitter verbleibt
Öffnung dahinter ausmauern

LS bauzeitlich LS bauzeitlich
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Schiebetafel 300x80cm
Doppeltes Pylonensystem

Interaktives Display 86" zoll

Schiebetafel 300x80cm
Doppeltes Pylonensystem

Interaktives Display 86"

Wetterschutzgitter
verbleibt
Öffnung dahinter
ausmauern

Lüftungskanal
gem. HLS-Planer

Ankerflansch ø844mm
einbetonieren in Bpl

Lüftungsturm
gem. Angabe
HLS-Planer
ca. ø0,70m

Perimeterdämmung
XPS 040 80mm

Kante
Arbeitsraum

Kante
Arbeitsraum

Kante
Arbeitsraum

RR
DN100

RR
DN100

Lichtschacht und
Gitterrost verbleiben

OK Baugrube
ca. -1,57m

Kante
Böschung

Kante
Böschung

LS bauzeitlich

Kante
Böschung

FFB Bestand
-3,235

Bodenplatte
Lüftungsturm d= 30cm
OK -0,55

-3,07

Stb
-W

and
 ba

uze
itlic

h

-3,07

 NA 

M e
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F90

Entrauchung der Räume im 2.Untergeschoss
erfolgt über Fenster / Lichtschächte

LS bauzeitlich LS bauzeitlich

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Wandaufbau:
- Stb-Aussenwand 30cm
- Egalisierspachtel
- PMBC Beschichtung
- Abdichtung n. DIN 18533-3
  Klasse W2.1-E
- Perimeterdämmung
  XPS 040 80mm
- Schutz-/Dränbahn

Stb-Stütze 40/70
Ebene E0

Stb-Stütze 40/70
Ebene E0

Best. Gründung Best. Gründung

Stufe ca. +20cm Neu

Stb-Stütze 40/70
Ebene E0

Best. Gründung

Perimeterdämmung
XPS 040 80mm

OK Baugrube
ca. -1,57m

Kante
Böschung

Kante
Arbeitsraum

Kante
Böschung

Kante
Böschung

Kante
Arbeitsraum

Lüftungsturm gem.
Angabe HLS-Planer
ca. ø0,70m

NT-1.01

NT-1.04
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ung
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ung

NT-1.06

BRH 2,48 ab FFB
Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

OT OT

 NA 

BRH 2,48 ab FFB BRH 2,48 ab FFB

Wetterschutzgitter
ausbauen
Öffnung ausmauern
nach Installation

Blechsims
innen Neu

Holzfenster wird
saniert / 2-fach ISO-Glas

NT-1.05 NT-1.07 Panik "D"

F90

Heizleitungen
gem. HLS

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

LRø...
Zuleitung für
Beleuchtung
Schulschild

LRø...
Zuleitung für
Betonstele am
Eingangsbereich

M e d i e n k a n a l

Lage der Leerrohre
ist noch zu definieren

M e d i e n k a n a l

M e
 d i

 e n
 k a

 n a
 l

a

FFB -3,15
  UFH 338.350m ü.HNN  

Kragplatte mit
Rückverankerung
gem. Angabe Statik

LS bauzeitlich
während Abbruch-/Erdarbeiten
zu schützen und sichern

Kante
Arbeitsraum

Bodenplatte
Lüftungsturm d= 30cm
OK -0,55
UK -0,85

2,5cm Randabstand
zur Hinterlüftung allseitig

VK Dämmschicht

VK
 Dä

mm
sch

ich
t

VK
 Dä

mm
sch

ich
t

Neuer Belag hat mind.
2,5cm Randabstand
zur Hinterlüftung allseitig

OT OT OT OT

ELT 400/60
Steigepunkt

HT-1.04

HK Neu
1800/644/100

Lage des HK ist zu
ändern wegen Kollision
Fluchttüre

HK Neu
1800/644/100

HT-1.03

Deckendämmung gegen
beheizte Räume über
Heizraum
MW 100mm WLG035
geklebt+mech. fixiert
Fl. ca. 32,80m²

HT-1.02

HT-1.01

VK Dämmschicht

Anbindung der neuen
Medienleitungen an Bestandskanal
gem. Angabe HLS-Planung

Neuer Medientrasse in
"erdverlegter" Ausführung
Trasse ist entsprechend zu
kennzeichnen

AW-Kante
Ebene E-1

Einführung Medien
mittels Kernbohrungen
gem. Anagbe
HLS-Planung

ELT Steigetrasse
2x 600/60

Blechsims innen Neu Blechsims innen NeuBlechsims innen Neu Blechsims innen Neu

NT-1.09

Blechsims innen Neu

FFB -3,50
  UFH 338.000m ü.HNN  

Blechsims innen Neu

HK Neu
500/2024/100mm
black matt no. 0557

HK Neu
500/2024/136mm
Wandkonsolen

HK Neu
500/966/136mm
Wandkonsolen

Dä
mm

ung
 60
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u
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 WL
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40 
RH HK Neu

500/2024/136mm
Wandkonsolen

Kan
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Dä
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ung
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te n

eu
Dä

mm
ungHK Neu

500/2024/136mm
Wandkonsolen

HK Neu
500/2024/136mm
Wandkonsolen

gesamter Bereich erhält
einen neuen Bodenbelag
aus Siebdruckplatten d= 30mm
auf Holz-UK KVH 60/60 bzw. KVH 60/40mm
Gesamtaufbauhöhe ca. 80-100mm

Entfall Mediensäule
EVE

Entfall Mediensäule
EVE

Flw. ≥1,00m
 NA 

Deckendämmung gegen
beheizte Räume über
Heizraum
MW 100mm WLG035
geklebt+mech. fixiert
Fl. ca. 34,90m²

Flankendämmung
MW 100mm WLG035
+60cm ab UKRD
geklebt+mech. fixiert

 BMA Flächendeckend 

Podesterhöhung für
hinterste Sitzreihe
auf FFB -3,07

Wetterschutzgitter verbleibt
Öffnung dahinter ausmauern

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
Montage auf IAD

EVE Mediensäule
ca. 40/16cm

Sockelkanal ca. 7x16cm

Sockelkanal ca. 7x16cm

Sockelkanal
ca. 7x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40/16cm

Sockelkanal
ca. 7x16cm

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
Montage auf IAD

Gehflügel OT

AS-1.01

Heizleitungen
gem. HLS

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Heizleitungen
gem. HLS

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

  Entrauchung der Räume im 1.Untergeschoss  
erfolgt über Fenster + Lichtschächte

HK Neu
500/2024/100mm
black matt no. 0557

Lage und Größe
Heizkörper prüfen
IB conplaning

Hinweis:
F90 abgehängte Decke
Oberflächenqualität Q3
Lstg. Fa. Prinzing
IB elektroplan

Flankendämmung
MW 100mm WLG035
+60cm ab UK MW
geklebt+mech. fixiert

Flankendämmung
MW 100mm WLG035
+60cm ab UK MW
geklebt+mech. fixiert

Flankendämmung
MW 100mm WLG035
+60cm ab UK MW
geklebt+mech. fixiert

Flankendämmung
MW 100mm WLG035
+60cm ab UK MW
geklebt+mech. fixiert

Flankendämmung
MW 100mm WLG035
+60cm ab UK MW
geklebt+mech. fixiert

Flankendämmung
MW 100mm WLG035
+60cm ab UK MW
geklebt+mech. fixiert

FestverglasungFestverglasung Drehfenster KippfensterKippfensterDrehfensterKippfensterDrehfensterDrehfenster Kippfenster

Heizleitungen
gem. HLS

Drehfenster Kippfenster Drehfenster Kippfenster

EVE Mediensäule
ca. 40/16cm

Neue Treppenstufe
in Belagserhöhung
integriert

F90

Ertüchtigung Brüstungsstab

Heizleitungen
gem. HLS

Sockelkanal
ca. 7x16cm

Stützenverkleidung
- 12,5mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 12,5mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 12,5mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 12,5mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 12,5mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Kippfenster Kippfenster
Ertüchtigung Brüstungsstab

Ertüchtigung Brüstungsstab

Fensterflügel wird von
Dreh- auf Kippflügel
umgebaut

KippfensterKippfensterFensterflügel wird von
Dreh- auf Kippflügel
umgebaut

LR M M M M M LR M M M M LR M MM

Drehfenster Umbau
zu Kippfunktion

Drehfenster Umbau
zu Kippfunktion

Kippfenster

FFB -3,875
  UFH 337.625m ü.HNN  

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG037 RH

Einführung Lüftungskanal
gem. HLS-Planer Einführung Lüftungskanal

gem. HLS-Planer

Wetterschutzgitter
ausbauen
Öffnung ausmauern
nach Installation

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG037 RH
im oberen Schrankbereich

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG037 RH
im oberen SchrankbereichWetterschutzgitter

ausbauen
Öffnung ausmauern
nach InstallationKragplatte mit

Rückverankerung
gem. Angabe Statik

LR M M M M M LR M M LR M MM

Rekonstruktion Brise Soleil neu Rekonstruktion Brise Soleil neu

F90
AB

F90
AB

ELT
PA-Schiene

LF 70/170 RHLF 70/170 RHLF 70/170 RH
LF 70/170 RH LF 70/170 RH

HK Neu
1000/966/100mm
Wandkonsolen
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-Sc
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NT-1.02

F90 F90

Bereich TRBW
erst nach vollst.
Installation schliessen
Brandschutz beachten

F90 T30-RS

Klimagerät 1175/300/230mm

 NA << 
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Flw
. ≥

1,0
0m
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AS-1.02

Klimagerät 1175/300/230mm

F90AB

NT-1.03
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Wetterschutzgitter verbleibt
Öffnung dahinter ausmauern

LS bauzeitlich

F90

2

3

4

5

1

ELT-Sockelkanal
70/100mm

2.L
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Fläche der geplanten
Bodenbelagserhöhung um
eine Steigungshöhe aus dem
TRH -TH21 um ca. 16cm
1.Stufe Treppe wird in
Bodenbelagserhöhung
integriert
Höhe wird vor Ort
festgelegt bzw. angepasst

Haupttrakt - Ost
Unterkellerung 1.UG / E-1

M e
 d i

 e n
 k a

 n a
 l

M e d i e n k a n a l

 NA 

<< Fluchtrichtung
Flw. mind. 1,00m

stillgelegte Kesselanlage

-1TH31
Zwischenpodest
FFB -2,00
RFB -2,07

-1TH30
Zwischenpodest
FFB -2,00
RFB -2,07

Handauslösestelle
Rauchabzug

Handauslösestelle
Rauchabzug

Begrüßungsstele [BS]
Lstg. Signaletik
Ausführung gem. Leistungsbeschrieb
IB Kuhl-Frenzel

Erweiterung Stele
Videoauge, Sprechstelle,
Klingelanlage, Hausnummer
Feuerwehr
Blitzleuchte, FSE+FSD

Fundament Stele gem. Angabe
IB Hagedorn noch in Klärung

LRø...
Zuleitung für
Betonstele am
Eingangsbereich

Haupttrakt Anbau Nord
Unterkellerung 1.UG / E-1

L-KB ø400
Achse= +.... ab FFB

L-KB ø250
Achse= +.... ab FFB
Abluft DN200

Abluft DN315

Abluftkanal DN315
in Rippe oder unter
abgeh. Decke verlegt
IB conplaning

<< Verdunkelungsanlage >>
Einzelanlage

<< Verdunkelungsanlage >>
Einzelanlage

EDV Schrank
80/100/220
EDV 03-U1-01/d7

ELT Steigepunkt
600x60

FFB -3,15
  UFH 338.350m ü.HNN  

<< o. Verdunkelungsanlage >>
nur 2-lfg. Vorhangschiene

<< o. Verdunkelungsanlage >>
nur 2-lfg. Vorhangschiene

<< Fluchtrichtung
Flw. ≥0,90m

 NA 
<< Fluchtrichtung

Flw. ≥0,90m
<< Fluchtrichtung

Flw. ≥0,90m

<< Fluchtrichtung
Flw. ≥0,90m

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

NT-1.08

<< Fluchtrichtung
Flw. ≥0,90m

Fluchtrichtung >>
Flw. ≥0,90m

-1TH20
Zwischenpodest
FFB -1,935
RFB -2,005

Abtreppung Lehrsaal bauzeitlich
5 Stg. je 3x 12cm, 2x 14cm
Bodenaufbau:
25mm Eicheparkett+Kleber
35mm Zementestrich
10mm Steinwolleplatte

-3,215 -3,215

Stu
fe +

16,
5cm

Stu
fe +

16,
5cm

Stu
fe +

16,
5cm

Stu
fe +

16,
5cm

Stu
fe +

16,
5cm

Stu
fe +

16,
5cm

-3,875

 NA
 

UK Sturz roh ab FFB
ca. +2,135m

Türsturz um
ca. 0,32m erhöhen
durch aussägen

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG037 RH

Stufenanlage und Stufeneinteilung Neu
in Abstimmung mit Architekt/Bauleitung

Stu
fe +

16,
5cm

 Ne
u

ST-1.04

ca. 18,405 ca. 9,86 ca. 9,235
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Lüftungskanal
gem. HLS-Planer

Wetterschutzgitter
ausbauen
Öffnung ausmauern
nach Installation

 NA
 

Gehflügel OT

ST-1.02
Abluftkanal DN200
in Rippe verlegt
IB conplaning

ST-1.03

Wetterschutzgitter
verbleibt
Öffnung dahinter
ausmauern

91
1,9

85m
 ab

 OK
FFB

53
30

1,0
0

32
1,6

3
1,6

3
86

40
29

Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,05m

 NA
 << Fluchtrichtung >>

Flw. ≥ 1,20m1,2
0<< Fluchtrichtung >>

Flw. ≥ 1,20m 1,2
0

<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,05m

1,0
5ST-1.01

3,265 1,61 1,57 4,20

<< Fluchtrichtung
     Flw. ≥ 0,90m i.L.

<< Fluchtrichtung
     Flw. ≥ 0,90m i.L.

Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 0,90m i.L.

Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 0,90m i.L. Türe Neu 

 Türe Neu 

30
455

1,2
0

10
40

10
1,6

3
1,6

3
Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 0,90m i.L.

<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 0,90m i.L.

<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 0,90m i.L.

<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 0,90m i.L.
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Dämmung 60mm Neu - Foamglas WLG037 RH

<< Fluchtrichtung
     Flw. ≥ 0,90m i.L. 90

  Raum -121.2 / ohne Vollverdunkelung aber mit zus. Vorhangschiene  Raum -121.1 / Vollverdunkelungsanlage
zusätzlich Vorhangschiene 2-läufig

Raum -121.3 / Vollverdunkelungsanlage
zusätzlich Vorhangschiene 2-läufig

  R
aum

 -12
0.0

 / 2
-läu
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chi
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d V
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  Raum -120.0 / 2-läufige Vorhangschiene und Vorhang  

Lichtschacht Lichtschacht

-1TH30
TRH
20,30m²
li.RH. ca. 3,21m
FFB -3,50
RFB -3,52

-131.0
Kunstlager
43,80m²
li.RH. ca. 3,05m

-132.0
Archiv /
Registratur
16,40m²
li.RH. ca. 3,04m

FFB -3,50
RFB -3,52

-1FL30
Flur
4,40m²
li.RH. ca. 3,08m

-1FL31
Flur
4,40m²
li.RH. ca. 3,04m

-111.0
Rohrkanal
14,60m²
li.RH. ca. 2,75m

-112.0
Apparate
27,20m²
li.RH. ca. 2,75m

-113.0 / -211.0
Luftraum Heizkeller
UK Decke ca. -0,48

-1FL10
Flur
94,60m²
li.RH. ca. 2,75m

FFB -3,875
RFB -4,045

U98
Notausstieg
1.6m²

FFB -3,50
RFB -3,52

FFB -3,50
RFB -3,52

FFB -3,50
RFB -3,52

FFB -3,15
RFB -3,17

FFB -3,15
RFB -3,17

FFB -3,15
RFB -3,17

FFB -3,15
RFB -3,17

FFB -3,50
RFB -3,57

-1TH31
TRH
20,90m²
li.RH. ca. 3,165m

FFB -1,32
RFB -1,32

-001.0
Medienschacht
unter Hausmeister
ca. 12,92m²
li.RH. ca. x,xxm

-113.4
Lagerraum Neu
35,40m²
li.RH. ca. 2,45m

-1TH03
Treppe  E-1
5,10m²
li.RH. ca. 2,75m

-133.2
Werken | NWT
90,30m²
li.RH. ca. 2,99m
FFB -3,50
RFB -3,52

FFB -3,875
RFB -3,945

FFB -3,50
RFB -3,52

FFB -3,50
RFB -3,52

FFB -3,875
RFB -3,945

FFB -3,50
RFB -3,57

NT-1.10

-1TH32
Abstellbereich
unter Treppe
2,35m²
RH. gem. Treppenverlauf
Abtrennung mit Stahlkonstr.
und Wellgitterfüllung
Zahlenschloss

-1TH21
Zwischenpodest
FFB -1,2975
RFB -1,3675

-113.2
GHV/EDV
GHV 01-U1-01/d1
EDV 01-U1-01/d2
Gebäudehauptverteiler
und EDV-Raum
10,80m²
li.RH. ca. 2,75m
ableitfähiger Bodenbelag
FFB -3,15
RFB -3,17

-130.2
Datenverteiler
EDV 03-U1-01/d7
9,28m²
li.RH. ca. 3,08m
ableitfähiger
Bodenbelg

FFB -3,15
RFB -3,17

-113.3
NSHV
9,80m²
li.RH. ca. 2,75m
staubbindender
Bodenbelag

-113.1
Abstellraum
44,00m²
li.RH. ca. 2,75m
staubbindender
Bodenbelag
FFB -3,15
RFB -3,17

-120.0
NWT Klassenzimmer
78,50m²
li.RH. ca. ....m

-121.1
CÜS Chemie-Übungssaal
79,20m²
li.RH. ca. 3,31m
LINO auf Eicheparkett

-121.2
Chemie-Sammlung / Vorbereitung
68,40m²
li.RH. ca. 3,34m
LINO auf Eicheparkett

-130.1
Lager
6,61m²
li.RH. ca. 3,08m

FFB -3,235 Alt
FFB -3,07 Neu
RFB -3,305FFB -3,875

RFB -3,945

-1TH20
TRH
20,80m²
li.RH. ca. 3,56m
Terrazzobelag

Gehflügel OT

FFB -3,875
RFB -3,945

-121.3
CLS Chemie-Lehrsaal
79,20m²
li.RH. ca. 3,34m
LINO auf Eicheparkett

-1TH21
TRH
20,80m²
Terrazzobelag

FFB -3,50
RFB -3,52

-133.1
NWT-Vorbereitung
40,90m²
li.RH. ca. 2,98m

HLS+ELT
DD 60/20cm

L-WD 40/15
UK= +261 üFFB

KS-WD 50/15
UK= +284 üFFB

L-KB ø20
UK= +268 üFFB

H-WD 20/20
UK= UKD

H-RH ø20
Ringraumdichtung

HLSK-WD 90/40
UK= +254 üFFB

HLSK-WD 90/40
UK= +254 üFFB

HKS-WD 80/20
UK= +282 üFFB

Leitungen sind
in den bestehenden
Boden-Medienkanal
einzufädeln

H-WD 20/20
UK= + 315 üFFB

H-WD 20/20
OK= UKD

HLSK-WD 140/??
UK= ???

HLS
DD 30/75

HLS
DD 60/75

L-WD 40/15
UK= +251 üFFB
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UK= ? HLSK-WD 90/40
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Brüstungsbereich ist bis auf
OK Sockelhöhe innen
abzubrechen
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alle Sockel OK=40cm ab FFB

Stb-Stütze
Anbau Nord
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Brüstung MW
ca. +1,70m ab FFB

Werkbank
HV 130x65cm

Werkbank
HV 130x65cm

Werkbank
HV 130x65cm

Werkbank
HV 130x65cm

Werkbank
HV 130x65cm
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Arbeitsraum

Ventaflex
Lüftungsrohr ø420mm
gem. HLS-Planer

Fluchttreppe 15Stg 19/26cm
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0cm

Grube
Aufzugsunterfahrt

I-Schacht

Hauptklassentrakt - MitteHauptklassentrakt - West

RR Bestand
DN ...

RR Bestand
DN ...

RR Bestand
DN ...

Kontrollschacht
KS 339.650

Grundleitung Bestand DN 250 | Stzg1,5%
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Bodenplatte Eingangsbereich und Schüleraufenthalt

OK RFB -0,07 | UK Bpl. ca. -0,25
Hauptklassentrakt - Ost
Teilbereich nicht unterkellert
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Kranstandort
1.+2.Bauabschnitt

Fachklassentrakt - FKT Nord

RR
Bestand

HEIZKANAL ZUR
TURNHALLE

I-Schacht/
Kontrollschacht/
Übergabeschacht

I-Schacht/
Kontrollschacht/
Übergabeschacht
Dimension
angenommen

Grundleitung Bestand SW

1,5%Grundleitung Bestand MW DN 200 | Stzg
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ng 
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Abzweig

Hauptklassentrakt - West
Nicht unterkellert

I-Schacht/
Kontrollschacht/
Übergabeschacht
Dimension
angenommen

I-Schacht/
Kontrollschacht/
Übergabeschacht
Dimension
angenommen

SW-Strang
E3-E1 Neu
gem. Angabe HLS

S1

S1

Höhenlage ist noch zu
klären | PR+CP

Bauzeitl. Kaminanlage
wird stillgelegt

Bauzeitl. Kaminanlage
wird stillgelegt

Ummauerung
Kaminanlage entfällt

Deckenbereiche
gem. Angabe Statik
schließen

Einführungen
Elektro über
Leerrohre Bestand

OK Massivbrstg. ca. +1,20 ab FFB OK Massivbrstg. ca. +1,20 ab FFB OK Massivbrstg. ca. +1,20 ab FFB OK Massivbrstg. ca. +1,20 ab FFB OK Massivbrstg. ca. +1,20 ab FFB
Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel
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 Einrichtungsplanung 
 IB scaleoplan

Ziegelmauerwerk
beidseitig verputzt

Ziegelmauerwerk
beidseitig verputzt

Türstopper

Lage Medienkanal
angepasst

Spülenmöbel
Abstand zur
Fassade angepasst
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Zur Planung der
Unterbaukonstruktion
sind die Angaben der
Einbauten durch scaleoplan
erforderlich
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Lage Notaus
ist zu klären

Lage HK ist zu
klären wegen VV
und Vorhang

Fachklassentrakt - FKT Süd
II. Bauabschnitt - BA2

FKT Süd
Anbau Süd Bj. 2000
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Notaus anpassen
Möbelverteiler ist
zu verschieben

Schrank muss
verschoben werden >>
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25 mm Stampfasphaltplatten
20 mm Mörtelbett
  5 mm SteinwolleplattenBodenaufbau

Hauptgebäude
Flur
Nordseite

Bodenaufbau
Hauptgebäude
Treppenhaus
Ost+West

Bodenaufbau
Hauptgebäude
Klassenzimmer
Südseite

23 mm  Eichenparkett
  2 mm  Parkettkleber
35 mm  Zementestrich
10 mm  Steinwolleplatten

50 mm  Kunststeinplatten
20 mm  Mörtelbett

ca. 62

ca. 62

ca. 62

VV

M

LR

Bauzeitlich

ANGABEN BAUZEITLICH

Heizkörper
Bauteilfuge
Wand neu GK
Neue Bauteile
Abbruch

Bestand

Sitzmöbel/ Schließfächer
Möbel nicht Bauzeitlich

ANGABEN MATERIALIEN
Stahlbeton, Güte nach Statik
Stahlbeton, nicht tragend
Stahlbetonfertigteil
Ziegelmauerwerk
Leichtbauwände

Dämmung
Kalksandsteinmauerwerk

ANGABEN SONSTIGE
Vollverdunkelung
Motor/Antrieb Sonnenschutz
Leerrohr

OK Rohdecke Heizraum

Deckendämmung gegen beheizte
Räume über dem Heizraum
MW 100mm WLG035
geklebt+mech. fixiert

SYSTEMSCHNITT  a-a
M 1:50

Flankendämmung Stütze
MW 100mm WLG035
+60cm ab UK MW
geklebt+mech. fixiert

Flankendämmung
MW 100mm WLG035
+60cm ab UK MW
geklebt+mech. fixiert

OK Belag Pausenhof
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Grundriss Ebene E-1
1.Untergeschoss UE

Legende

Fußbodenaufbau

Index Datum Bearb. Änderung

KIf00 28.05.2025 FREIGABE BAUFREI Ausführung und Ausbau gem. Freigabe Bauherr v. 28.07.2025

- Layout Kamin Achse 34-36/C-D geändert
- Abbruch Fachklassentrakt Nord ergänzt
- Unterkellerung Hausmeisterraum Achse 3-4/D-E ergänzt

KI25.11.2025 - Layout Einrichtung Raum -133.2 / Werken-NWT geändert
- Medienkanal entfällt | Leitungen Haustechnik werden erdverlegt ausgeführt

f01

KIf02 12.03.2026 - Layout Einrichtung Raum -133.2 / Werken-NWT geändert, Tafelanlage + Medienpult angepasst
- Entfall der EVE-Verteiler in den Flurbereichen
- Raum -1TH31, TRH Nord Ostseite, zusätzl. F90 Decke Lstg. Fa. Prinzing
- Übernahme Layout und Anpassungen Fachklassentrakt Süd
- Ergänzung Systemschnitt a-a, Verlauf MW Dämmung Bereich UG Technik

Q1 Q2 Q3

Q4

Ebene E-1
Grundriss 1.Untergeschoss
Übersichtsplan
Sanierung

f03

f03 20.07.2026 KI - Raumbezeichnung gem. neuer Türliste angepasst | Türliste Index "f02" Stand 20.07.2026
- Eintragung Verdunkelungssysteme, Vorhang + Vorhangschienen
- FKT-Nord, Raum -130.2 Datenverteiler vergrössert einschl. Brandschutzanforderungen ergänzt
- FKT-Süd, Fluchtwegbreiten gem. ANO 17.07.2026 - SB Spiesshofer ergänzt
- FKT-Süd, Türbreiten Raum -121.2 Chemie-Sammlung/Vorbereitung geändert auf Flw. ≥ 0,90m i.L
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neuzeitlich
verbleibt und ist
zu schützen

Schrankanlage
neuzeitlich
verbleibt und ist
zu schützen

Schrank-/Regalanlage
bauzeitl. Rückbau
eingelagert zum
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wird final noch geklärt
REVI ebenso
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Doppeltes Pylonensystem

Interaktives Display 86 Zoll

Bauzeitliche Schrankanlage wird abgebautBauzeitliche Schrankanlage wird abgebaut

AD

DE

32 Schüler

Tisch
120x60

Tis
chh

öhe
 ca

. 80
 cm

AD
DE

Keine Bildschirmarbeitsplätze

DE

DS

E

DS

E

DS

E

DS

E

DS

E

DS

E

DS

E

DS

E

Leiter

Leiter

Fahrtisch
105x75

Stellplatz

BildschirmPC

Fah
rtis

ch
Fah

rtis
ch

Fah
rtis

ch
Fah

rtis
ch

Fah
rtis

ch
Fah

rtis
ch

Fah
rtis

ch
Fah

rtis
ch

Fah
rtis

ch
Fah

rtis
ch

Leiter

Bewegungsfläche
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32 Schüler

6.1

Möbelverteiler

Werktischplatte 7.1

6.5
Fahrtisch 105x75

Notaus

Gangbreite ≥1,00m
erforderlich! Gangbreite ≥1,00m

erforderlich! 

Notaus

7.4

Übungstisch
240x60

7.3

Tis
chh

öhe
 ca
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 cm

Bewegungsfläche
Rollstuhl

Deckenhaken
(Last bis zu 150kg)

HV-Tisch
120x60

Medien-
schrank

SVG

Deckenhaken
(Last bis zu 150kg)
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Bewegungsfläche
Rollstuhl

700

HK Neu
500/2944/136mm
5x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2944/136mm
5x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2944/136mm
5x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2944/136mm
5x Standkonsole Neu

Blechverkleidung
Abbruch

Abbruch Wand
nach Installation
mit Trockenbau  schliessen

Abbruch
Deckenbereich
für Installationen

Befestigung der
HK-Konsolen direkt
auf Kunststein

Befestigung der
HK-Konsolen direkt
auf Kunststein

Befestigung der
HK-Konsolen direkt
auf Kunststein

HK Neu
500/2300/173mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/173mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/173mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/1012/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/1012/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/1012/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/1012/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/1012/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/1012/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

OT+GS

OT+GS Rampe ca. 10%
Gitterrost Bestand

HK Neu
1800/644/100mm
RAL 9001HK Neu

1800/644/100mm
RAL 9001

HK Neu
500/2024/173mm
3x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2024/173mm
3x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2024/173mm
3x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2024/173mm
3x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole Neu

ggf. Bodenstopper

Heizleitungen in
diesem Bereich sind
zurückzubauen

HK Neu
300/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
1800/966/210mm
2x Wandkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

I-Dämmung 120mm Neu
PERLITE WLG045 RH

T30
-RS

Schiebetafel 300x80cm
Doppeltes Pylonensystem

Interaktives Display 86"

Schiebetafel Bestand ca. 340x80cm
Strebewerk 13.02.2024
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Schiebetafel 300x80cm
Doppeltes Pylonensystem

Interaktives Display 86" zoll
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I-Dämmung 120mm Neu
PERLITE WLG045 RH

I-Dämmung 120mm Neu
PERLITE WLG045 RH

Rampe Stahlkonstruktion
mit Gitterrostauflage
Neigung max 6%

Rampe Stahlkonstruktion
mit Gitterrostauflage
Neigung max 6%

Rampe Stahlkonstruktion
mit Gitterrostauflage
Neigung max 6%
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Neuer Medienkanal
Einführung siehe
Plan Ebene E-1 / 1.UG
AR2-GR-U1-000-5v04

AW-Kante
Ebene E-1

Einführung Medien
mittels Kernbohrungen
gem. Anagbe
HLS-Planung

OK Gelände ca. +0,10

M e
 d i

 e n
 k a

 n a
 l   

B e
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Flw. ≈1,00m

KsV
Sichtmauerwerk
wird saniert

KsV
Sichtmauerwerk
wird saniert

KsV
Sichtmauerwerk
wird saniert

KsV
Sichtmauerwerk
wird saniert

KsV
Sichtmauerwerk
wird saniert

RR
Bestand

WC WC WC WC WC WC WC WC

WC WC WC

WC WC

VK Bpl

VK Bpl

NT0.03
NT0.04

NT0.05NT0.02

HT0.01 HT0.05

AS0.01

ST0.01

ST0.06

Ausführung / Ausstattung der
abschliessbaren Teeküche
ist mit Nutzer / Bauherr
zu klären / abzustimmen

SYSTEMSCHNITT   a-a
OK Hofplatten FFB
tiefster Punkt gem. AAL P+R

C25/30

C12/15
Ab UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN sind die
Betonplomben in BN C12/15
bis auf tragf. Grund / Tonstein
zu führen.
s. geolog. Gutachten GBI v. 22.04.2025

Verschiebung Lage
Kran um ca. 2,00m

a a

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

ELT
Steigepunkt

Kante
Arbeitsraum

Kante
Arbeitsraum

Kante
ArbeitsraumKante

Böschung

Kante
Böschung

Kante
Böschung

Kante
Böschung

Kante
Arbeitsraum

Kante
Böschung

Kante
Böschung

Kante
Arbeitsraum

Kante
Arbeitsraum

ELT 300/60
Steigepunkt

HT0.18

ELT
 Ste

ige
pun

kt
2x 

600
/60

mm

Anbindung der neuen
Medienleitungen an Bestandskanal
gem. Angabe HLS-Planung

Gehfl. 0,90m i.L.
Flw.ges. >1,80m i.L.
Geh+Stehflg.

Gehfl. 0,90m i.L.
Flw.ges. >1,80m i.L.
Geh+Stehflg. HK
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Gehflg. >1,40m i.L.
Flw.ges. >2,80m i.L.
Geh+Stehflg.

Gehflg. >1,35m i.L.
Flw.ges. >2,70m i.L.
Geh+Stehflg.

Lüftungsrohre
2x DN315mm

 NA  RM 

F90

F90

HT0.06

 NA 
Gehflg. >1,02m i.L.
Flw.ges. >2,00m i.L.
Geh+Stehflg.

FV0.01

Lage der Leerrohre
ist noch zu definieren

LRø...
Zuleitung für
Betonstele am
Eingangsbereich

Handauslösestelle
Rauchabzug

Tür neu Tür neu

Kein Sturz vorhanden
Anschluss an Rohdecke
mittels TRB-Schott F90
Leitungsdurchführungen
sind zu beachten

F90

Auswechslung
Deckenfeld siehe
Planung Statik

LRø...
Zuleitung für
Beleuchtung
Schulschild

Gehflg. >0,90m i.L.
Flw.ges. >1,80m i.L.
Geh+Stehflg.

Elektronisches Info-System Neu
an Decke befestigt

Elektronisches Info-System Neu
an Decke befestigt

F90

<< FluchtrichtungFlu
cht

rich
tun

g >
>

<< 
Flu

cht
rich

tun
g

<< 
Flu

cht
rich

tun
g

Blendenbereich oberhalb Schrank-/Regalanlage wird für
Lüftungsinstallation rückgebaut und für späteren Einbau angepasst/ergänzt

Heizleitungen
gem. HLS

Sockelkanal ca. 7x16cm

OK
 So

cke
l +0

,05

Sockelkanal
ca. 325x50mm

stumpf gestossen

Stoß in Stützenmitte

Sockelkanal
ca. 325x50mm

Sockelkanal
ca. 325x50mm

Stoß in Feldmitte

Sockelkanal
ca. 325x50mm

Sch
nitt

kan
te P

ark
ett

Schnittkante Parkett
OK Sockel +0,05

Schnittkante Parkett

Schnittkante Parkett

Sockelkanal
ca. 325x50mm

OK
 So

cke
l +0

,05
Sch

nitt
kan

te P
ark

ett

OK
 So

cke
l +0

,05
Sch

nitt
kan

te P
ark

ett

In Stützenbereich
auf Gehrung

OK Sockel +0,05

OK Sockel +0,05

Sockelkanal
ca. 325x50mm

Sockelkanal
ca. 7/16cm

Sockelkanal
ca. 7/16cm

Mediensäule
40/16cm mit
4-Kantschließung

Flw. ≥ 0,90m i.L.
<< Fluchtrichtung

Flw. ≥ 0,90m i.L.
Fluchtrichtung >>

Flw. ≥ 0,90m i.L.
Fluchtrichtung >>

Flw. ≥ 0,90m i.L.
Fluchtrichtung >>

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

Sockelkanal
ca. 7/16cm

EVE Mediensäule
ca. 40/16cm

OK
 So

cke
l +0

,07

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Gehflügel OT

Sockelkanal
ca. 7x16cm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Drehfenster Umbau
zu Kippfunktion

Sockelkanal
ca. 350x70mm OK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm OK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 350x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm

Heizleitungen
gem. HLS

Heizleitungen
gem. HLS

I-Dämmung 120mm Neu
PERLITE WLG045 RH

Heizleitungen
gem. HLSHeizleitungen

gem. HLS
Heizleitungen
gem. HLS

Heizleitungen
gem. HLS

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10-15mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10-15mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10-15mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10-15mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10-15mm

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm

Sockelkanal
ca. 350x70mm

OK
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l +0

,07 Heizleitungen
gem. HLS

OK
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l +0

,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm

Fachklassentrakt - FKT Süd
II. Bauabschnitt - BA2
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HT0.04

<< Fluchtrichtung
Flw. ≥ 1,30m i.L.

<< Fluchtrichtung

Gehflg. >1,35m i.L.
Flw.ges. >2,70m i.L.
Geh+Stehflg.

Fluchtrichtung >>

AU0.03

Fluchtrichtung >>
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EV
E 0
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E 0

030
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EVE 0030.1

Mediensäule
40/16cm mit
4-Kantschließung EVE 0030.3

EV
E M
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äul
e

ca.
 40

/16
cm

EV
E 0

021
.1

EVE Mediensäule
ca. 40/16cm

EV
E 0

021
.3

Gehflg. >0,80m i.L.

<< 
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tun
g

<< 
Flu

cht
rich

tun
g Gehflg. >1,02m i.L.

Flw.ges. >2,00m i.L.
Geh+Stehflg.

FV0.01

Glastrennwand F90
Seite für
Einglasung

Glastrennwand F90
Seite für
Einglasung

HT0.16

HT0.15
HT0.14

01

KsV-Sichtmauerwerk
Sanierung

HT0.14

F30

F30

HT0.13

HT0.13
01

HT0.13
02

HT0.13
03

HT0.13
04

HT0.13
05

HT0.12HT0.11HT0.10

HT0.10
01

HT0.11
01

HT0.14
02

HT0.14
03

HT0.14
04

HT0.14
05

HT0.14
06

HT0.14
07

KsV-Sichtmauerwerk
Sanierung

KsV-Sichtmauerwerk
Sanierung

KsV-Sichtmauerwerk
Sanierung

T30

Gebäudefuge 20mm

RR
Bestand

TRB-Verkofferung
für ELT+Lftg.

HT0.02

Gehflügel+OT+GS

HT0.03

Neuer Medientrasse in
"erdverlegter" Ausführung
Trasse ist entsprechend zu
kennzeichnen
Medienkorridor CP

Stehflügel

HT0.08

Gehflg. >0,80m i.L.
Flw.ges. >1,60m i.L.
Geh+Stehflg.
<< FluchtrichtungHT0.07

Türanlage Neu

AZ0.03

AZ0.01

FIZ
Wandmontage

Wandverstärkung
für Befestigung
FIZ etc.

BMA
Bedientableau
Wandmontage

I-Schacht
3-seitig TRB 10cm

Gehflg. >0,80m i.L.
Flw.ges. >1,60m i.L.
Geh+Stehflg.

Fluchtrichtung >>

F90-TRB Schott
über Element

F90-TRB Schott
über Element

Gehflg. >0,80m i.L.
Flw.ges. >1,60m i.L.
Geh+Stehflg.

Fluchtrichtung >>

F90-TRB Schott
über Element

RR DN150 Neu
mit Anschluss an
best. Grundleitung

SW DN100 Neu
mit Anschluss an
best. Grundleitung

SW DN100 Neu
mit Anschluss an
best. Grundleitung

RR DN150 Neu
mit Anschluss an
best. Grundleitung

SW DN100 Neu
mit Anschluss an
best. Grundleitung

NT0.01

NT0.06

NT0.09

Gehflügel OT+GS

AU0.01

AU0.02

AU0.04

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10-15mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10-15mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10-15mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10-15mm

EV
E 0

020
.0

HT0.17

<< Verdunkelungsanlage >>
m. zus. 2-lfg. VS+Vorhang

<< Verdunkelungsanlage >>
m. zus. 2-lfg. VS+Vorhang

Zaun Zaun

F90

F0

F90-Ertüchtigung Oberlicht bis UKRD

Abtreppung Lehrsaal bauzeitlich
5 Stg. je 3x 12cm, 2x 14cm
Bodenaufbau:
25mm Eicheparkett+Kleber
35mm Zementestrich
10mm SteinwolleplatteRR Bestand

DN100
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Rekonstruktion Brise Soleil neu Rekonstruktion Brise Soleil neu

M M M M M M M M M M MMM M M M M M M M MMLR LR LRLR LR LR

Abstand Kranfundamente
zu Gebäude und
Fundamente angepasst

Mineralwolledämmung
WLG035, d= 100mm
im Blendenbereich, oberhalb
der Schrank-/Regalanlage
vollflächig anbringen

Distanzbeamer
von Decke abgehängt

Höhenlage ist noch zu
klären | PR+CP

OT

GS

Haftmagnet

HK Konsolen Neu

HK Konsolen Neu HK Konsolen Neu

HK Konsolen Neu

HK Konsolen Neu

HK Konsolen Neu

Vollpanik
Beschlag

Gehflügel 97°
OT

Stehflügel 159°
OT

OT

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
Montage auf IAD

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
verschiebbar mit
Tafelanlage

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
verschiebbar mit
Tafelanlage

Vollpanik
Beschlag

schwellenloser
Übergang

Vollpanik
Beschlag

schwellenloser
Übergang

Klärung bzgl. Ausführung
Abdeckung Leitungen
z.B. Infosäule(n)

Klärung bzgl. Ausführung
Abdeckung Leitungen
z.B. Infosäule(n)

Klärung bzgl. Ausführung
Abdeckung Leitungen
z.B. Infosäule(n)

schwellenloser
Übergangschwellenloser

Übergang

+0,655Ge
hflü

gel
OTPan

ik "
Ea"

Ste
hflü

gel

Ge
hflü

gel
OT±0,00

projektierte
Geländehöhe -0,15

projektierte
Geländehöhe -0,15

projektierte
Geländehöhe -0,15/341,350

projektierte
Geländehöhe
-0,15/341.350m

Gehflügel OT

projektierte
Geländehöhe
-0,15/341.350m
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Sockelkanal
ca. 7x16cm

Abluftkanal DN315
Digestoren Ebene E-1

AC
HS

E 1
8

AC
HS

E 1
9

AC
HS

E 1
6

AC
HS

E 1
7

ACHSE EACHSE E

Meterriss

Meterriss

Kante Baugrube

Kante Baugrube

Kan
te B

aug
rub

e

Kan
te B
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rub

e

ACHSE E' ACHSE E'

OK Kranfundament
BN C25/30
340,150m HNN

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Stationärer Unterwagen
Oberdreher 65m Ausleger
UW= 6,00x6,00m

Ab UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN sind die
Betonplomben in BN C12/15
bis auf tragf. Grund / TOnstein
zu führen.
s. geolog. Gutachten GBI v. 22.04.2025

UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN

OK Kranfundament
BN C25/30
340,150m HNN

UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN

Verlauf Rippendecke
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UK Sturz
+2,65m ab FFB

UK Sturz
+2,83m ab FFB

UK Sturz
+2,83m ab FFB
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Oberer Anschluß
wärmegedämmter
TRB Sturz ≥150mm

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Oberer Anschluß
wärmegedämmter
TRB Sturz ≥125mm Oberer Anschluß

wärmegedämmter
TRB Sturz ≥125mm

EVE Mediensäule
ca. 40/16cm

EVE Mediensäule
ca. 40/16cm
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Gehflügel OT

ST0.02

Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,05m

 NA
 AS0.02

Gehflg. >0,90m i.L.
Flw.ges. >1,80m i.L.
Geh+Stehflg. Flu
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Flw.ges. >1,80m i.L.
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ST0.03

Zaun Zaun
Toranlage Süd Dürerstraße - Mensa
Lage/Größe exemplarisch für Türliste
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hflü
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Lage des Notaus
ist zu klären

Lage des Notaus
ist zu klären
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0<< Fluchtrichtung >>

Flw. ≥ 1,20m

<< Fluchtrichtung
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95
1,0

0
40

45
1,6

3
1,6

3
5

90

Schrank-/Regalbereich
ist wegen Kollision mit
Türanlage anzupassen Fluchtrichtung >>

Flw. ≥ 0,90m i.L.
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Notaus anpassen
Möbelverteiler ist
zu verschieben

Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 0,90m i.L.
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<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,00m i.L.
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AZ0.02
aussen

AZ0.02
innen

TA0.02

TA0.01
Toranlage Zufahrt Innenhof
Nordseite Rembrandtstraße

  Raum 0030.0 / Vollverdunkelungsanlage und zusätzlich Vorhangschiene 2-läufig      Raum 0030.2 / Vorhangschiene 2-läufig und Vorhang  

  Raum 0020.0 / 2-läufige Vorhangschiene und Vorhang  

  R
aum

 00
20.

0 / 
2-lä

ufig
e V

orh
ang

sch
ien

e u
nd 

Vor
han

g  

Raum 0021.3 / Vollverdunkelungsanlage mit zusätzlicher
2-läufigen Vorhangschiene und Vorhang

Raum 0021.2 / Vollverdunkelungsanlage mit zusätzlicher
2-läufigen Vorhangschiene und Vorhang

Raum 0021.1 / Vollverdunkelungsanlage mit zusätzlicher
2-läufigen Vorhangschiene und Vorhang

  Nur Vorhangschiene 2-läufig  

00PÜ01
Pausenhof
überdachte Fläche
ca. 421,50m²
li.RH. ca. 2,90m

00xx
Überdachter Bereich
Verbindungsgang Ost
70,30m²
li.RH. ca. x,xxm

00xx
Überdachter Bereich
Verbindungsgang West
70,30m²
li.RH. ca. 3,50m

00PH02
Pausenhof 2
ca. 150,30m²
nicht überdacht

00TH30
TRH
21,40m²
li.RH. ca. 3,56m
FFB ±0,00
RFB -0,07

00TH31
TRH
21,40m²
li.RH. ca. 3,54m
FFB ±0,00
RFB -0,07

FFB -1,25
RFB -1,32

FFB ±0,00
RFB -0,125

0014.2
WC Mädchen
11,00m²
li.RH. ca.2,50m
FFB +0,10
RFB -0,13

0012.0
WC Herren
3,60m²
li.RH. ca. x,xxm

0011.0
WC Damen
3,90m²
li.RH. ca. x,xxm
FFB +0,10
RFB -0,13

FFB +0,10
RFB -0,13

00PÜ02
Pausenhof überdacht
317,10m²
li.RH. ca. x,xxm
FFB +0,10
RFB -0,13

0014.1
Vorr. WC Mädchen
6,70m²
li.RH. ca. 2,50m
FFB +0,10
RFB -0,13

00AZ01
Aufzug
4,80m²
Kabine 1,10x1,40m
barrierefrei "R"

Ebene E0
Evakuierungsebene

00PH01

PAUSENHOF
nicht überdachter Bereich
ca. 615,00m²

0030.0
GZS Grosser Zeichensaal
102,30m²
li.RH. ca. 3,38m
FFB ±0,00
RFB -0,07

0030.1
Kunst Vorbereitung
45,30m²
li.RH. ca. 3,38m

0030.2
KZS Kleiner Zeichensaal
79,50m²
li.RH. ca. 3,40m
FFB ±0,00
RFB -0,07
abgeh. Decke bauzeitlich
"Schachbrettmuster" 
Akustiklochdecke / GK-Glattdecke

00TH04
Wendeltreppe Nord
ca. 7,60m²

FFB ±0,00
RFB -0,07

00TH01
TRH 1 West
49,60m²
li.RH. ca. 2,85m

FFB ±0,00
RFB -0,07

FFB ±0,00FFB -125

FFB ±0,00
RFB -0,07

00TH21
TRH
21,40m²
li.RH. ca. 3,57m
Terrazzobelag
FFB +0,655
RFB +0,57

FFB ±0,00
RFB -0,07

0021.3
PLS Physik-Lehrsaal
88,89m²
li.RH. ca. 3,37m
LINO auf Eicheparkett

0021.2
Physik-Sammlung/-Vorbereitung
56,84m²
li.RH. ca. 3,37m
LINO auf Eicheparkett
FFB ±0,00
RFB -0,07

0021.1
PÜS Physik-Übungssaal
79,25m²
li.RH. ca. 3,38m
LINO auf Eicheparkett
FFB ±0,00
RFB -0,07

0013.1
Vorr. WC Jungen
7,70m²
li.RH. ca. 2,50m
FFB +0,10
RFB -0,13

0013.2
WC Jungen
19,00m²
li.RH. ca. 2,50m
FFB +0,10
RFB -0,13

00EG01
Haupteingang mit
Aufenthaltsbereich
100,50m²
li.RH. ca. 2,85m

00TH03
Treppe  E-1
3,20m²
li.RH. variabel

FFB ±0,00
RFB -0,07

00EG01
Aufenthaltsbereich
li.RH. ca. 2,85m

0001.0
Schüleraufenthalt
83,6m²
li.RH. ca. 4,02m

FFB -0,015
RFB -0,07

0002.0
Hausmeister
14,80m²
li.RH. ca. 2,80m

00TH02
TRH 1 Ost
48,10m²
li.RH. ca. 2,82m
abgeh. Decke A2
FFB ±0,00
RFB -0,07

0015.0
Pausenverkauf,
Lager
8,42m²
li.RH. ca. 2,50m
abgeh. Decke
Fliesen
FFB +0,10
RFB -0,13

0020.0
PPR Physik-Praktikumsraum
77,28m²
li.RH. ca. x,xxm

FFB +0,10
RFB -0,13

0016.0
WC barrierefrei
Rollstuhlgerecht
6,80m²
li.RH. ca. 2,50m

0017.0
Lagerraum
4,60m²
li.RH. ca. 2,50m
FFB +0,10
RFB -0,13

-1TH31
Zwischenpodest
FFB -2,00
RFB -2,07

-1TH30
Zwischenpodest
FFB -2,00
RFB -2,07

00TH02
Zwischenpodest
FFB +1,935
RFB +1,865

00TH01
Zwischenpodest
FFB +1,935
RFB +1,865

WB Neu ?

SW-Strang
E3-E1 Neu
gem. Angabe HLS
Verzug u. Decke
zum I-Schacht HMR

HK Neu RAL9001
1800/506/136mm
Wandmontage

Fuge MW<>TRB
schliessen ≥F30

Treppenlauf aus 1.UG

00TH21
Zwischenpodest
FFB +2,575
RFB +2,505

00TH20
Zwischenpodest
FFB +1,835
RFB +1,765

00TH20
TRH
21,40m²
li.RH. ca. 3,57m
Terrazzobelag

FFB ±0,00
RFB -0,07

S-KB ø150 

DD 25/15

HLS
DD25/25cm

HLS
DD25/25cm

L-DD 83/40cm

2x WD 40/40
n. Angabe HLS

F30
F30

F30

Stehflügel

Stehflügel

Stehflügel

Panik
Treibriegel

Ge
hflü

gel
OT Ste

hflü
gel

Ge
hflü

gel
OT

Panik
Treibriegel

Ste
hflü

gel

 NA 

 NA 

 NA 

 NA 

 NA 

 NA  NA 

 NA 

 NA 
Panik
Treibriegel

Stb-Bodenplatte
OK -0,55

Lüftungsturm
gem. Angabe
HLS-Planer
ca. ø0,70m

OK projektiertes
Gelände -0,15 ab
FFB ±0,00

Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze

Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze

Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze
ca. 6,5/10,5cm

Stahlstütze
ca. 6,5/10,5cm

Stahlstütze
ca. 6,5/10,5cm

Stahlstütze
ca. 6,5/10,5cm

Stahlstütze

Stahlstütze
ca. 6,5/10,5cm

Stahlstütze
ca. 6,5/10,5cm

Stahlstütze

Panik
Treibriegel

Stahlstütze

Stb-Bodenplatte
OK -0,55

Lüftungsturm
gem. Angabe
HLS-Planer
ca. ø0,70m

OK projektiertes
Gelände -0,15 ab
FFB ±0,00

12
 ST

G.
 16

,2/
30

12
 ST

G.
 16

,2/
30

12
 ST

G.
 16

,2/
30

12
 ST

G.
 16

,2/
30

Bauzeitliche
Briefkastenanlage
verbleibt
mit neuer Elektronik

Vorrüstung
Anschluß für
Videoauge

WD 950/500
UK= ca. 2,87m ü.RFB
Wetterschutzgitter

WD 950/500
UK= ca. 2,87m ü.RFB
Wetterschutzgitter

WD 950/500
UK= ca. 2,87m ü.RFB
Wetterschutzgitter

WD 950/500
UK= ca. 2,87m ü.RFB
Wetterschutzgitter

WD 950/500
UK= ca. 2,87m ü.RFB
Wetterschutzgitter

Lichtschächte
Abbruch

WD 950/500
UK= ca. 2,92m ü.RFB
Wetterschutzgitter

WD 950/500
UK= ca. 2,92m ü.RFB
Wetterschutzgitter

Lichtschächte
Abbruch

Lichtschächte
Abbruch

Ste
hflü

gel

WB
unterfahrbar

Oberlichtverglasung OberlichtverglasungOberlichtverglasungOberlichtverglasungOberlichtverglasung

Ob
erli

cht
ver

gla
sun

g

Oberlichtverglasung Oberlichtverglasung Fassadenelement als
Schiebefenster

HK

HK
HK

HK

HK

Oberlichtverglasung

OK Hofplatten Innenhof
gem. Angabe P+R AAL
340,650m HNN = tiefster Punkt

OK Hofplatten Innenhof
gem. Angabe P+R AAL
340,650m HNN = tiefster Punkt

OK Hofplatten Innenhof
gem. Angabe P+R AAL
340,650m HNN = tiefster Punkt

Geländehöhe
-0,15/341.350

Geländehöhe
-0,15/341,350

Geländehöhe
-0,15/341,350

Hauptklassentrakt - Mitte

Ziegelmauerwerk
beids. verputzt

Arbeitsraum
-1,57/339.930

Anbau Nord Bj. 2000Anbau Nord Bj. 2000

1 8

HK

Briefkasten
Klingel

Kamin Bestand
Abbruch ab
OK RFB 1.OG

 NA 

Stahlstütze
Stahlstütze

Aussentreppe
Gitterroststufen
4 STG. 12,8/30

Panik
Treibriegel

Schlüsseltresor
Aufzugsanlage
verbleibt

Holztreppe 8Stg. 15,6/30,0cm
wird saniert/ertüchtigt

Gehflügel OT

Panik "Da"

Gehflügel OT

Unterzug Treppenauflager Unterzug Treppenauflager
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gel
OT
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2 S
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0,0
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1. L
auf

 / 1
2 S
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0,0
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2. L
auf

 / 1
2 S

TG
. 16

,2/3
0,0

cm

1. L
auf

 / 1
2 S

TG
. 16

,2/3
0,0

cm

F30

F30

 NA 

Ziegelmauerwerk
beids. verputzt

F30

Stb
.-W

and
 rau

ms
eiti

g v
erp

utz
t

Ziegelmauerwerk
beidseitig verputzt

Stb
.-W

and
 rau

ms
eiti

g v
erp

utz
t

Ziegelmauerwerk
beidseitig verputzt

Ge
hflü

gel
+O

T

Ge
hflü

gel
+O

T

Ge
hflü

gel
+O

T

Ge
hflü

gel
+O

T

Ge
hflü

gel
+O

T

Gehflügel+OT

Stehflügel

Gehflügel+OT

Panik

Gehflügel+OT

Panik+Treibriegel

Panik+Treibriegel

Gehflügel+OT

Panik+Treibriegel

Stahlstütze
ca. 6,5/10,5cm

Stahlstütze

Pan
ik

Panik

Fachklassentrakt - FKT Nord

Oberlichtverglasung
Übereck

 NA 

Stehflügel

Gehflügel OT+GS

Begrüßungsstele [BS]
Lstg. Signaletik
Ausführung gem. Leistungsbeschrieb
IB Kuhl-Frenzel

Ste
hflü

gel

Ge
hflü

gel
+O

T+G
S

Erweiterung Stele
Videoauge, Sprechstelle,
Klingelanlage, Hausnummer
Feuerwehr
Blitzleuchte, FSE+FSD

Einstiegsluke
aus Hausmeisterraum
zum I-Schacht

Parkettboden
Hausmeisterraum
muß erneuert werden

 NA 
Panik
Treibriegel

 NA 

Stehflügel

Gehflügel+OT+GS

Einhausung Aufzug
als verglaste
Stahlkonstruktion
Ausführung war
Lstg. Fa. Habdank

Stahl-Glaselement
als Trennung zwischen
Aufenthaltsbereichen

FFB -1,25
  EFH 340.250m ü.HNN  

FFB ±0,00
  EFH 341.500m ü.HNN  

FFB ±0,00
  EFH 341.500m ü.HNN  

Gehflügel+OT+GS

WC

HK
1800/598/136mm
Bestand

WC35x70 "R"
Stützgriffe
beids. klappbar

Fas
sad

ene
lem

ent
 mi

t
Ob

erli
cht

ver
gla

sun
g

Kamin Teilbereiche
öffnen n. Angabe
ELT+HLS HK 180

0/5
06/

136

Gehflügel

12S
tg. 

16,
68/

30,
0cm

9St
g. 1

6,6
8/3

0,0
cm

12S
tg. 

16,
68/

30,
0cm

12S
tg. 

16,
15/

30,
0cm

9St
g. 1

6,6
8/3

0,0
cm

12S
tg. 

16,
15/

30,
0cm

Hauptklassentrakt - West Hauptklassentrakt - Ost

WD 950/500
UK= ca. 2,92m ü.RFB
Wetterschutzgitter

WD 950/500
UK= ca. 2,92m ü.RFB
Wetterschutzgitter

RR Bestand
DN100

WD 950/500
UK= ca. 2,92m ü.RFB
Wetterschutzgitter

WD 950/500
UK= ca. 2,92m ü.RFB
Wetterschutzgitter

Beide Wände sind
abgebrochen
Ausführungs als
Inst-Wand ≥ F30

Ausführung abgeh. Decke
über Treppenraum
UK= OK Fensterband
Ausführungs als geschlossene
TRB-Decke  ≥ F90

HK Konsolen Neu

HK
 Ko

nso
len

 Ne
u

HK
 Ko

nso
len

 Ne
u

HK
 Ko

nso
len

 Ne
u

HK Konsolen Neu

HK Konsolen Neu

<< Verdunkelungsanlage >>
Einzelanlage

<< Verdunkelungsanlage >>
Einzelanlage

 FFB ±0,00
 EFH 341.500m ü.HNN 

RR Bestand
DN100

RR Bestand
DN100

Kontrollschacht Kontrollschacht

Drehfenster Kippfenster Drehfenster Kippfenster Kippfenster KippfensterDrehfenster KippfensterDrehfenster KippfensterDrehfenster KippfensterDrehfenster KippfensterDrehfenster KippfensterDrehfenster KippfensterDrehfenster

HLS+ELT
BD/DD 60/20cm

     
T30

-RS

T30
-RS

Stahlstütze
ca. 6,5/10,5cm

Abtreppung bauzeitlich

T30
-RS NA
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Leerrohr

PhasePlanartPlaner IndexInhaltTitel Blatt

 Bauherr:   
   

Generalsanierung
Hohenstaufen-Gymnasium Göppingen

Nördliche Ringstraße 35 73033 GöppingenStadtverwaltung Göppingen Baudezernat
Baubürgermeisterin Eva Noller

5000

gesehen

gezeichnet

Datum

Planbezeichnung:

Maßstab

Format

DIN A0

1:100

AR2

dzpa

dzpa

E0

26.11.2024

Architekt: Rotebühlstraße 163A
hogy@behnisch.com
70197 Stuttgart

T 0711 60772 0
Behnisch Architekten
Partnerschaft mbB

dasch zürn+partner architekten
PartmbB

Böheimstraße 43
T 0711 4599990

70199 Stuttgart
goeppingen@dzpa.de

EFH 341.500m ü.HNN = FFB ±0,00m

UE
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Erdgeschoss

Legende

Fußbodenaufbau

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2025

Index Datum Bearb. Änderung

KIf00 28.05.2025 FREIGABE BAUFREI Ausführung und Ausbau gem. Freigabe Bauherr v. 28.07.2025

- Layout Kamin Achse 34-36/C-D geändert
- Abbruch Fachklassentrakt Nord und Süd ergänzt
- Unterkellerung Hausmeisterraum Achse 3-4/D-E ergänzt
- zusätzlicher ELT Steigepunkt Achse 2/C-D ergänzt

f02

KIf01 12.03.2026 - Angaben zu neuen Heizkörpern einschl. Konsolen ergänzt
- Angaben zu Brand- u. Rauchschutzelementen ergänzt
- Entfall der HK-Bestandskonsolen in den Treppenhäusern | Einbau neu HK-Konsolen
- Entfall Medienkanal betoniert | Medienverlegung erfolgt im Erdreich gem. Angabe IB conplaning
- Ergänzung Sockelkanal Aufenthaltsbereich Achse 1-4/C-E
- Eintragung Heizkörpergrößen gem. Angabe IB conplaning
- Fachraumplanung FKT Süd ergänzt
- Abbrucharbeiten ergänzt FKT Nord
- Layout Einrichtung Raum 0030.0 / GZS Grosser Zeichensaal, Tafelanlage + Medienpult angepasst
- Layout Raum 001.0 Schüleraufenthalt, Sockelkanal Bereich Fassade ergänzt
- Layout Raum 0020.0 PPR Physik-Praktikumsraum, Tafelanlage angepasst
- Ausführung der EVE-Verteiler FKT Nord in den Flurbereichen
- Übernahme Layout und Anpassungen Fachklassentrakt Süd

Q1 Q2 Q3

Q4

Ebene E0
Grundriss Erdgeschoss
Übersichtsplan
Sanierung

20.07.2026 KIf02 - Raumbezeichnung gem. neuer Türliste angepasst | Türliste Index "f02" Stand 20.07.2026
- Toranlagen Bereich Zufahrt Nord Rembrandtstraße und Tor Süd Zugang zur mensa exemplarisch ergänzt
- Eintragung Verdunkelungssysteme, Vorhang + Vorhangschienen
- Bereich Treppenabgang HT Ost zum UG, Brandschutz ergänzt F90
- FKT-Nord, Raum 0030.0 Grosser Zeichensaal, Lage Beamer und EVE 0030.0 sind noch zu klären
- FKT-Süd, Fluchtwegbreiten gem. ANO 17.07.2026 - SB Spiesshofer ergänzt
- FKT-Süd, Türbreiten Raum 0021.2 Physik-Sammlung/Vorbereitung geändert auf Flw. ≥ 0,90m i.L
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li.RH. ca. 2,77m
Asphaltfliesen
FFB 3,875
RFB +3,82

FFB 3,875
RFB +3,805

01TH31
TRH Ost
21,60m²
li.RH. ca. 3,38m

01TH30
TRH West
21,60m²
li.RH. ca. 3,37m

01FL02
Flur TRH West
li.RH. ca. 3,35m

01FL02
Flur TRH West
67,70m²
li.RH. ca. 3,33m

01VG10
Verbindungsgang West
19,50m²
li.RH. ca. 3,33m

01VG20
Verbindungsgang Ost
19,50m²
li.RH. ca. 3,33m

01FL04
Flur TRH Ost
68,30m²
li.RH. ca. 3,33m

01FL04
Flur TRH Ost
li.RH. ca. 3,33m
abgeh. Decke
FFB 3,875
RFB +3,82

01VG30
Verbindungsgang West
68,20m²
li.RH. ca. 3,33m

01VG40
Verbindungsgang Ost
68,40m²
li.RH. ca. 3,33m

01TH20
TRH West
16,13m²

108

0114.2
WC Mädchen
9,20m²
li.RH. ca. 2,73m

FFB +3,875
RFB ca. +3,82

FFB 3,875
RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805

0108.3
Besprechungsraum
15,79m²
li.RH. ca. 3,17m

FFB 3,875
RFB +3,805

0108.2
Krankenzimmer
15,51m²
li.RH. ca. 3,17m

FFB 3,875
RFB +3,805

0108.1
Wartebereich
12,04m²
li.RH. ca. 2,85m

FFB 3,875
RFB +3,805

0107.0
Geschichts-
bibliothek u.
Interne Bespr.
22,86m²
li.RH. ca. 3,46m

FFB 3,875
RFB +3,805

0134.0
Medienraum
32,10m²
li.RH. ca. 3,39m
FFB 3,875
RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805

R0112.0

FFB 3,875
RFB +3,80

0112.0
WC divers
3,00m²
li.RH. ca. 2,50m
abgeh. Decke
Fliesen

0104.3
Archiv/
Datenverteiler
EDV 01-01-01/d3
EDV 01-01-02/d8
6,70m²
li.RH. ca. 2,75m
ableitf. Bodenbelag
FFB 3,86
RFB +3,82

0110.1
Oberstufenberatung
17,20m²
li.RH. ca. 3,17m

0111.2
Lehrer-Ruheraum
21,00m²
li.RH. ca. 3,37m

0130.0
Vorbereitung
Sammlung Erdkunde
15,70m²
li.RH. ca. 3,37m

0131.0
Abteilungsleitung
16,20m²
li.RH. ca. 3,37m
FFB 3,875
RFB +3,805

0108.4
Schulsozialarbeit u.
Beratungslehrerkraft
21,68m²
li.RH. ca. 3,40m

0109.0
Lehrmittel u.
Aufenthaltsraum Kursstufe
67,10m²
li.RH. ca. 3,40m

0110.2
Besprechungsraum u.
"Raum der Stille"
33,10m²
li.RH. ca. 3,17m

0111.1
Lehrerarbeitsraum u.
Besprechung
25,00m²
li.RH. ca. 3,17m

0120.0
BPR Biologie-Praktikum
77,30m²
li.RH. ca. x,xxm

0114.1
WC Mädchen Vorr.
4,70m²
li.RH. ca. 2,73m

0113.1
WC barfr. Vorr.
4,60m²
li.RH. ca. 2,745m

0113.2
WC barfr. "R"
8,40m²
li.RH. ca. 2,735m

01Fl20
Flur TRH West
5,20m²
li.RH. ca. 3,42m
Terrazzobelag
FFB 3,875
RFB +3,805

L-KB ø40
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-WD 40/15
UK= +298 FFB

L-WD 85/40
UK= +285 FFB

L_WD 70/40
UK= +276 FFB

L-WD 140/50
UK= +271 FFB

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

400/400400/400

ELT
Steigepunkt

Mittig ü.Türe

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

S-WD 25/15
UK= +289 FFB

S-WD 20/20
UK= +40 FFB

H-WD 30/15
UK= + 352 FFB

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

H-WD 30/20
UK= + 350 FFB

H-WD 25/25
UK= + 320 FFB L-KB ø40

RA= +313 FFB

Mittig ü.Türe Mittig ü.TüreH-WD 25/15
UK= + 352 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB

H-WD 20/20
UK= + 297 FFB

H-WD 30/20
UK= + 325 FFB

H-WD 30/15
UK= + 352 FFB

S-WD 25/15
UK= +333 FFB

S-WD 10/10
UK= +310 FFB

L-WD 50/25
UK= +281 FFB

L-WD 50/25
UK= +281 FFB

L-WD 50/25
UK= +281 FFB

L-WD 50/25
UK= +281 FFB

L-WD 50/25
UK= +281 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

H-WD 25/15
UK= + 352 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

KS-WD 30/25
UK= +311 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

H-WD 25/15
UK= + 352 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

Mittig ü.Türe

ELT
-Ve

rtei
ler 

105
/25

/18
5cm

H-WD 25/15
UK= + 352 FFB

RR DN150
Bestand

L-KB ø20
RA= +313 FFB

BD/DD 25/15

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

S-KB ø150 ?

H-WD 20/20
UK= + 322 FFB
L-WD 55/25
UK= +301 FFB

S-BD/DD
25/25L-KB ø20

RA= +313 FFB
L-DD 110/55
L-BD 55/75

HLS+ELT
BD/DD 58/75

H-WD 20/20
UK= + 320 FFB

30 41 25 50 20 7
30 1,43 55 82 40 955 24

26 30 15 24

45 25 12
25 30 27

20 25 305

24 705 55 55 28
185 25 825

40 15 30 1,00 20
30 65 20

20
1,3

65

20 1,475 24

55 30 1,32 24

20 1,00 115

36 50 1,15 30 1,15 50 35 50 60 1,00 20

20 29 30
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1,26 68 20 495

30 71 20

20
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40

30
12
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20
765

20
15

485 20
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615

24 535 20 47 38

30
425

1,4
0

525
70

665
535
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T-RS T-RS

HK Neu
1800/506/136mm

HK Neu
1800/414/136mm

Befestigung der
HK-Konsolen direkt
auf Kunststein

HK Neu
500/2944/136mm
5x Standkonsole Neu

Befestigung der
HK-Konsolen direkt
auf Kunststein

T-RS

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2944/136mm
5x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2024/173mm
3x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
300/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/1012/210mm
2x Standkonsole Neu

HK Neu
500/1012/210mm
2x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2300/210mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
1800/966/210mm
2x Wandkonsole Neu

46
95

115 21

13 30 25

20
55

205

10
95

Verstärkung
Holzeinlage

Ste
hflü

gel

Ge
hflü

gel
OTSte

hflü
gel

Panik "Da"

Panik
Treibriegel

UZ 30/28,5cm

UZ 30/28,5cm

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

HE
A14

0
HE

A14
0

 NA 

Ge
hflü

gel
OT

WB bauzeitl.

Handauslösestelle
Rauchabzug Handauslösestelle

Rauchabzug

NT1.10

NT1.01

Gehflügel
OT

Haftmagnet Haftmagnet

 NA 

FFB 3,86
RFB +3,82

Bodentank
Medien

Bodentank
Medien

Bodentank
Medien

Bodentank
Medien

Bodentank
Medien

 RM  NA 

 RM 

 RM  NA 

WB bauzeitl.

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

SW-Strang Neu
gem. Angabe HLS

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

WB bauzeitl.

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

I-Schacht I-Schacht

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

Foamglas 037
100mm RH
geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

Dämmung 60mm Neu
Perlite WLG045 RH

Dämmputz 30mm
auf Aerogelbasis

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

TRS

T30
-RS

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel KippflügelDrehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel

 RA 

Kippflügel Festverglast

Handauslösestelle
Rauchabzug

Festverglast

 RA 

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm
als Halbschale

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

Kippflügel

 RA  RA 

T30
-RS

Türsicherung
über FLT-Terminal

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

Kippflügel Kippflügel

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Im Bereich der VM ist zur
Vermeidung von Kondensat
eine Heizschlange zu verlegenXPS 20mm 035

+ Fliesen ab OK VW

WB60x48 Neu WB60x48 NeuAG42x28 Neu

VW38 +1,35m ab FFB

Putzausgleich Wand

VW30 +1,35m
ab FFB

Kippflügel Kippflügel
VW30 +1,35m
ab FFB

Foamglas 100mm
unter VW bis Fassade

FL

Foamglas 037
100mm RH
geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Foamglas 037
100mm RH
flankierend

CP
Lage und Größe
HK abstimmen

I-Schacht

UR

WC

VW25 RH

Putzausgleich Wände

WB38x25 Neu

WC

WC

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

CP
Ist dort ein WB
vorgesehen ?

WB60x55 "R"
unterfahrbar

VW33 RH

VW30 RH

XPS 20mm 035
+ Fliesen ab OK VW

Schiebetafel 300x80cm
Doppeltes Pylonensystem

Interaktives Display 86 Zoll

Kippflügel

Sockelkanal
70/160mm
OK+0,16 ab FFB

Sockelkanal
70/160mm
OK+0,16 ab FFB

VW10 RH

VW
10 

RH

ELT
 Ste

ige
pun

kt
2x 

600
/60

mm

TRB12,5 RH

RR
ø15

0 N
eu

BE

BE

WC35x70 "R"
Stützgriffe
beids. klappbar

Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

HT1.19

Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

 RM 

HT1.31

GP
Klärung ob
Schrankanlage
wieder eingebaut wird

SW Strang
DN100

HT1.01

HT1.03

HT1.02

HP1.01

WB
45x

35 
Ne

u

Sockelkanal
70x160mm

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

Conplaning
Lageänderung HK
beachten

Haftmagnet

Gehflügel
OT | 159°

Stehflügel
OT | 159°

OT

OT

HT1.18

 RM 
Vollpanik

GS
 RM 

OT

OT

GS

HT1.20

Stehflügel
OT | 159°

GS

Stehflügel
OT | 159°

Vollpanik

 RM 

Vollpanik

 RM 

Haftmagnet
Gehflügel
OT | 159°

GS

Stehflügel
OT | 159°

Haftmagnet

HK Konsolen Neu

Gehflügel
OT 90°

HK Konsolen Neu

BodenstopperGehflügel
OT 90°

Bodenstopper

 RM Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

Stehflügel
OT | 159°

Gehflügel
OT | 159°

 NA Haftmagnet

VollpanikGS

 RM 

Rauchschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+RM

HK Neu
1800/966/136mm
black matt no. 0557

HK Neu
1800/966/136mm
black matt no. 0557

Aufkantung
ca. 50/15mm 
Terrazzobelag

Vollpanik Vollpanik
 RM 

T30-RS Element
Anschluß an F90
TRB Schott 150mm

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

T30-RS Element
Anschluß an best.
Betonsturz

 NA  RM 
Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

Stehflügel 93°
OT

Stehflügel 107°
OT

Gehflügel 107°
OT

li.RH. ca. 3,33m
von OK FFB
bis UK abgeh. Decke

Gehflügel 110°
OT

T30-RS Element
Anschluß an best.
Betonsturz

Fluchtrichtung >>

<<Fluchtrichtung

<<F
luc

htri
cht

ung

T30-RS Element
Anschluß an F90
TRB Schott 150mm

 NA  RM 
Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.
Fluchtrichtung >>

Flu
cht

rich
tun

g >
>

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HT1.06

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

<<Fluchtrichtung
 NA  RM 
Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

bauzeitl. Wandschrank
eingelagert zum
Wiedereinbau

Neuer Wandaufbau:
- 10mm Innenputz
- 60mm Perlite-Dämmung
- 10mm Ausgleichskleber

Gehflg. >0,90m i.L.
Flw.ges. >1,80m i.L.
Geh+Stehflg.  NA Panik

Treibriegel

T30
-RS

 NA 

Gehflg. >0,90m i.L.
Flw.ges. >1,80m i.L.
Geh+Stehflg.

<< 
Flu

cht
rich

tun
g

Handauslösestelle
Rauchabzug

Bod
ent

ank

Bod
ent

ank

Bod
ent

ank

Bod
ent

ank

Lüftungsturm
gem. Angabe
HLS-Planer
ca. ø0,70m

Mineralwolledämmung
WLG035, d= 100mm
im Blendenbereich, oberhalb
der Schrank-/Regalanlage
vollflächig anbringen

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

Sichtseite Paneel Sichtseite Paneel Sichtseite Paneel

Heizleitungen
gem. HLSStützenverkleidung

- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Heizleitungen
gem. HLS

Flw. ≥ 0,90m i.L.
 NA 

<< Fluchtrichtung

Mediensäule
40/16cm mit
4-Kantschließung

Flw. ≥ 0,90m i.L.
<< Fluchtrichtung

Flw. ≥ 0,90m i.L.
<< Fluchtrichtung

NT1.06

Flw. ≥ 0,90m i.L.
Fluchtrichtung >>

NT1.07
NT1.08

Handwaschbecken in
bauzeitl. Schrank wird
wieder eingebaut
IB conplaning

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

Sockelkanal
ca. 350x70mm

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
70x160mm

Notaus

EVE Mediensäule
ca. 40/16cm

Sockelkanal
ca. 7x16cm

Schiebetafel 300x80cm
Doppeltes Pylonensystem

Interaktives Display 86" zoll

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
verschiebbar mit
Tafelanlage

Heizleitungen
gem. HLS ?

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
ca. 350x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 350x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm

Sockelkanal
ca. 350x70mm

Sideboard 8.13
ist wegen Kollision mit
Türanlage anzupassen

Drehfenster
Umbau zu Kippfunktion

Handauslösestelle
Rauchabzug

Kippflügel zur Entrauchung

Handauslösestelle
Rauchabzug

Kippflügel zur Entrauchung

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
verschiebbar mit
Tafelanlage

Sc
hie

be
taf

el 
30

0x
80

cm
Do

pp
elt

es
 Py

lon
en

sys
tem

Int
era

ktiv
es

 Di
sp

lay
 86

" z
oll

Sockelkanal
ca. 7x16cm

Gehflügel OT

Notaus

Größe und Lage
Heizkörper klären

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
ca. 350x70mm

Kippfenster
Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Dämmputz 30mm
auf Aerogelbasis

Trockenbauausführung
Wand und Decke als
selbsttragend-/freistehendes
System

Tür neu

Vorhang sanieren

HK Neu

Tür neu

Trockenbauausführung
als freitragendes
Deckensystem

Tür neu

Trockenbauausführung
Wand und Decke als
selbsttragend-/freistehendes
System

Trockenbauausführung
als freitragendes
Deckensystem

HK 1800/506/136
Neu

Tür neu

Trockenbauausführung
Wand und Decke als
selbsttragend-/freistehendes
System

Tür neu

HK Neu
1800/966/136mm
black matt no. 0557

HK Neu
1800/966/136mm
black matt no. 0557

Rauchschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+RM

TRS-Element
Oberer Anschluß
an Betonsturz

TRS-Element
Oberer Anschluß
an Betonsturz
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Verlauf Rippendecke
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Rauchschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+RM

UK Sturz ca. +3,435m
ab FFB

UK Sturz ca. +3,42m
ab FFB

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM
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rich
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>

UK Sturz ca. +2,815m
ab FFB

UK Sturz ca. +2,815m
ab FFB
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HK Neu
1800/506/136
black matt no. 0557

HK Neu
1800/966/136
black matt no. 0557
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Rekonstruktion Brise Soleil neuRekonstruktion Brise Soleil neu

Rekonstruktion Brise Soleil neu Rekonstruktion Brise Soleil neu Rekonstruktion Brise Soleil neu Rekonstruktion Brise Soleil neu

Stützenverkleidung
- 12,5mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Hinweis
Hier muss das Element
Brise Soleil eingekürzt
werden

Hinweis
Hier muss das Element
Brise Soleil eingekürzt
werden

Stützenverkleidung
- 12,5mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

Vorhang sanieren

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert

Sockelkanal
ca. 160x70mm

Stützenverkleidung
- 12,5mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

Sockelkanal
ca. 160x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

ELT Bodentank
ø150mm

ELT Bodentank
ø150mm

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

HK Neu
500/2024/173mm
3x Standkonsole

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

HT1.15

Bodentürstopper

HK Neu
500/2024/173mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07
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HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/173mm
3x Standkonsole

Vorhang sanieren Vorhang sanierenSch
nitt

kan
te
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tbo
den

Sch
nitt

kan
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tbo
den

Sch
nitt
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den
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HEA140

HEA140

Deckendruchbruch
geringfügig angepasst

HE
A14

0

HEA140

HEA140

Deckenöffnung
82/152cm

Deckendruchbruch
geringfügig angepasst

UZ 30/28,5cm

UZ 30/28,5cm

Deckenöffnung
82/152cm

Dachausstieg
ROTO mit
Einschubtreppe und
Lukendeckel

NT1.11

HE
A14

0

HT1.10
HT1.12

HT1.11

HT1.13

HT1.14

Glastrennwand
F90

Glastrennwand
F90

VW30 RH
VW30 RH

Fachklassentrakt - FKT Süd
II. Bauabschnitt - BA2

ELT
LF-Kanal
150x60 RH

HK Neu
1800/966/136mm
black matt no. 0557

Gehflg. 0,96m i.L.
Flw.ges. >1,95m i.L.
Geh+Stehflg.
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gel
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+O

T

Panikeinrichtung
Treibriegel Ste
hflü
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hflü
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+O

T

Panikeinrichtung
Treibriegel

ST1.07
ST1.01

Gehflügel+OT
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rich
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g >
>

T-RS

15

Türe erhält eine
schalltechnische
Ertüchtigung

HT1.16

HT1.04 HT1.05

HT1.07

HT1.08

HT1.09

FV1.01

NT1.04

NT1.02

NT1.03

NT1.05

Ge
hflü

gel
+O

T/G
S

Gehflügel+OT/GS

Tür neu

 NA 

Panik

Gehflügel+OT/GS

Flw. ≥ 0,90m i.L.
Fluchtrichtung >>

NT1.09

<< 
Flu

cht
rich

tun
g

HT1.01
01

HT1.01
02

HT1.01
03

HT1.01
04

Ge
hflü

gel
+O

T

Panik

Interaktives Display

Schiebetafel 240x80cm
Doppeltes Pylonensystem

Sockelkanal
ca. 7x16cm

EVE 01FL30

Mediensäule
40/16cm mit
4-Kantschließung EVE 01FL31

EV
E 0

132
.0

EV
E 0

101
.0

EV
E 0

102
.0

EV
E M
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ens

äul
e

ca.
 40

/16
cm

EV
E 0

121
.1

EVE Mediensäule
ca. 40/16cm

EV
E 0

121
.3

AZ1.01

AN1.01

Flw. >1,00m i.L.

ST1.08

HT1.17

HT1.21

HT1.22

HT1.24

HT1.26

HT1.25HT1.23

HT1.27

HT1.29

HT1.30

HT1.28

HT1.32

Stahlprofil

WC

VW35 RH

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

Tür neu

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

Tür neu Tür neu

Tür neu

VW13
+1,35m ab FFB

TRB-Wand Neu flächenbündigem Oberlicht
Trockenbau über
Mauerwerk führen
Gewebe einspachteln

230V

12S
tg. 

16,
15/

30,
0cm

12S
tg. 

16,
15/

30,
0cm

01TH30
Zwischenpodest
FFB +1,935
RFB +1,865

01TH31
Zwischenpodest
FFB +1,935
RFB +1,865
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age
zu 

Ebe
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 Stb
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ppe
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12S
tg. 

16,
15/

30,
0cm

12S
tg. 

16,
15/

30,
0cm

Tür neu

VW
10 

RH

VW
21 

RH

SW
DN100

REVI 40/60

Lüftungsgitter
bauzeitlich

Lüftungsgitter
bauzeitlich

Lüftungsgitter bauzeitlich
Lüftungsgitter bauzeitlich Lüftungsgitter bauzeitlich

Lüftungsgitter
bauzeitlich

Lüftungsgitter bauzeitlich Lüftungsgitter bauzeitlich
Lüftungsgitter bauzeitlich Lüftungsgitter bauzeitlich

Oberlicht flächenbündig
z.B. KNAUF FlatWin

Trockenbauausführung
als freitragendes
Deckensystem

Oberlicht flächenbündig
z.B. KNAUF FlatWin

Oberlicht flächenbündig
z.B. KNAUF FlatWin

Oberlicht flächenbündig
z.B. KNAUF FlatWin

Oberlicht flächenbündig
z.B. KNAUF FlatWin

Oberlicht flächenbündig
z.B. KNAUF FlatWin
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HK Neu RAL9001
1800/644/136mm
Wandkonsolen

OT
Wandstopper

TRB12,5 RHVer
lau
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EV
E 0

133
.0

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm
als Halbschale

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EV
E 0

106
.0

HT1.33

HT1.34

HT1.35 HT1.36

EV
E 0

120
.0

Rohrbelüfter
SW-Leitung

REVI 40x40cm
für Rohrbel. unterseitig
in Abkofferung

Rohrbelüfter
SW-Leitung

Blendenbereich oberhalb Schrank-/Regalanlage wird für
Lüftungsinstallation rückgebaut und für späteren Einbau angepasst/ergänzt

Obere Blende
bauzeitl. Schrank
Lüftungsöffnungen
Lstg. Schreiner

Steigepunkt ELT
Kabel an Stb-Stütze
Dämmung ist
anzupassen

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

±0,00
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fe +

15c
m

Stu
fe +

16c
m
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fe +

16c
m

Stu
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15c
m +0,62

ST1.06

T30
-RS  NA
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Gehflügel+OT

20
31

Notaus Lage des Notaus
ist zu klären

ST1.03

 NA
 AS1.01

1,6
3 ca.

25
40

165

Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,05m

 NA 
Gehflg. >0,90m i.L.
Flw.ges. >1,80m i.L.
Geh+Stehflg. Flu

cht
rich

tun
g >

> NA 

Flu
cht
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tun
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>

Klimagerät 1175/300/230mm

 Türe Neu 1,1
35

2,1
35 

ab 
FFB

50
30

Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 0,90m i.L.

 Türe Neu 
Notaus anpassen
Möbelverteiler ist
zu verschieben

Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 0,90m i.L.

<< Fluchtrichtung
     Flw. ≥ 0,90m i.L.

<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,00m i.L.

<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,00m i.L.

I-Dämmung 120mm Neu
PERLITE WLG045 RH

I-Dämmung 120mm Neu
PERLITE WLG045 RH

Lage des Notaus
ist zu klären
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0

1,2
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<< Fluchtrichtung
     Flw. ≥ 0,90m i.L.

<< Fluchtrichtung
     Flw. ≥ 0,90m i.L.

Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 0,90m i.L.

Lage des Notaus
ist zu klären

<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,20m

<< Fluchtrichtung >>
Flw. ≥ 1,20m
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5<< Fluchtrichtung >>

Flw. ≥ 1,05m
<< Fluchtrichtung >>

Flw. ≥ 1,05m ST1.04
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  Raum 0121.2 / 2-läufige Vorhangschiene und Vorhang 

  R
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  Raum 0120.0 / 2-läufige Vorhangschiene und Vorhang    Raum 0121.3 / Vollverdunkelungsanlage mit zusätzlicher  
2-läufigen Vorhangschiene und Vorhang

Raum 0121.1 / Vollverdunkelungsanlage mit zusätzlicher  
2-läufigen Vorhangschiene und Vorhang

  Raum 0132.0 / 2-läufige Vorhangschiene und Vorhang    Raum 0133.0 / 2-läufige Vorhangschiene    Raum 0134.0 / 2-läufige Vorhangschiene  
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Lüftungsturm
gem. Angabe
HLS-Planer
ca. ø0,70m

Bauseitige
Stb-Decke d= 12cm
ü. Verbindungsgang

Bauseitige
Stb-Decke d= 12cm
ü. Verbindungsgang

Deckensprung

Sch
ran

kwa
nd 

bau
zei

tlich

Deckensprung

Stahlstütze

Stahlstütze

Stahlstütze
ca. 6,5/10,5cm

Stahlstütze
ca. 6,5/10,5cm

Stahlstütze
ca. 6,5/10,5cm

Stahlstütze

StahlstützeStahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Bauseitige
Stb-Decke d= 12cm
ü. Verbindungsgang

12 
ST

G. 
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/30

12 
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G. 
16²

/30

Wandaufbau:
- Stb-Aussenwand 300mm
- bauztl. Korkdämmung ca. 25mm
- bauztl. Kalkputz ca. 20mm
- Innendämmung
  Perliteplatten 120mm WLG045
- Kalkputz 10mm

Wandaufbau:
- Stb-Aussenwand 300mm
- bauztl. Korkdämmung ca. 25mm
- bauztl. Kalkputz ca. 20mm
- Innendämmung
  Perliteplatten 120mm WLG045
- Kalkputz 10mm

I-Schacht

OT

OT

bauzeitl. Schrank
ist abzubauen und
für späteren
Wiedereinbau
einzulagern

F30

WB60x48 Neu

I-Schacht

T30
-RS

T30
-RS

Schrankwand bauzeitlich
Schrankwand bauzeitlich Blende Schrankwand bauzeitlich Blende

I-Schacht

Wa
ndv

ertä
felu

ng 
bau

zei
rtlic

h

KsV Sicht-MW
sanieren

Bauz. Vitrinen
geschützt während
Sanierungsphase

KsV Sicht-MW
sanieren

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

Drehflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel

KsV-MW rücks.
verputzt

Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

ELT
Steigepunkt

I-Schacht

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

WB60x48 Neu

I-Schacht

WB
60x

48 
Ne

u KsV-MW rücks.
verputzt

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

bauzeitlicheTür
aktivieren

bauzeitl. Schrank
bleibt bestehen
und ist zu schützen

Schrankteil ist
derzeit zurückgebaut
Wiedereinbau nach
Sanierung

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

KippflügelFestverglastDrehflügel Drehflügel

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV-MW rücks.
beidseitig verputzt

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

Lüftungskoffer
UK 2,51 m über FFB
Demontage

Hauptklassentrakt - West

HT Nord
Anbau Bj. 2000

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV-MW rücks.
verputzt

OT

KsV Sicht-MW
sanieren

Stützen Sichtbeton

Stützen Sichtbeton

KsV-MW rücks.
verputzt

Stützen Sichtbeton

Stützen
Sichtbeton

TDS
Türe Neu

KsV-MW rücks.
beidseitig verputzt

F30

F30

F30

Aufschlagrichtung
Türe gedreht in
Richtung Vorraum

RR DN150
Bestand RR DN150

Bestand
RR DN150
Bestand

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

WD 950/500
Wetterschutzgitter

WD 950/500
Wetterschutzgitter

WD 950/500
Wetterschutzgitter

WD 950/500
Wetterschutzgitter

WD 950/500
Wetterschutzgitter

WD 950/500
Wetterschutzgitter

1

2
3
4

ELT 300/60
Steigepunkt

ELT 300/60
Steigepunkt

UZ 30/28,5cm

UZ 30/28,5cm

UZ 30/28,5cm

UZ 30/28,5cm

L-DD 110/55cm

Auswechslung
Deckenfeld siehe
Planung Statik

Auswechslung
Deckenfeld siehe
Planung Statik

Lüftungsrohre verlaufen
im Deckenhohlraum der
abgeh. Decke

Lüftungsrohre verlaufen
im Deckenhohlraum der
abgeh. Decke

WC

Innentreppe
Gitterroststufen
4 STG. 12,8/30

RR DN150
Bestand
DN100

RR DN150
Bestand
DN100

Stahlstütze Stahlstütze

Lüftungsrohre
2x DN450

Lüftungsrohre
2x DN250

L-DD 70/35cm

bauztl. OL bauztl. OL
bauztl. OL OK Wand roh

ca. +2,07 ab FFB

Abluft Zuluft

L-DD 120/60cm
L-BD 83/40cm

Lüftungsrohre
2x DN315mm
Verkleidung
2x DN400mm

Auswechslung
Deckenfeld siehe
Planung Statik

KsV Sicht-MW
sanieren

Kippflügel Kippflügel
HK Bestands-
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Grundriss Ebene E1
1.Obergeschoss

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2022

UE

Legende

Fußbodenaufbau

Q1 Q2 Q3

Q4

Ebene E1
Grundriss 1.Obergeschoss
Übersichtsplan
Sanierung

FKT Nord:
- Layout Raum 0132.0 EKS Erdkunde-Lehrsaal, Tafelanlage + Medienpult angepasst
- Sockelkanal Aussenffassade ergänzt
- Verortung der Bodentanks im Sockelkanal
- Ausführung Aussenwanddämmung Raum 01FL31 Flur
- EVE Medienverteiler in den äusseren Flurbereichen

FKT Süd:
- Sockelkanal Aussenffassade ergänzt
- Layout der einzelnen Fachklassen übernommen und angepasst
- Tafelanlagen gem. Vorgabe GP angepasst

Haupttrakt HT:
- Abbruchplanung ergänzt, Teilabbrüche abgeh. Decke
- Sitzmöbel in den Fluren angepasst
- heizkörper nach Angabe IB conplaning ergänzt
- Rauch- und Brandschutzelemente ergänzt, Sturzbereiche
- Angabe zu Sichtseiten der Paneele (Peter-Platten) in den WC Bereichen Ost-/Westflügel
- verortung trinkwasserspender an Stütze Achse 27/C, KW-Anschluß IB conplaning berücksichtigen
- Angaben zu Lüftungsrohren in den Fluren ergänzt

KI12.03.2026f02

20.07.2026 KIf03 - Raumbezeichnung gem. neuer Türliste angepasst | Türliste Index "f02" Stand 20.07.2026
- Eintragung Verdunkelungssysteme, Vorhang + Vorhangschienen
- HT, Raum 0140.3 Archiv/Datenverteiler, Kennung gem. Türliste ergänzt, Klimagerät angepasst
- HT, Stahlkonstruktionen Vorräume WC-Trake Ost + West ergänzt
- HT, Achse 24-36/D-E, Änderung CUBO-TRB-System, Trockenbau angepasst
- FKT-Süd, Fluchtwegbreiten gem. ANO 17.07.2026 - SB Spiesshofer ergänzt
- FKT-Süd, Türbreiten Raum 0121.2 Bio-Sammlung/Vorbereitung geändert auf Flw. ≥ 0,90m i.L

f03



Tds

4x7 Schliessfächer
Typ "A" breite Nische

4x4 Schliessfächer
Typ "C" schmale Nische

4x7 Schliessfächer
Typ "A" breite Nische

4x4 Schliessfächer
Typ "C" schmale Nische

4x7 Schliessfächer
Typ "A" breite Nische

Schrankanlage
Rückbau
Klärung bzgl.
Wiedereinbau

Schrankanlage
Rückbau
Klärung bzgl.
Wiedereinbau

4x5 Schliessfächer
Typ "B" mittlere Nische

T-RSTis
chp

latt
e

Sitzmöbel Neu

Tis
chp

latt
e

Tis
chp

latt
e

Tis
chp

latt
e

Sitzmöbel Neu Sitzmöbel Neu Sitzmöbel Neu

4x7 Schliessfächer
Typ "A" breite Nische

 NA  RM  RM 

T30
-RS

Schrankanlage
Bestand

Schrankanlage
Bestand

Schrankanlage
Bestand

Schrankanlage
Bestand

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Re

cht
s

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Re

cht
s

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Re

cht
s

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Re

cht
s

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Re

cht
s

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Re

cht
s

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Re

cht
s

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Re

cht
s

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Re

cht
s

 NA 

Stehflügel
OT | 159°Gehflügel

OT | 159°

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

Ra
uch

sch
utz

türe
 Ne

u
mit

 Of
fen

hal
tun

g ü
ber

GS
T+S

FR
+R

M

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

T30
-RS  NA  RM 

 RM 

 RM bauzeitl. Wandschrank
eingelagert zum
Wiedereinbau

Wandschrank NEU

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Re

cht
s

Int
era

ktiv
es

 Di
sp

lay
 86

" m
it K

lap
pta

fel
n

Pro
wis

e i
Pro

 W
hit

eb
oa

rd 
Ex

ten
sio

n K
it G

2 u
nd

Pro
wis

e N
eo

 Li
fts

yst
em

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Re

cht
s

Me
die

npu
lt L

ehr
er 1

80x
80c

m
Lin

ks

Interaktives Display 86" mit Klapptafeln
Prowise iPro Whiteboard Extension Kit G2 und
Prowise Neo Liftsystem

Int
era

ktiv
es

 Di
sp

lay
 86

" m
it K

lap
pta

fel
n

Pro
wis

e i
Pro

 W
hit

eb
oa

rd 
Ex

ten
sio

n K
it G

2 u
nd

Pro
wis

e N
eo

 Li
fts

yst
em

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert Int

era
ktiv

es
 Di

sp
lay

 86
" m

it K
lap

pta
fel

n
Pro

wis
e i

Pro
 W

hit
eb

oa
rd 

Ex
ten

sio
n K

it G
2 u

nd
Pro

wis
e N

eo
 Li

fts
yst

em

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert Int

era
ktiv

es
 Di

sp
lay

 86
" m

it K
lap

pta
fel

n
Pro

wis
e i

Pro
 W

hit
eb

oa
rd 

Ex
ten

sio
n K

it G
2 u

nd
Pro

wis
e N

eo
 Li

fts
yst

em

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert Int

era
ktiv

es
 Di

sp
lay

 86
" m

it K
lap

pta
fel

n
Pro

wis
e i

Pro
 W

hit
eb

oa
rd 

Ex
ten

sio
n K

it G
2 u

nd
Pro

wis
e N

eo
 Li

fts
yst

em

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert Int

era
ktiv

es
 Di

sp
lay

 86
" m

it K
lap

pta
fel

n
Pro

wis
e i

Pro
 W

hit
eb

oa
rd 

Ex
ten

sio
n K

it G
2 u

nd
Pro

wis
e N

eo
 Li

fts
yst

em

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert Int

era
ktiv

es
 Di

sp
lay

 86
" m

it K
lap

pta
fel

n
Pro

wis
e i

Pro
 W

hit
eb

oa
rd 

Ex
ten

sio
n K

it G
2 u

nd
Pro

wis
e N

eo
 Li

fts
yst

em

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert Int

era
ktiv

es
 Di

sp
lay

 86
" m

it K
lap

pta
fel

n
Pro

wis
e i

Pro
 W

hit
eb

oa
rd 

Ex
ten

sio
n K

it G
2 u

nd
Pro

wis
e N

eo
 Li

fts
yst

em

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert Int

era
ktiv

es
 Di

sp
lay

 86
" m

it K
lap

pta
fel

n
Pro

wis
e i

Pro
 W

hit
eb

oa
rd 

Ex
ten

sio
n K

it G
2 u

nd
Pro

wis
e N

eo
 Li

fts
yst

em

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert Int

era
ktiv

es
 Di

sp
lay

 86
" m

it K
lap

pta
fel

n
Pro

wis
e i

Pro
 W

hit
eb

oa
rd 

Ex
ten

sio
n K

it G
2 u

nd
Pro

wis
e N

eo
 Li

fts
yst

em

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert Int

era
ktiv

es
 Di

sp
lay

 86
" m

it K
lap

pta
fel

n
Pro

wis
e i

Pro
 W

hit
eb

oa
rd 

Ex
ten

sio
n K

it G
2 u

nd
Pro

wis
e N

eo
 Li

fts
yst

em

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert

EV
E 0

202
.0

EV
E 0

201
.0

EV
E 0

203
.0

EV
E 0

204
.0

EV
E 0

205
.0

EV
E 0

206
.0

EV
E 0

208
.0

EV
E 0

209
.0

EV
E 0

210
.0

EV
E 0

211
.0

EV
E 0

215
.0

EV
E 0

214
.0

Photovoltaikanlage
Neu
PV-Module

Photovoltaikanlage
Neu
PV-Module

Photovoltaikanlage
Neu
PV-Module

Photovoltaikanlage
Neu
PV-Module

Anschlagpunkt
Sekurant

Edelstahl-Seilsystem
überfahrbar

Anschlagpunkt
Sekurant

Anschlagpunkt
Sekurant

Anschlagpunkt
Sekurant

Anschlagpunkt
Sekurant

Sekuranten Neu
Sekuranten Neu

Sekuranten Neu

Sekuranten Neu Sekuranten Neu Sekuranten Neu

Se
ku

ra
nte

n N
eu

Se
ku

ra
nte

n N
eu

Blitzschutz
Fangstange

Blitzschutz

Bl
itz

sc
hu

tz

Bl
itz

sc
hu

tz

Anschlagpunkt
Sekurant

Blitzschutz

Bl
itz

sc
hu

tz

Bl
itz

sc
hu

tz

Bl
itz

sc
hu

tz

Edelstahl-Seilsystem
überfahrbar

Fangstange
Blitzschutz Blitzschutz

Bl
itz

sc
hu

tz

Bl
itz

sc
hu

tz

Bl
itz

sc
hu

tz

Bl
itz

sc
hu

tz

Bl
itz

sc
hu

tz

Blitzschutz Blitzschutz

Fangstange

HK Neu
500/2530/136mm
3x Wandkonsole Neu

HK Neu
1800/506/136mm

HK Neu
1800/414/136mm

HK
 Ne

u
180

0/4
14/

136
mm

HK Neu
500/2944/136mm
5x Standkonsole Neu
Befestigung der
HK-Konsolen direkt
auf Kunststein

HK Neu
500/2944/136mm
5x Standkonsole Neu

Befestigung der
HK-Konsolen direkt
auf Kunststein

T-RS

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu RAL9001
1800/644/136mm
Wandkonsolen

15 15
30

20
55

205

5 10

OT

OT

OT

ELT
Steigepunkt

SW-Strang Neu
gem. Angabe HLS

ELT
Steigepunkt

Zwischenraum
Stütze zu KsV-MW
ist mind. F30 zu
schliessen

HT2.12
ELT
Steigepunkt

HT2.17 HT2.20HT2.18

HT2.16

FL

VW30 RH

VW38 +1,35m ab FFB VW38 +1,35m ab FFB

VW30RH

VW38 +1,35m ab FFB

VW33 RHPutzausgleich Wand

VW30 RH

VW30 +1,35m
ab FFB

Putzausgleich Wände

VW30 +1,35m
ab FFB

FL

ELT
LF-Kanal
15x6cm

VW30RH

AZ2.01

HT2.22

HT2.21

REVI 60/60

HT2.23

TRB12,5 RH

ELT
 Ste

ige
pun

kt
2x 

600
/60

mm

BE
 RM 

HT2.08

 RM 
GS

Haftmagnet

Stehflügel
OT | 159°

Vollpanik

 RM 
GS

Haftmagnet

Stehflügel
OT | 159°

Vollpanik

 RM  RM 

SW Strang
DN100

HK Konsolen Neu

Gehflügel
OT 90°

HK Konsolen Neu

Bodenstopper Bodenstopper Gehflügel
OT 90°

Gehflügel
OT 90°

Gehflügel
OT 90°

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

Bodenstopper Bodenstopper

2.H
and

lau
f - b

lac
k m

att 
no.

 05
57

Sta
hlro

hr ø
33,

7*2
,3m

m 2.H
and

lau
f - b

lac
k m

att 
no.

 05
57

Sta
hlro

hr ø
33,

7*2
,3m

m

Kalksandstein verputzt

2.H
and

lau
f - b

lac
k m

att 
no.

 05
57

Sta
hlro

hr ø
33,

7*2
,3m

m 2.H
and

lau
f - b

lac
k m

att 
no.

 05
57

Sta
hlro

hr ø
33,

7*2
,3m

m

 NA 

 RM Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

 RM 

HT2.07
HK Neu
1800/966/136mm
black matt no. 0557

Wandhydrant
stilllegen und
Verschluß

HK Neu
1800/966/136mm
black matt no. 0557

Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

Wandhydrant
stilllegen und
Verschluß

CP
Lage und Größe
HK abstimmen

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

 NA  RM 
Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Verlauf Rippendecke

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ra
uch

sch
utz

türe
 Ne

u
mit

 Of
fen

hal
tun

g ü
ber

GS
T+S

FR
+R

M

Verlauf Rippendecke

T30-RS Element
Anschluß an best.
Betonsturz

Fluchtrichtung >

<Fl
uch

tric
htu

ng

T30-RS Element
Anschluß an best.
Betonsturz

Fluchtrichtung >>

<< Fluchtrichtung

<< 
Flu

cht
rich

tun
g

UK abgeh. Decke
ca. +2,76m
ab OK FFB

UK Sturz ca. +2,825m
ab FFB

HT2.06

T30-RS Element
Anschluß an best.
Betonsturz

 NA 
Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

 RM 

UK Sturz ca. +2,825m
ab FFB T30-RS Element

Anschluß an best.
Betonsturz

<< Fluchtrichtung

Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.
UK Sturz ca. +2,82m
ab FFB

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

Massivstreifen 80mm
unter T30-RS Türe
mit Epoxidharzestrich

HT2.14

Türsicherung
über FLT-Terminal

Fluchtrichtung >>

AN2.03

AN2.01 AN2.02

Flw-Breite ca. 1,00m
Bestand
gem. BSK i.O.

bauzeitl. Wandschrank
eingelagert zum
Wiedereinbau

bauzeitl. Wandschrank
eingelagert zum
Wiedereinbau

bauzeitl. Wandschrank
eingelagert zum
Wiedereinbau

bauzeitl. Wandschrank
eingelagert zum
Wiedereinbau

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Brüstungskanal 70x130mm
Lstg. Elelktro

Brüstungskanal 70x130mm
Lstg. Elelktro

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert

UK Sturz ca. +2,82m
ab FFB

Kalksandstein verputzt

Sichtseite Paneel

Handauslösestelle
Rauchabzug

HT2.10

Rekonstruktion Brise Soleil neu Rekonstruktion Brise Soleil neu Rekonstruktion Brise Soleil neu Rekonstruktion Brise Soleil neu

LR M M M LR M LR M LR M LR M LR M LR M LR M LR M LR M LR MM M M M M M M M M M M M M M M M M MHK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/173mm
3x Standkonsole

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

Dämmbereich auf
Sockel angepasst

Vorhang sanieren
Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

 NA 

Rekonstruktion Brise Soleil neu Rekonstruktion Brise Soleil neu

Fassadenrinne höhenverstellbar

Deckenöffnung
82/152cm

Dachausstieg
ROTO mit
Einschubtreppe und
Lukendeckel

Randverwahrung
Titanzink mit
Überwurfblech

Randverwahrung
Titanzink mit
Überwurfblech

1% 1%

3%
3%

3%
3%

1% 1%

1%

1% 1%

1%

VW30 RH VW30 RH

 Demontage gesamter 
 Parkettboden

Komplette Demontage
 Parkettboden einschl. Unterbau 

bis OK Rohdecke

HT2.01
01

HT2.01
02

HT2.01
03

HT2.01
04

HT2.24
02HT2.24

01

HT2.24

HT2.01 HT2.02

HT2.03

HT2.04

HP2.01

HT2.05 HT2.09

HP2.02

HT2.11

T30-RS Element
Anschluß an F90
TRB Schott 150mm

 RM 

Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

 NA 
Fluchtrichtung >>

I-Schacht

HT2.13 HT2.15
HT2.19

Gehflügel+OT | 159°

Stahlprofil StahlprofilStahlprofil

I-Schacht

ELT SteigepunktSichtbetonSichtbeton Sichtbeton

VW38 RH

BE

230V230V

Lüftungsgitter
bauzeitlich

Lüftungsgitter
bauzeitlich

Lüftungsgitter bauzeitlich Lüftungsgitter bauzeitlich Lüftungsgitter bauzeitlich Lüftungsgitter bauzeitlich

Lüftungsgitter
bauzeitlich

Lüftungsgitter bauzeitlich
Lüftungsgitter

bauzeitlich

Lüftungsgitter bauzeitlich
Lüftungsgitter bauzeitlich

H-WD 20/20
UK= + 320 FFB

SW DN100

VW
21 

RH

OTTRB12,5 RH

VW
10 

RH

VW10 RH

VW
10 

RH

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

R0212.0

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

225 1,175 1,175 22572 69 69 69 69 72

30
30

60
30

30
30 30

60

30
30

60
30

30
30 30

60

30 30

227 782 782 782 227 30 227 782 782 782 227 30 72 69 69 69 69 72

30
30

3,1
6

40
40

10
24

80 1,20 16 30 16 1,20 80

3,1
6

40
40

10
24

9
7

30
7

9

2,185ca. 30 2,185ca.

1,135

2,135 1,11 30 1,20 1,135

2,135

325 325 325 325 325 325 335

4
10

40

1%1%

3%
3%

3%
3%

1%1%

1%

1%1%

1%

RR DN150
Bestand DN100

RR DN150
Bestand DN100

WT 62x46 WT 62x46

hinterl. Faserzementfassade

Auswechslung
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DA

Pfosten-Riegel
Elementfassade
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211208207206205204201 202

215 214

0211.0

Klassenraum
55,40m²
li.RH. ca. 3,38m

0201.0
Klassenraum
66,81m²
li.RH. ca. 3,38m
FFB +7,765
RFB +7,695

FFB +7,765
RFB +7,695

0202.0
Klassenraum
66,81m²
li.RH. ca. 3,38m

Wandschrank
0,42m²
li.RH. ca. 3,35m

FFB +7,765
RFB +7,695

FFB +7,765
RFB +7,695

0203.0
Klassenraum
69,14m²
li.RH. ca. 3,38m

0208.0
Klassenraum
67,00m²
li.RH. ca. 3,38m

0209.0
Klassenraum
66,80m²
li.RH. ca. 3,38m

0210.0
Klassenraum
56,70m²
li.RH. ca. 3,38m

0217.0
WC Lehrer
3,00m²
li.RH. ca. 2,50m
FFB +7,765
RFB +7,695

0204.0
Klassenraum
67,00m²
li.RH. ca. 3,38m
FFB +7,765
RFB +7,695

0205.0
Klassenraum
67,00m²
li.RH. ca. 3,38m
FFB +7,765
RFB +7,695

0206.0
Klassenraum
69,10m²
li.RH. ca. 3,38m
FFB +7,765
RFB +7,695

Wandschrank
0,42m²
li.RH. ca. 3,35m

203

FFB +7,765
RFB +7,695

FFB +7,765
RFB +7,695

FFB +7,765
RFB +7,695

FFB +7,765
RFB +7,695

0213.2
WC Jungen
8,40m²
li.RH. ca. 2,75m

FFB +7,765
RFB +7,695

FFB +7,765
RFB +7,695

210209

00AZ01
Aufzug
4,80m²

Kabine 1,10x1,40m
barrierefrei "R"

FFB +7,75
RFB +7,6950216.2

WC Mädchen
9,20m²
li.RH. ca. 2,73m

FFB +7,765
RFB +7,695

0215.0
Klassenraum
64,40m²
li.RH. ca. 3,50m

02TH04
Fluchttreppe u.
Fluchtbalkon
Gitterrost
19,00m²

FFB +7,75
RFB +7,695

FFB +7,75
RFB +7,625

FFB +7,75
RFB +7,695

FFB +7,75
RFB +7,695

FFB +7,75
RFB +7,695

02FL03
Flur
123,60m²
li.RH. ca. 2,77m

FFB +7,75
RFB +7,695

0214.0
Klassenraum
64,40m²
li.RH. ca. 3,50m
FFB +7,75
RFB +7,625

02FL01
Flur West
40,10m²
li.RH. ca. 2,77m

02TH01
Treppenhaus West
33,00m²
li.RH. ca. 3,32m

02TH02
Treppenhaus Ost
33,00m²
li.RH. ca. 3,34m

02FL05
Flur Ost
49,50m²
li.RH. ca. 2,77m
FFB +7,75
RFB +7,695

02FL02
Flur TRH West
13,10m²
li.RH. ca. 3,31m

02FL04
Flur TRH Ost
13,00m²
li.RH. ca. 3,34m

FFB +7,75
RFB +7,695

02FL06
Flur Anbau Nord, Ost
74,90m²
li.RH. ca. 2,77/3,38m

0212.0
WC divers
3,00m²
li.RH. ca. 2,50m
abgeh. Decke
Fliesen
FFB +7,765
RFB +7,695

0216.1
WC Mädchen Vorr.
4,70m²
li.RH. ca. 2,73m

0207.0
SMV
Schülermitverantwortung
22,70m²
li.RH. ca. 3,38m
FFB +7,765
RFB +7,695

0213.1
WC Jungen Vorr.
4,60m²
li.RH. ca. 2,75m

L-KB ø40
RA= +313 FFB

400/400400/400

H-WD 25/15
UK= + 352 FFB

H-WD 30/20
UK= + 323 FFB

H-WD 25/15
UK= + 352 FFB

H-WD 25/15
UK= + 352 FFBMittig ü.Türe

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

S-WD 25/15
UK= +289 FFB

S-WD 20/20
UK= +40 FFB

H-WD 30/15
UK= + 352 FFBL-KB ø40

RA= +313 FFB
L-WD 55/35
UK= +296 FFB

Mittig ü.Türe

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

H-WD 30/20
UK= + 350 FFB

H-WD 25/25
UK= + 320 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB

H-WD 25/15
UK= + 352 FFB

Mittig ü.Türe

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

H-WD 25/15
UK= + 352 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB L-WD 55/35

UK= +296 FFB

L-WD 50/25
UK= +284 FFB

Mittig ü.Türe

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

Mittig ü.Türe

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

S-WD 25/30
UK = +35 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB

L-WD 55/35
UK= +297 FFB

H-WD 25/15
UK= + 352 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB

Mittig ü.Türe

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

Mittig ü.TüreH-WD 25/15
UK= + 352 FFB

Mittig ü.Türe

L-WD 55/35
UK= +297 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB

S-BD/DD
25/25

S-BD/DD
25/25

L-WD 50/35
UK= +284 FFB

L-BD/DD 110/55

L-KB ø40
RA= +313 FFB

HLS+ELT
BD/DD 58/75

ELT Durchbrüche
vor Ort mit
GBA abstimmen

L-KB ø35
RA= +313 FFB L-KB ø35

RA= +307 FFB

S-WD 20/20
UK= + 326 FFB

H-WD 20/20
UK= + 322 FFB

L-KB ø35
RA= +328 FFB
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Lage HK prüfen und definieren
Lage wie 2.OG !?

Kollisionsbereich
T30-RS Türe mit
bauz. Schrankanlage
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Hauptklassentrakt - OstHauptklassentrakt - MitteHauptklassentrakt - West

FKT Süd
Anbau Süd Bj. 2000

Fachklassentrakt - FKT Süd

HT Nord
Anbau Bj. 2000
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Auswechslung
Deckenfeld siehe
Planung Statik

Auswechslung
Deckenfeld siehe
Planung Statik
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I-Schacht
20/50cm RH

KsV Sicht-MW
sanieren

RR
Bestand

WB bauzeitl.

Sockelkanal
70x160mm

RR
Bestand

Sockelkanal
70x160mm

Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

WB bauzeitl. WB bauzeitl.

RR
Bestand KsV

 Sic
ht-M

W
san

iere
n

KsV Sicht-MW
sanieren

Stb-Wand
bauzeitlich einseitig
mit Kalkputz

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

WB bauzeitl.

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

Stb-Wand
bauzeitlich einseitig
mit Kalkputz

Foamglas 100mm
unter VM bis Fassade

KippflügelKippflügel Kippflügel Kippflügel

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

I-Schacht
KsV Sicht-MW
sanierenI-Schacht

RR
Bestand

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV-MW rücks.
verputzt

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

I-SchachtI-SchachtI-SchachtI-SchachtI-SchachtI-Schacht

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Sockelkanal
70x160mm Sockelkanal

70x160mm
Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

WB bauzeitl.

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

WB bauzeitl.

KsV-MW rücks.
verputzt

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV-MW rücks.
verputzt

WB bauzeitl.

KsV Sicht-MW
sanieren

WB bauzeitl.

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

WB bauzeitl.

KsV-MW rücks.
verputzt

KsV Sicht-MW
sanieren

Evakuierungsebene
Aufzug
E0 - Erdgeschoss

L-BD 110/55cm
L-DD 162/80cm

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

VW bis an
Stb-Wand

WB60x48 NeuWB60x48 NeuAG42x28 Neu
UR

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

Foamglas 037
100mm RH
geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen

Kippflügel Kippflügel

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Im Bereich der VM ist zur
Vermeidung von Kondensat
eine Heizschlange zu verlegenXPS 20mm 035

+ Fliesen ab OK VW

WB60x48 Neu WB60x48 NeuAG42x28 Neu

Kippflügel Kippflügel

WC

WC
UR

SW WB38x25 Neu

Foamglas 100mm
unter VW bis Fassade

Foamglas 037
100mm RH
geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen

WC

WC

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton XPS 20mm 035

+ Fliesen ab OK VW

Hin
terk
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e
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hlfa
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WC WC

Foamglas 037
100mm RH
flankierend

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

RR
ø15

0 N
eu

I-Schacht

WC
I-Schacht

OT
FL

OT

L-BD 120/60cm
L-DD 146/73cm

Lüftungsrohre
2x DN500mm
Verkleidung
2x DN580mm

Lüftungsrohre
2x DN450mm
Verkleidung
2x DN580mm

L-BD 70/35cm
L-DD 120/60cm

Lüftungsrohre
2x DN250mm
Verkleidung
2x DN400mm

Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel
HK Bestands-
konsolen

HK Bestands-
konsolen

HK Bestands-
konsolen

HK Bestands-
konsolen

HK Bestands-
konsolenKippflügel Kippflügel

HK Bestands-
konsolenKippflügel Kippflügel

HK Bestands-
konsolen
HK Bestands-
konsolen

HK Bestands-
konsolenKippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel KippflügelKippflügel

1% 1%

1% 1%

1% 1%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Speier
Speier

SpeierSpeier

Gründach

Haftmagnet

Stehflügel
OT | 159°

GS

Vollpanik GS

Vollpanik

HK Bestands-
konsolen 1% 1% Kippflügel Kippflügel

HK Bestands-
konsolen

HK Bestands-
konsolenKippflügel Kippflügel

HK Konsole
Neu Kippflügel Kippflügel

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

Gehflügel
OT

Foamglas 60mm bis
UK unter VM oberhalb
VM Fliesen direkt auf Beton

Sichtbeton
Stützen

Sichtbeton
Stützen

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel

Stehflügel
OT | 159°

GS

Vollpanik

KsV Sicht-MW
sanieren

Gehflügel
OT | 159° Stehflügel

OT | 159°

OT OTVollpanik GS OT OTVollpanik GS

Haftmagnet

12 
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G. 
16,

2/3
0cm

12 
ST

G. 
16,

2/3
0cm

12 
ST

G. 
16,

2/3
0cm

12 
ST

G. 
16,

2/3
0cm

T30
-RS

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

T30
-RS

Stange als
Absturzsicherung
Bestand

Wandschrank NEU

KsV Sicht-MW sanieren

KsV-MW rücks. verputzt

KsV Sicht-MW sanieren

Sitzmöbel anstelle
Schliessfächer

massive Betonbrüstung
mit Holzauflage

massive Betonbrüstung
mit Holzauflage

KsV Sicht-MW sanieren

Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel KippflügelDrehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel FestverglastFestverglastFestverglastFestverglastFestverglastFestverglast

Sockelkanal
70x160mm

Dämmputz 30mm
auf Aerogelbasis

Innendämmung
Perlite WLS046
100mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Wandaufbau:
- Stb-Aussenwand 300mm
- bauztl. Korkdämmung ca. 25mm
- bauztl. Kalkzementputz ca. 20mm
- Innendämmung
  Perliteplatten 100mm WLS046
- Kalkzementputz 10mm

Wandaufbau:
- Stb-Aussenwand 300mm
- bauztl. Korkdämmung ca. 25mm
- bauztl. Kalkzementputz ca. 20mm
- Innendämmung
  Perliteplatten 100mm WLS046
- Kalkzementputz 10mm

Dämmung 100mm Neu
Perlite WLS046 RH

Dämmung 60mm Neu
Perlite WLS046 RH

Dämmputz 30mm
auf Aerogelbasis

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

Sockelkanal
70x160mm

Speier ø60mm

Speier ø60mm Speier ø60mm

Speier ø60mm

HK Bestands-
konsolen

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

Fachklassentrakt - FKT Nord

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

T30
-RS

KsV-MW rücks. verputzt

Stehflügel+OT | 93°

Bodenstopper ?

WC

Im Bereich der VM ist zur
Vermeidung von Kondensat
eine Heizschlange zu verlegen

SW
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SW

UR

SW

UR
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II. BAUABSCHNITT DERZEIT IN BEARBEITUNG - DACHAUFSICHT
KI12.03.2026f02 Haupttrakt HT:

- Abbruchplanung ergänzt, Teilabbrüche abgeh. Decke
- Raum 0207.0 Lehrmittel, Abbruch abgeh. Decke komplett einschl. UK nach Wasserschaden
- Sitzmöbel in den Fluren angepasst
- Heizkörper nach Angabe IB conplaning ergänzt
- Rauch- und Brandschutzelemente ergänzt, Sturzbereiche
- Angabe zu Sichtseiten der Paneele (Peter-Platten) in den WC Bereichen Ost-/Westflügel
- Raum 0204.0 Klassenraum, zus. Durchbrüche ELT für leitungsführungen
- Angaben zu Lüftungsrohren in den Fluren ergänzt
- 2. Handlauf in den Haupttreppenhäusern ergänzt

Anbau Nord:
- Raum 0214.0 und 0215.0, Layout Tafelanalge + Medienpult ergänzt
- Heizkörper an Wand Achse 28-29/C1 ergänzt, Anbindung nach Vorgabe IB conplaning
- abgeh. Decke Bereich Achse C-C1/28 nach Vorgabe IB conplaning öffnen

20.07.2026 KIf03 - Raumbezeichnung gem. neuer Türliste angepasst | Türliste Index "f02" Stand 20.07.2026
- Eintragung Verdunkelungssysteme, Vorhang + Vorhangschienen
- HT, Stahlkonstruktionen Vorräume WC-Trake Ost + West ergänzt
- HT, Trockenbau WC-Trakt Ost Vorraum geändert

f03
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Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert

Interaktives Display 86" mit Klapptafeln
Prowise iPro Whiteboard Extension Kit G2 und
Prowise Neo Liftsystem
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HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Standkonsole Neu

HK Neu
500/2530/136mm
4x Wandkonsole Neu

HK Neu
1800/506/136mm
Wandkonsolen

HK Neu
500/2530/136mm
Bestandskonsolen ertüchtigt
4x Befestigung

Kollisionsbereich
T30-RS Türe mit
bauz. Schrankanlage

EDV Schrank
80/100/220
EDV 01-03-01/d4

EDV Schrank
80/100/220
EDV 01-03-02/d5

15 15
30

60ca. 24

10 50
50 24

55
205

301 307

KsV-MW rücks.
verputzt

314 313

FL

311 SB

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

KsV-MW rücks.
verputzt

KsV-MW rücks.
verputzt

KsV-MW rücks.
verputzt

KsV Sicht-MW
sanieren

I-Schacht
305

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Im Bereich der VM ist zur
Vermeidung von Kondensat
eine Heizschlange zu verlegen

RR
Bestand

ELT
Steigepunkt

KsV
-MW

 rüc
ks.

ver
put

zt

Wandschrank
0,52m²
li.RH. ca. 3,35m

Sockelkanal
70x160mm

KsV-MW rücks.
verputzt

WB bauzeitl.

Sockelkanal
70x160mm

302

Stb-Stütze
Sichtbeton

Stb-Stütze
Sichtbeton

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

WB bauzeitl.

Sockelkanal
70x160mm

KsV-MW rücks.
verputzt

I-Schacht

SB SB

WB bauzeitl.

Promatkanal ist
vorsichtig abzubauen
Kabelführung(en) für
Funktionserhalt
Aufzugsanlage

Stb-Stütze
Sichtbeton

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

ELT
Schaltschrank

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

T30
-RS

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

T30
-RS

303

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

RR
Bestand

308 309 310

Handauslösestelle
Rauchabzug

SW-Strang
Neu

Evakuierungsebene
Aufzug
E0 - Erdgeschoss

KsV Sicht-MW
sanieren ELT

Steigepunkt

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen I-Schacht nach

vollst. Installation
mit TRB 10cm RH
schliessen

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

I-Schacht I-SchachtRR
Bestand

REVI´s
hinter Spiegel
s. Regeldetail

REVI´s
hinter Spiegel
s. Regeldetail

I-Schacht nach
vollst. Installation
mit TRB 10cm RH
schliessen

I-Schacht nach
vollst. Installation
mit TRB 10cm RH
schliessen

KsV Sicht-MW
sanieren

I-Schacht

RR
Bestand

I-Schacht

T30
-RS

VW bis an
Stb-Wand

Foamglas 100mm
unter VW bis Fassade

XPS 20mm 035
+ Fliesen ab OK VW

XPS 20mm 035
+ Fliesen ab OK VW

VW38 +1,35m ab FFB VW38 +1,35m ab FFB VW38 +1,35m ab FFB

Putzausgleich Wand

VW30 +1,35m
ab FFB

Putzausgleich Wände

Foamglas 100mm
unter VW bis Fassade

FL

hinterl. Faserzementfassade

Hin
terk

ant
e

Sta
hlfa

ssa
den

ele
me

nt

Foamglas 037
100mm RH
flankierend

S-KB ø150
BD/DD ?

OT

OT

OT

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

 NA  NA 

FFB 11,64
RFB +11,57

 NA  RM 

WC

VW30RH

WB60x48 NeuWB60x48 NeuAG42x28 NeuWB60x48 Neu WB60x48 NeuAG42x28 Neu

VW33 RH

WC

WC
WC

WC
UR

SW WB38x25 Neu

Foamglas 037
100mm RH
geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen

FFB 11,64
RFB +11,57

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Photovoltaik neu Photovoltaik neu

DA
DA

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

L-DD 140/60cm
Auswechslung Deckenfeld
siehe Planung Statik

L-DD 40/80cm
L-DD 40/80cm

L-DD 140/70cm
Auswechslung Deckenfeld
siehe Planung Statik

L-DD 100/50cm
Auswechslung Deckenfeld
siehe Planung Statik

L-DD 40/80cm
L-DD 40/80cm

VW30 RH

S-DD 20/20

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

03FL06
Flur
48,85m²
li.RH. ca. 2,75m

VW33 +1,35m
ab FFB

Holzverkleidung
Lüftung mit
Zuluftauslässen
n. Angabe TGA

2x KB ø300mm

1x KB ø150mm

WC

Deckenöffnung/-feld
ca. 80x100cm
ist auszubetonierenHandauslösestelle

Rauchabzug

Deckenöffnung/-feld
ca. 80x100cm
ist auszubetonieren

KsV Sicht-MW
sanieren

HK
 18

00/
644

/13
6 N

eu

HT3.23

S-KB ø150

S-BD 25/25
RRø150 Neu

ELT
 Ste

ige
pun

kt
2x 

600
/60

mm

S-DD 20/20

BE

Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

 RM 

Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

Brandschottung im
Bereich der Dach-
durchführungen

Lüftungsrohre
2x DN710mm
Verkleidung
2x DN790mm
L-BD 162/80cm

Lüftungsrohre
2x DN630mm
Verkleidung
2x DN790mm
L-BD 146/73cm

L-BD 120/60cm

Lüftungsrohre
2x DN500mm
Verkleidung
2x DN580mm

Lüftungsgitter
bauzeitlichKippflügelKippflügelKippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel

Lüftungsgitter bauzeitlich

Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel KippflügelKippflügel KippflügelKippflügel KippflügelKippflügel KippflügelKippflügel KippflügelKippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel KippflügelKippflügel

Lüftungsgitter bauzeitlich

KippflügelKippflügel KippflügelKippflügel

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

SW Strang
DN100

HT3.02

KsV Sicht-MW
sanieren

GS

Haftmagnet

Stehflügel
OT | 159°

Vollpanik

 RM 

Haftmagnet

Stehflügel
OT | 159°

GS

Vollpanik
 RM 

Deckenöffnung/-feld
ca. 80x100cm
ist auszubetonieren

Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel

KsV Sicht-MW sanieren

NÜ 2
KB ø250

NÜ DN125

Lüftungsgitter bauzeitlich

KB ø250
NÜ DN125

NÜ 3

Lüftungsgitter bauzeitlich Lüftungsgitter bauzeitlich

KB ø250
NÜ DN125

Lüftungsgitter
bauzeitlich

GS

GS

 RM 

Lüftungsgitter
bauzeitlich

NÜ 1
VW30 RH

NÜ DN125
KB ø250

KB ø250
NÜ DN125

Lüftungsgitter bauzeitlich

NÜ 4 NÜ 5

Lüftungsgitter bauzeitlich

KB ø250
NÜ DN125

NÜ 6

SB

GS

Gehflügel
OT 90°

Deckenöffnung/-feld
ca. 80x100cm
ist auszubetonieren

Bodenstopper Gehflügel
OT 90°

HK Konsolen Neu

Gehflügel
OT 90° Bodenstopper Gehflügel

OT 90°

HK Konsolen Neu

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

Festverglasung

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

BodenstopperBodenstopper

T30-RS Element
Anschluß an F90
TRB Schott 150mm

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

 NA 

 RM Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

Stehflügel
OT | 159°

Gehflügel
OT | 159°

OT OTGSVollpanik
 RM 

Wandhydrant wird
stillgelegt und
verschlossen

HK Neu
1800/966/136mm
black matt no. 0557

HK Neu
1800/966/136mm
black matt no. 0557

 RM 

 NA 

Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

 RM 

OT OTVollpanikGS

Ra
uch

sch
utz

türe
 Ne

u
mit

 Of
fen

hal
tun

g ü
ber

GS
T+S

FR
+R

M

Verlauf Rippendecke

Ra
uch

sch
utz

türe
 Ne

u
mit

 Of
fen

hal
tun

g ü
ber

GS
T+S

FR
+R

M

Verlauf Rippendecke

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Ver
lau

f R
ipp

end
eck

e

Verlauf RippendeckeVerlauf Rippendecke

TRS Element
Anschluß an
Betonrippe

T30-RS Element
Anschluß an best.
Betonsturz

UK
 Stu

rz
ca.

 +2
,79

5m
ab 

FFB

Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

UK
 Stu

rz
ca.

 +2
,81

5m
ab 

FFB

UK
 Stu

rz
ca.

 +2
,82

5m
ab 

FFB

<< Fluchtrichtung

<< 
Flu

cht
rich

tun
g

<< Fluchtrichtung

<< 
Flu

cht
rich

tun
g

Fluchtrichtung >>

Stb-Stütze
Sichtbeton

KsV Sicht-MW sanieren

KsV-MW rückseitig verputzt

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

HK Konsole
Neu

Foamglas 037
100mm RH geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

 NA  RM 
Flw.ges. >1,20m i.L.
Geh+Stehflg.

Fluchtrichtung >>
T30-RS Element
Anschluß an best.
Betonsturz

T30
-RS

UK Sturz ca. +2,815m
ab FFB

T30-RS Element
Anschluß an best.
Betonsturz

Fluchtrichtung >>

 NA  RM 

T30
-RSFlw.ges. >1,20m i.L.

Geh+Stehflg.

HT3.06

UK Sturz ca. +2,805m
ab FFB

UK Sturz ca. +2,82m
ab FFB

I-Schacht nach
vollst. Installation
mit TRB 10cm RH
schliessen

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR
Haftmagnet+RM

Massivstreifen 80mm
unter T30-RS Türe
mit Epoxidharzestrich

Gehflügel
OT | 159°

HT3.22

I-Schacht nach
vollst. Installation
mit TRB 10cm RH
schliessen

KsV Sicht-MW
sanieren

TRS Element
Anschluß an
Betonunterzug

AN3.03
Fluchtrichtung >>

AN3.01 AN3.02

Wandhydrant wird
stillgelegt und
verschlossen

Flur
25,16m²
li.RH. ca. x,xxm

Wandschrank NEU Wandschrank NEU Wandschrank NEU Wandschrank NEU Wandschrank NEU bauzeitl. Wandschrank
verbleibt
Oberblende NEU

UK Sturz
ca. +2,825m ab FFB

T30-RS Element
Anschluß an best.
Betonsturz

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Brüstungskanal 70x130mm
Lstg. Elelktro

Brüstungskanal 70x130mm
Lstg. Elelktro

ELT
LF-Kanal 15x6cm

Putzausgleich Wände

HT3.07

LR M M M LR M LR M LR M LR M LR M LR M LR M LR M LR M MM M M M M M M M M M M M M M M M M

Dämmputz 30mm
auf Aerogelbasis

RA Rauchabzug an
oberster Stelle als
Kippflügel über Gestänge

Festverglasung, Dreh- und
Kippflügel s. Ansicht Süd

Kippflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Drehflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel KippflügelDrehflügel Kippflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel DrehflügelKippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Kippflügel Drehflügel Kippflügel Drehflügel KippflügelHK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

HK Neu
500/2024/136mm
3x Standkonsole

Drehflügel Drehflügel DrehflügelDrehflügel Festverglasung, Dreh- und
Kippflügel s. Ansicht Süd

RA Rauchabzug an
oberster Stelle als
Kippflügel über Gestänge

Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel
Stützenverkleidung
- 12,5mm GK-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 12,5mm GK-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

KippflügelDrehflügel LR M Drehflügel

Sockelkanal
70x160mm

KsV-MW rücks. verputzt

Vorhang saniert
Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

OK
 So

cke
l +0

,07

T30-RS

HT3.17

VK
 Pa

rke
tt

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
ca. 160x70mm

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 360x70mmOK

 So
cke

l +0
,07

Sockelkanal
ca. 160x70mm

Sockelkanal
ca. 160x70mm

Sockelkanal
ca. 160x70mm

Sockelkanal
ca. 160x70mm

Sockelkanal
ca. 160x70mm

Sockelkanal
ca. 160x70mm

Sockelkanal
ca. 160x70mmSockelkanal

ca. 160x70mm

Soundbar
YAMAHA EBS-1090
auf IAD montiert

HT3.01

HT3.03

VW33 RH

Im Bereich der VM ist zur
Vermeidung von Kondensat
eine Heizschlange zu verlegen

Kippflügel Kippflügel

Kippflügel

NÜ 120/60mm
Anschlußltg. SMLNÜ 120/60mm

Anschlußltg. SMLNÜ 120/60mm
Anschlußltg. SML

NÜ 120/60mm
Anschlußltg. SMLNÜ 120/60mm

Anschlußltg. SMLNÜ 120/60mm
Anschlußltg. SML

VW30 RH

De
cke

nka
nte VK

 Ab
kof

feru
ng Sockelkanal

70x160mm

I-Schacht
25/80cm RH

F90 / Wandhöhe ca. 3,525m

Klimagerät 1175/300/230mm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

HT3.01
01

HT3.01
02

HT3.01
04

HT3.01
03

HT3.25
01

HT3.25
02

ELT Steigepunkt
600x60
Wiechmann-Box

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

HP3.01

HT3.05 HT3.09

HP3.02

304HT3.10 HT3.11 306HT3.12 HT3.16 HT3.18

AZ3.01

HT3.08

WB
bauzeitl.

Stehflügel+OT | 93°

 RM 

Vollpanik

HT3.20

Stehflügel+OT 159°

HT3.15

 RM 
Vollpanik

HaftmagnetHaftmagnet

Stehflügel+OT 159°

HT3.13

 RM 

Vollpanik

HT3.14

Stb-UZ Bestand
Gehflügel+OT | 159°

Stehflügel+OT | 159°

HT3.21HT3.19

Stahlprofil StahlprofilStahlprofil

I-SchachtI-Schacht

ELT Steigepunkt

VW38 RH

WC

FL

FL

FL

FL

HT3.24

230V230V

Rauchgasventilator
in Deckenbereich
n. Angabe FI Brandschutz
bzw. AZ-Lieferant

Sichtseite Paneel

Brandschottung im
Bereich der Dach-
durchführungen

UR

SW

UR

SW

UR

SW

UR

BEHK
 Ne

u R
AL9

001
180

0/5
06/

136
mm

Wa
ndk

ons
ole

n

HT3.25

VW
21 

RH

HLS
Kälteleitungen

TRB10 RH

REVI 60/60

HT3.26 OT+GS

S-DD 20/20

SW DN100

TRB10 RH
ELT
PV-Überspannungs-
schutzkästen

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW sanieren

Zwischenraum
Stütze zu KsV-MW
ist mind. F30 zu
schliessen

Rekonstruktion Brise Soleil Neu

Deckenkante

VK Abkofferung
Kabeltrasse

ELT
WD50/50cm
ab UKRD

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm EV

E 0
314

.0

EV
E 0

313
.0

ELT

EVE Bestand
Demontage

EVE Bestand
Demontage

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
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GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

Befestigung der
Laufschiene für mobile
Trennwand ist vor
Ort zu klären
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I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

HT3.04

Wandscheibe MW
Abbruch bis Stb-Stütze
auf volle Höhe

17 90
13

95

205
66

5,5
4

1,0
5

23
40

115

5
21

13

230V

Steckdose 230V in
abgeh. Decke für den
Anschluß Multi-Electric
revisionierbar

Sockelkanal
ca. 360x70mm

Wandscheibe MW
Abbruch bis Stb-Stütze
auf volle Höhe

Höhe Rohbau
OKRFB bis UK Rippe
h= ca. 3,51m
OKFFB bis UK Rippe
h= ca. 3,44m

Stahlbau mob. TRW
HEB160

Stahlbau mob. TRW
HEB160HEB160

Q 80*5mm Q 80*5mm

Q 80*5mm

HEB 160

405
1,0

5
115

Q 80*5mm HEB160

Q 80*5mm

Q 80*5mm

HEB160

W1

W4

W3W4

W2

W3

32

WT 62x46 WT 62x46

WT 62x46WT 62x46 WT 62x46 WT 62x46 WT 62x46 WT 62x46

REVI´s
hinter Spiegel
s. Regeldetail

REVI´s
hinter Spiegel
s. Regeldetail

REVI´s
hinter Spiegel
s. Regeldetail

REVI´s
hinter Spiegel
s. Regeldetail
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16²

/30

12 
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G. 
16²

/30

12 
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G. 
16²

/30

12 
ST

G. 
16²

/30

0302.0
Klassenraum
66,80m²
li.RH. ca. 3,38m

Wandschrank
0,42m²
li.RH. ca. 3,35m

0303.0
Klassenraum
69,10m²
li.RH. ca. 3,38m

03FL03
Flur
123,70m²
li.RH. ca. 2,75m

0304.0
Klassenraum
67,00m²
li.RH. ca. 3,38m

0305.0
Klassenraum
67,00m²
li.RH. ca. 3,38m

0306.0
Klassenraum
69,10m²
li.RH. ca. 3,38m

0308.0
Klassenraum
67,00m²
li.RH. ca. 3,41m

0309.0
Musikzimmer
66,80m²
li.RH. ca. 3,40m

0312.2
WC Jungen
8,40m²
li.RH. ca. 2,75m

0316.0
WC Lehrer
3,00m²
li.RH. ca. 2,50m

0315.2
WC Mädchen
9,20m²
li.RH. ca. 2,73m

0314.0
Klassenraum
64,70m²
li.RH. ca. 3,50m

FFB 11,64
RFB +11,57

FFB 11,64
RFB +11,57

FFB 11,64
RFB +11,57

FFB 11,64
RFB +11,57

00AZ01
Aufzug
4,80m²

Kabine 1,10x1,40m
barrierefrei "R"

FFB 11,64
RFB +11,57

FFB +11,625
RFB +11,57

FFB +11,625
RFB +11,57

FFB +11,625
RFB +11,57

FFB +11,625
RFB +11,57

FFB +11,625
RFB +11,57

03TH04
Fluchttreppe u.
Fluchtbalkon
Gitterrost
19,00m²

FFB 11,67
RFB +11,57

FFB +11,64
RFB +11,57FFB +11,625

RFB +11,57

03FL01
Flur
40,10m²
li.RH. ca. 2,75m

FFB +11,625
RFB +11,57

FFB +11,625
RFB +11,57

03FL05
Flur
48,93m²
li.RH. ca. 2,75m

FFB +11,625
RFB +11,57

FFB +11,625
RFB +11,57

03FL02
Flur TRH West
13,10m²
li.RH. ca. 3,35m

03FL04
Flur TRH Ost
13,10m²
li.RH. ca. 3,35m

03TH02
TRH Ost
33,00m²
li.RH. ca. x,xxm

FFB +11,64
RFB +11,57

0313.0
Klassenraum
64,70m²
li.RH. ca. 3,50m
FFB 11,67
RFB +11,57

0315.1
Vorr. WC Mädchen
4,70m²
li.RH. ca. 2,73m FFB 11,64

RFB +11,57

FFB +11,625
RFB +11,57

FFB 11,64
RFB +11,57

0307.0
Zugang 
Sternwarte
11,20m²
li.RH. ca. 3,38m

03TH01
Treppenhaus West
33,00m²
li.RH. ca. 3,35m

FFB 11,64
RFB +11,57

0307.1
Datenverteiler
EDV 01-03-01/d4
EDV 01-03-02/d5
11,25m²
li.RH. ca. 3,37m
ableitfähiger Bodenbelag

0312.1
WC Jungen Vorr.
7,18m²
li.RH. ca. 2,75m

0301.0
Klassenraum
66,80m²
li.RH. ca. 3,38m
FFB 11,64
RFB +11,57

0310.0
Musik
Vorbereitung
22,30m²
li.RH. ca. 3,40m
GK-Decke glatt
bauzeitlich
Parkettboden
FFB 11,64
RFB +11,57

0311.0
Musiksaal
89,50m²
li.RH. ca. 3,40m
Holz-Lamellendecke
bauzeitlich
Parkettboden
FFB 11,64
RFB +11,57

L-KB ø40
RA= +313 FFB

400/400400/400

H-WD 25/15
UK= + 352 FFB

H-WD 30/20
UK= + 349 FFB

H-WD 25/15
UK= + 333 FFB

H-WD 25/15
UK= + 352 FFB

L-WD 55/35
L-WD UK= +296 FFB

L-WD 55/35
L-WD UK= +296 FFB

H-WD 30/20
UK= + 323 FFB

H-WD 30/15
UK= + 352 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB

L-WD 55/35
L-WD UK= +296 FFB

S-WD 25/30
UK = +35 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB

L-WD 55/35
L-WD UK= +297 FFB

L-KB ø30
RA= +313 FFB

L-WD 40/20
L-WD UK= +303 FFB

H-WD 20/20
UK= + 320 FFB

Mittig ü.Türe Mittig ü.Türe

Mittig ü.Türe
S-WD 30/30
UK= + 400 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFBL-WD 50/25

L-WD UK= +283 FFB
L-WD 50/25
L-WD UK= +283 FFB

L-WD 50/25
RA= +283 FFB

L-WD 55/35
L-WD UK= +296 FFB

Mittig ü.Türe

L-WD 55/35
L-WD UK= +296 FFB

Mittig ü.Türe

L-WD 55/35
L-WD UK= +297 FFB

Mittig ü.Türe
L-WD 55/35
L-WD UK= +297 FFB
Mittig ü.Türe

L-KB ø20
RA= +313 FFB

Mittig ü.Türe

L-KB ø35
RA= +313 FFB

2x KB ø150mm

L-BD/DD 110/55

HLS+ELT
BD/DD 58/75

ELT Durchführungen
mittels Kabelbox
Ausfädelung mit
Schwanenhals gem.
Angabe IB elektroplan

L-WD 55/35
L-WD UK= +296 FFB
Mittig ü.Türe

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

2x L-WD 35/35
L-WD UK= +296 FFB

L-KB ø30
RA= +313 FFB

S-WD 20/20
UK= + 326 FFB

H-WD 20/20
UK= + 320 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB
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Stützen Sichtbeton

Speier Speier
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Hauptklassentrakt - MitteHauptklassentrakt - West

FKT Süd
Anbau Süd Bj. 2000

Fachklassentrakt - FKT Süd

HT Nord
Anbau Bj. 2000

Stahlgeländer mit
Holzhandlauf bauzeitl.

Stahlgeländer mit
Holzhandlauf bauzeitl.

Stahlgeländer mit
Holzhandlauf bauzeitl.

HK Bestands-
konsolen
HK Bestands-
konsolen

HK Bestands-
konsolen
HK Bestands-
konsolen

HK Bestands-
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HK Bestands-
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Türsicherung
über FLT-Terminal
Flw-Breite ca. 1,00m
Bestand
gem. BSK i.O.

 NA 

Sitzmöbel anstelle
Schliessfächer

Taktile
Kennzeichnung

Taktile
Kennzeichnung

Taktile
Kennzeichnung

massive Betonbrüstung
mit Holzauflage

massive Betonbrüstung
mit Holzauflage

Stahlgeländer mit
Holzhandlauf bauzeitl.

Wandaufbau:
- Stb-Aussenwand 300mm
- bauztl. Korkdämmung ca. 25mm
- bauztl. Kalkzementputz ca. 20mm
- Innendämmung
  Perliteplatten 100mm WLS046
- Kalkzementputz 10mm

Fachklassentrakt - FKT Nord

ab OKRFB

Wendeltreppe zur
Sternwarte
25Stg. 18,6/12,6cm

2x REVI
400x400mm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE Mediensäule
ca. 40x16cm

OT+GS

Bei einer Zusammenlegung
 von Raum 0301.0 und 0302.0 

ist eine max. Anzahl von
200 Personen zulässig

Hauptklassentrakt - Ost
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II. BAUABSCHNITT DERZEIT IN BEARBEITUNG - DACHAUFSICHT KI12.03.2026f02 Haupttrakt HT:
- Abbruchplanung ergänzt, große Bereiche der abgeh. Decke in den Klassenräumen wegen
  Wasserschaden, Abbruch einschl. der gesamten UK
- Raum 0307.0 + 0307.1, gesamte abgeh. Decke Abbruch einschl. UK wegen Wasserschaden
- Raum 0301.0, 0302.0 und 0304.0, Abbruch gesamter Parkettboden einschl. Unterbau
- Sitzmöbel in den Fluren angepasst
- Heizkörper nach Angabe IB conplaning ergänzt
- Rauch- und Brandschutzelemente ergänzt, Sturzbereiche
- Angabe zu Sichtseiten der Paneele (Peter-Platten) in den WC Bereichen Ost-/Westflügel
- Raum 0204.0 Klassenraum, zus. Durchbrüche ELT für leitungsführungen
- Angaben zu Lüftungsrohren in den Fluren ergänzt
- 2. Handlauf in den Haupttreppenhäusern ergänzt
- Raum 0312.1 - Vorraum WC Jungen, zus. Türe in TRB-Wand Inst.-Schacht für ELT Wartung PV
- Raum 0301.0 - Klassenraum, verortung Distanzbeamer und Projektionsfläche in Abstimmung

Anbau Nord:
- Raum 0314.0 und 0315.0, Layout Tafelanalge + Medienpult ergänzt
- Heizkörper an Wand Achse 28-29/C1 ergänzt, Anbindung nach Vorgabe IB conplaning

f03

20.07.2026 KIf03 - Raumbezeichnung gem. neuer Türliste angepasst | Türliste Index "f02" Stand 20.07.2026
- Eintragung Verdunkelungssysteme, Vorhang + Vorhangschienen
- HT, Stahlkonstruktionen Vorräume WC-Trake Ost + West ergänzt
- HT, Trockenbau WC-Trakt Ost Vorraum geändert
- HT, Stahlkonstruktion mobile Trennwand Klassenraum 0301.0 u. 0302.0 ergänzt
- HT, Klassenraum 0301.0 - Ausführung Beamer und Leinwand noch offen
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