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Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Bestehender Medienkanal wird
stillgelegt
Abstimmung zwischen
AAL/P+R und HLSK/CP

Neuer Medienkanal aus
Stb-Fertigteilen WU C35/45
Abmessungen innen
ca. 1,40x1,10m
mit wasserdichtem Deckel
s.Plan Ebene E-1 [1.UG]
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Flw. ≈1,00m

Gehflügel
OT
Panik "E"

Gehflügel
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RauchabzugHandauslösestelle

Rauchabzug

2,00 4,00 2,00

1,00 6,00
Abmessung Unterwagen Kran

1,00

Ab UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN sind die
Betonplomben in BN C12/15
bis auf tragf. Grund / TOnstein
zu führen.
s. geolog. Gutachten GBI v. 22.04.2025

Einführung Medien
mittels Kernbohrungen
gem. Angabe
HLS-Planung

TRB-Wand Neu

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RHDämmung 60mm Neu

Foamglas WLG040 RH
Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

HK Neu

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

 NA 

Entrauchung der Räume im 2.Untergeschoss
erfolgt über Fenster / Lichtschächte

Verortung Lüftungsturm
FKT Süd mit Stb-Bodenplatte
Planung s. Ebene E-1

Umriss Baugrube

 NA 
Flw. ≈1,00m
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ACHSE E'

OK Kranfundament
BN C25/30
340,150m HNN

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Stationärer Unterwagen
Oberdreher 65m Ausleger
UW= 6,00x6,00m

UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN

OK Kranfundament
BN C25/30
340,150m HNN

UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN

a

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Kranstandort
1.+2.Bauabschnitt
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Kaminanlage bauzeitlich
wird stillgelegt
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Fluchttreppe 15Stg 19/26cm

-225.1
Vorraum
3,53m²
li.RH. ca. 2,58m

FFB -6,875
RFB -6,895

-224.2
Fotolabor/Lager
11,62m²
li.RH. ca. 2,58m
FFB -6,875
RFB -6,895

-226.0
Registratur/Archiv
Sekretariat
15,47m²
li.RH. ca. 2,58m
FFB -6,875
RFB -6,895

-220.0
Flur
46,35m²
li.RH. ca. 2,58m
FFB -6,875
RFB -6,895
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Lager
49,72m²
li.RH. ca. 2,58m

-222.0
Lager
32,60m²
li.RH. ca. 2,58m

-223.0
LEGO-AG/Lager
32,600m²
li.RH. ca. 2,58m
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RFB -6,895

FFB -6,875
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FFB -6,875
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TRH
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Dimension
angenommen

Ziegelmauerwerk
beids. verputzt
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projektierte Höhe
Baugrubensohle

projektierte
Geländehöhe AAL

Arbeitsraum

Fundament
Annahme

Stb-Stütze 40/70
Ebene E0

OK Abdeckung
Medienkanal ca. -0,20
Erdüberdeckung ca. 30cm
gem. AAL-Planung

Neuer Medienkanal aus
Stb-Fertigteilen WU C35/45
Abmessungen innen
ca. 1,40x1,10m
mit wasserdichtem Deckel

OK Pausenhof FFB

EAchse

Unterbau Kanal
gem. Angabe Geologe

Böschungswinkel
in Abstimmung Rohbauer
und Geologe
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Flur

50 mm  Granitplatten
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Bauzeitlich

Bestand

Sitzmöbel/ Schließfächer

ANGABEN MATERIALIEN

Dämmung

Leichtbauwände

Stahlbeton, Güte nach Statik

Stahlbeton, nicht tragend

Stahlbetonfertigteil

Ziegelmauerwerk

Kalksandsteinmauerwerk

Möbel nicht 
Bauzeitlich

ANGABEN BAUZEITLICH

ANGABEN SONSTIGE
Vollverdunkelung
Heizkörper
Bauteilfuge
Wand neu GK
Neue Bauteile
Abbruch
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- Abbruch Fachklassentrakt Süd ergänzt
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Bauzeitliche
Möblierung

Bauzeitliche
Möblierung

Bauzeitliche
Möblierung

Bauzeitliche
Möblierung

Bauzeitliche
Möblierung

Bauzeitliche
Möblierung

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder eingebaut

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder eingebaut

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder eingebaut

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder eingebaut

Bauzeitliche
Möblierung

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder eingebaut

Bauzeitl. Schrankanlage
wird rückgebaut und nach
Sanierung wieder eingebaut

Lage Brennpfen
muss noch geklärt 
werden
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Schrankanlage
bauzeitlich

Schrankanlage
bauzeitlich

Kamin
BD/DD 245/75

Abbruch
Deckenbereich
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1,0
0

6
3030

6
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30 875 1,01
2,135 ab FFB

1,015 30 ELT Bodenkanal
stilllegen
verbleibt

ELT Bodenkanal
stilllegen
verbleibt

Wetterschutzgitter
verbleibt
Öffnung dahinter
ausmauern

Lüftungskanal
gem. HLS-Planer

Ankerflansch ø844mm
einbetonieren in Bpl

Lüftungsturm
gem. Angabe
HLS-Planer
ca. ø0,70m

Perimeterdämmung
XPS 040 80mm

Kante
Arbeitsraum

Kante
Arbeitsraum

Kante
Arbeitsraum

RR
DN100

RR
DN100

Lichtschacht und
Gitterrost verbleiben

Abbruch LS
gesamt einschl. Bpl

Abbruch LS
gesamt einschl. Bpl

OK Baugrube
ca. -1,57m

Kante
Böschung

Kante
Böschung

Fensterflügel wird von
Dreh- auf Kippflügel
umgebaut

Stufenanlage und Stufeneinteilung Neu
in Abstimmung mit Architekt/Bauleitung

Stufenanlage und Stufeneinteilung Neu
in Abstimmung mit Architekt/Bauleitung

1.Stufe Treppe wird in
Bodenbelagserhöhung
integriert

Podesterhöhung für
hinterste Sitzreihe
auf FFB -3,07

Abbruch LS
gesamt einschl. Bpl

Lüftungskanal
gem. HLS-Planer Lüftungskanal

gem. HLS-Planer

Wetterschutzgitter
ausbauen
Öffnung ausmauern
nach Installation

LS bauzeitlich LS bauzeitlichLS bauzeitlichLS bauzeitlich

Wetterschutzgitter
verbleibt
Öffnung dahinter
ausmauern

Türsturz um
ca. 0,16m erhöhen
durch aussägen

Fläche der geplanten
Bodenbelagserhöhung um
eine Steigungshöhe aus dem
TRH -TH21 um ca. 16cm

Kante
Böschung

FFB Bestand
-3,235

Bodenplatte
Lüftungsturm d= 30cm
OK -0,55

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH -3,875 -3,07
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Wetterschutzgitter
verbleibt
Öffnung dahinter
ausmauern

Wetterschutzgitter
verbleibt
Öffnung dahinter
ausmauern

 NA 

Gehflügel
OT

PANIK "E"

 NA 

F90

 NA 

F90

 NA 

 NA 

Handauslösestelle
Rauchabzug
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F90

Entrauchung der Räume im 1.Untergeschoss
erfolgt über Fenster

Entrauchung der Räume im 2.Untergeschoss
erfolgt über Fenster / Lichtschächte

LS bauzeitlich LS bauzeitlich

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Neuer Medienkanal
Einführung siehe
Plan Ebene E-1 / 1.UG
AR2-GR-U1-000-5v04

AW-Kante
Ebene E-1

Einführung Medien
mittels Kernbohrungen
gem. Anagbe
HLS-Planung

Holzfenster
Neu 2-fach ISO-Glas

Wandaufbau:
- Stb-Aussenwand 30cm
- Egalisierspachtel
- PMBC Beschichtung
- Abdichtung n. DIN 18533-3
  Klasse W2.1-E
- Perimeterdämmung
  XPS 040 80mm
- Schutz-/Dränbahn

Neuer Medienkanal aus
Stb-Fertigteilen WU C35/45
Abmessungen innen
ca. 1,40x1,10m
mit wasserdichtem Deckel

Kanalsohle ca. -1,50

OK Abdeckung
Medienkanal ca. -0,20
Erdüberdeckung ca. 30cm
gem. AAL-PlanungS1

S1

Stb-Stütze 40/70
Ebene E0

Stb-Stütze 40/70
Ebene E0

Best. Gründung Best. Gründung

Kragplatte mit
Rückverankerung
gem. Angabe Statik
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Schiebetafel 300x80cm
Doppeltes Pylonensystem

Stufe ca. +20cm Neu

F90AB

Stb-Stütze 40/70
Ebene E0

Best. Gründung

F9
0A

B
F9

0A
B

Perimeterdämmung
XPS 040 80mm

OK Baugrube
ca. -1,57m

Kante
Böschung

Kante
Arbeitsraum

Kante
Böschung

Kante
Böschung

Abbruch LS
gesamt einschl. Bpl

Kante
Arbeitsraum

Lüftungsturm gem.
Angabe HLS-Planer
ca. ø0,70m

NT-1.01

NT-1.03

NT-1.04
NT-1.08

AS-1.01

ST-1.02
ST-1.03

ST-1.04

Entrauchung der Räume
im 1.Untergeschoss erfolgt
über Fenster + Lichtschächte
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NT-1.06

F90

Rückbau
Vorsatzschale

 BMA Flächendeckend 

 BMA Flächendeckend 

Panik "D"
Panik "D"

Neue Treppenstufe
in Belagserhöhung
integriert

Wetterschutzgitter
verbleibt
Öffnung dahinter
ausmauern UK Sturz

Neu -0,935

Mediensäule
40/16cm
4-Kantschließung

BRH 2,48 ab FFB

Interaktives Display 86" zoll mit
Klapptafeln
Einfaches Pylonensystem

EVE
Mediensäule
ca. 40/16cm

Sockelkanal
ca. 7x16cm

Lage interaktives
Displaysystem
ist festzulegen

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Panik "D"

Mediensäule
40/16cm
4-Kantschließung

OT

 NA 

OT

 NA 

NT-1.02

BRH 2,48 ab FFB BRH 2,48 ab FFB

Wetterschutzgitter
ausbauen
Öffnung ausmauern
nach Installation

Blechsims
innen Neu

Blechsims
innen Neu

Ka
nte

 ne
u

Dä
mm

un
g

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Dämmung 60mm Neu
Foamglas WLG040 RH

Holzfenster wird
saniert / 2-fach ISO-Glas

NT-1.05 NT-1.07
Wetterschutzgitter
ausbauen
Öffnung ausmauern
nach Installation

Lüftungskanal
gem. HLS-Planer

NT-1.09
Panik "D"

Int
er

ak
tiv

es
 D

isp
lay

 86
" z

oll

Interaktives Display 86" zoll

Interaktives Display 86" zoll mit
Klapptafeln
Einfaches Pylonensystem

EVE
Mediensäule
ca. 40/16cm

F90

Sockelkanal
ca. 7x16cm

Sockelkanal
ca. 7x16cm

OT

Panik "D"

ST-1.01
 NA 

Blechsims
innen Neu

Blechsims
innen Neu

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Blechsims
innen Neu

Heizleitungen
gem. HLS

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

EVE
Mediensäule
ca. 40/16cm

Sockelkanal
ca. 7x16cm

Lage interaktives
Displaysystem
ist festzulegen

Sockelkanal
ca. 7x16cm

Ertüchtigung Brüstungsstab Ertüchtigung Brüstungsstab Ertüchtigung Brüstungsstab

EVE
Mediensäule
ca. 40/16cm

Sockelkanal
ca. 7x16cm

Sockelkanal
ca. 7x16cm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Heizleitungen
gem. HLS

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Heizleitungen
gem. HLS

LRø...
Zuleitung für
Beleuchtung
Schulschild

LRø...
Zuleitung für
Betonstele am
Eingangsbereich

M e d i e n k a n a l

Lage der Leerrohre
ist noch zu definieren

M e d i e n k a n a l

M 
e d

 i e
 n 

k a
 n 

a l

Kante Baugrube

Kante Baugrube

Ka
nte

 Ba
ug

rub
e

Ka
nte

 Ba
ug

rub
e

ACHSE E'

OK Kranfundament
BN C25/30
340,150m HNN

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Fundamentplatte
Kran 2,00x2,00x1,40m
Beton C25/30
gem. Statik

Stationärer Unterwagen
Oberdreher 65m Ausleger
UW= 6,00x6,00m

Ab UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN sind die
Betonplomben in BN C12/15
bis auf tragf. Grund / TOnstein
zu führen.
s. geolog. Gutachten GBI v. 22.04.2025

UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN

OK Kranfundament
BN C25/30
340,150m HNN

UK Kranfundament
BN C25/30
338,750m HNN

a

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

Betonplombe gem.
Statik C 12/15

FFB -3,875
  UFH 337.625m ü.HNN  

FFB -3,50
  UFH 338.000m ü.HNN  

FFB -3,15
  UFH 338.350m ü.HNN  

FFB -3,15
  UFH 338.350m ü.HNN  

Kragplatte mit
Rückverankerung
gem. Angabe Statik

LS bauzeitlich
während Abbruch-/Erdarbeiten
zu schützen und sichern

Kante
Arbeitsraum

Bodenplatte
Lüftungsturm d= 30cm
OK -0,55
UK -0,85

Wetterschutzgitter
verbleibt
Öffnung dahinter
ausmauern

Wetterschutzgitter
ausbauen
Öffnung ausmauern
nach Installation

Heizleitungen
gem. HLS

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm Heizleitungen

gem. HLS

Bereich TRBW
erst nach vollst.
Installation schliessen

2,5cm Randabstand
zur Hinterlüftung allseitig

Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m Flw. ≈1,00m Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m

Tür neu

VK Dämmschicht

VK DämmschichtVK
 Dä

mm
sch

ich
t

VK
 Dä

mm
sch

ich
t

gesamter Bereich erhält
einen neuen Bodenbelag
aus Siebdruckplatten d0 30mm
auf Holz-UK 60/60 bzw. 60/40mm
Gesamtaufbauhöhe ca. 80-100mm

Neuer Belag hat mind.
2,5cm Randabstand
zur Hinterlüftung allseitig

HK Neu

Flw. ≈1,00m

GK 12,5cm

OTFlw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00mOT OT OTFlw. ≈1,00m Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m

ELT 400/60
Steigepunkt

Anbindung neuer
Kanal an Bestand
gem. Angabe HLS-Planung
genaue Ausführung noch
in Klärung

abgeh. Decke ca. 50cm
breit öffnen einschl.
Rückbau UK

abgeh. Decke ca. 150cm
breit öffnen einschl.
Rückbau UK

AS-1.02

HT-1.04

ca. 18,405 ca. 9,86 ca. 9,235

50 80 50

ca.
 3,

37
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40
20

1,3
5
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35
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 FF
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44
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30

ca.
69

5
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1,3
3

ca.
2,2

5

20
1,4

0
20

2,1
6

ca.
70

15
20

5
95

1,485 1,615

ca.
 2,

06
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39
15 3 30

3 15

11
5

3 20
5

95

35
95

39
15 3 30

3 15

11
5

3 20
5

95

35
95

15 3 30
3 15

39

95

35 20
53

11
5

95

35

39

2,00 4,00 2,00

8,0
0

1,00 6,00
Abmessung Unterwagen Kran

1,00

95

35

39

95

35

39

40
10

60
75

25

25
20

25

50
30

50
30

HK 500/2024/136 - NeuHK 1000/966/100 - Neu HK 500/966/136 - Neu
Blechsims
innen Neu Handauslösestelle

Rauchabzug

HK Neu
1800/644/100

HK neu
500/2024/100

Lage des HK ist zu
ändern wegen Kollision
Fluchttüre

HK Neu
1800/644/100

HK Neu
500/2024/136

HK Neu
500/2024/136

Ka
nte

 ne
u

Dä
mm

un
g

HK Neu
500/2024/136

Heizleitungen
gem. HLS

HK neu
500/2024/100

Lage des HK ist zu
ändern wegen Kollision
Fluchttüre

HT-1.03

Deckendämmung gegen
beheizte Räume über
Heizraum
MW 100mm WLG035
geklebt+mech. fixiert
Fl. ca. 32,80m²

Deckendämmung gegen
beheizte Räume über
Heizraum
MW 100mm WLG035
geklebt+mech. fixiert
Fl. ca. 34,90m²

HT-1.02

HT-1.01

ELT Steigetrasse
2x 600/60

-130.2
Lager 2
7,73m²
li.RH. ca. 3,08m

FFB -3,50
RFB -3,52

-1TH30
TRH
20,30m²
li.RH. ca. 3,21m
FFB -3,50
RFB -3,52

-131.0
Kunstlager
43,80m²
li.RH. ca. 3,05m

-132.0
Archiv /
Registratur
16,40m²
li.RH. ca. 3,04m

-133.2
Werken | NWT
90,30m²
li.RH. ca. 2,99m

FFB -3,235 Alt
FFB -3,07 Neu
RFB -3,305

-1TH31
TRH
20,90m²
li.RH. ca. 3,165m
FFB -3,50
RFB -3,57

FFB -3,50
RFB -3,52

-1FL30
Flur
4,40m²
li.RH. ca. 3,08m

-133.1
NWT-Vorbereitung
40,90m²
li.RH. ca. 2,98m

-1FL31
Flur
4,40m²
li.RH. ca. 3,04m

-111.0
Rohrkanal
14,60m²
li.RH. ca. 2,75m

-112.0
Apparate
27,20m²
li.RH. ca. 2,75m

-113.0 / -211.0
Luftraum Heizkeller
UK Decke ca. -0,48

-1TH03
Treppe  E-1
5,10m²
li.RH. ca. 2,75m

-1FL10
Flur
94,60m²
li.RH. ca. 2,75m

-113.1
Abstellraum
44,00m²
li.RH. ca. 2,75m

-113.3
NSHV
9,80m²
li.RH. ca. 2,75m

-113.2
Batterieraum
10,80m²
li.RH. ca. 2,75m

-113.4
Lagerraum Neu
35,40m²
li.RH. ca. x,xxm

FFB -3,875
RFB -4,045

-001.0
Medienschacht
unter Hausmeister
ca. 12,92m²
li.RH. ca. x,xxm
FFB -1,32
RFB -1,32

-130.1
Lager 1
8,37m²
li.RH. ca. 3,08m
FFB -3,50
RFB -3,52

Lichtschacht LichtschachtU98
Notausstieg
1.6m²

Demontage der
abgeh. Decke einschl. UK

FFB -3,50
RFB -3,52

FFB -3,50
RFB -3,52

FFB -3,50
RFB -3,52

FFB -3,50
RFB -3,52

FFB -3,50
RFB -3,52

FFB -3,15
RFB -3,17

FFB -3,15
RFB -3,17

FFB -3,15
RFB -3,17

FFB -3,15
RFB -3,17

FFB -3,15
RFB -3,17

FFB -3,15
RFB -3,17

FFB -3,15
RFB -3,17

-1TH21
Zwischenpodest

Gehflügel
OT

-120.0
NWT Klassenzimmer
78,50m²
li.RH. ca. ....m

-1TH20
TRH
20,80m²
li.RH. ca. 3,56m
FFB -3,875
RFB -3,945

-1TH21
TRH
20,80m²

-122.1
CÜS Chemie-Übungssaal
79,20m²
li.RH. ca. 3,31m
FFB -3,875
RFB -3,945

-122.2
Chemie-Sammlung / Vorbereitung
68,40m²
li.RH. ca. 3,34m
FFB -3,875
RFB -3,945

FFB -3,875
RFB -3,945

-122.3
CLS Chemie-Lehrsaal
79,20m²
li.RH. ca. 3,35m

HLSK-WD 90/40
UK= +254 üFFB

HKS-WD 20/20
UK= ?

L-WD 40/15
UK= +261 üFFB

KS-WD 50/15
UK= +284 üFFB

L-KB ø20
UK= +268 üFFB

H-WD 20/20
UK= UKD

L-WD 40/15
UK= +251 üFFB

H-RH ø20
Ringraumdichtung

HLSK-WD 90/40
UK= +254 üFFB

HLSK-WD 90/40
UK= +254 üFFB

HKS-WD 80/20
UK= +282 üFFB

Leitungen sind
in den bestehenden
Boden-Medienkanal
einzufädeln

H-WD 20/20
UK= + 315 üFFB

H-WD 20/20
OK= UKD

HLSK-WD 140/??
UK= ???

HLS+ELT
DD 60/20cm

30
10

90
26

25
20

40
10

3030 50

20 435

55
27

5
20

50

285 20 44

30
10

90
26

30
10

90
26

25
80

21

20
20

30

20
20

30

Arbeitsraum

Ventaflex
Lüftungsrohr ø420mm
gem. HLS-Planer

Höhenlage ist noch zu
klären | PR+CP

Brüstungsbereich ist bis auf
OK Sockelhöhe innen
abzubrechen

Zu
sät

zlic
he

 ob
ere

 Si
tzr

eih
e

Zu
sät

zlic
he

 ob
ere

 Si
tzr

eih
e

Fluchttreppe 15Stg 19/26cm
115

9S
tg.

 16
,7/

30
cm

12
Stg

. 1
6,7

/30
cm

9S
tg.

 16
,7/

30
cm

12
Stg

. 1
6,7

/30
cm

Grube
Aufzugsunterfahrt

Durchbrüche Wand
in Achse 16 sind zw.
HLS und Rohbau
abzustimmen

I-Schacht

Hauptklassentrakt - MitteHauptklassentrakt - West Hauptklassentrakt - Ost

FKT Süd
Anbau Süd Bj. 2000

RR Bestand
DN ...

RR Bestand
DN ...

RR Bestand
DN ...

Kontrollschacht
KS 339.650

Grundleitung Bestand DN 250 | Stzg1,5%

Einstiegsluke
aus Hausmeisterraum

Fu
nd

am
en

tka
nte

tief
er 

lieg
en

d

Bo
den

pla
tte 

Be
reic

h S
chü

lera
ufe

nth
alt

OK
 RF

B -
1,3

2 | 
UK

 Bp
l. c

a. -
1,4

8

Bodenplatte Eingangsbereich und Schüleraufenthalt

OK RFB -0,07 | UK Bpl. ca. -0,25 Hauptklassentrakt - Ost
Teilbereich nicht unterkellert
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  T
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  T
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-RS

Fachklassentrakt - FKT Süd
II. Bauabschnitt - BA2

Kranstandort
1.+2.Bauabschnitt

Fachklassentrakt - FKT Nord

RR
Bestand

alle Sockel OK=40cm ab FFB

1,2
%

Stb-Stütze
Anbau Nord

So
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l
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Brüstung MW
ca. +1,70m ab FFB

Ziegelmauerwerk
beidseitig verputzt

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

T30

T30

HEIZKANAL ZUR
TURNHALLE

I-Schacht/
Kontrollschacht/
Übergabeschacht

Ziegelmauerwerk
beidseitig verputzt

I-Schacht/
Kontrollschacht/
Übergabeschacht
Dimension
angenommen

Grundleitung Bestand SW

1,5%Grundleitung Bestand MW DN 200 | Stzg

Gr
un

dle
itun

g B
est

an
d R

W

Abzweig

Hauptklassentrakt - West
Nicht unterkellert

I-Schacht/
Kontrollschacht/
Übergabeschacht
Dimension
angenommen

I-Schacht/
Kontrollschacht/
Übergabeschacht
Dimension
angenommen

SW-Strang
E3-E1 Neu
gem. Angabe HLS

S1

S1

CP
Klärung Lage
WB

635 70 70 915

785 1,40 915

60
1,4

0
30

1,2
0

20 8
30

6

ca.
 2,

00

50 80 50

20
40

30
6

30 2,80 30 2,90 30 6,00 30 2,90 30 3,605 1,00
50 995 30 3,965 1,00

50 5,26 1,00
50 875 30 3,10

42
36

8

65
30

25
1,0

2
2,1

0
6,0

3
30

30
7,3

0
30

30

30 2,50 85 85 85 85 3,10 30

7,8
95

21
,06

11
,24

6,0
5

7,9
0

90 2,1
0

44
6

30
60

6
30

40
20

13,575 1,45
50 4,75 1,45

50 4,75 1,45
50 1,645 1,45

50 1,575 74
50 2,435 1,45

50 4,75 1,45
50 4,075

30 9,20 30 2,80 30 10,645 115
9,185 115

10,645 30 2,80 30

30
40
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1,2
0

30
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0
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1,4
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0
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15
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2 35
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26,22 42
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1,30 1,40 1,97 3,10 13,00
Im Bereich Achse 10-14/A-B Stb-Massivdecke d= 35cm
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23,42 37,50
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50 17,67 35
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12,90 24,60

37,50

40 4,25 40

1,00 40 1,345

2,135
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Kaminanlage bauzeitlich
wird stillgelegt

Ummauerung Kaminanlage
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Stb-Fertigteilen WU C35/45
Abmessungen innen
ca. 1,40x1,10m
mit wasserdichtem Deckel

OK Pausenhof FFB

EAchse

Unterbau Kanal
gem. Angabe Geologe

Böschungswinkel
in Abstimmung Rohbauer
und Geologe
Annahme ca. 60°

-2,00

-1,50

-0,40

-0,20
+0,10 +0,10

25
5

20
1,0

9
1 20

30
20

1,3
0

20 1,40 20
60 1,80 60

70 2,16ca. 1,80 1,765ca.

2,1
0 23 mm  Eichenparkett

  2 mm  Parkettkleber
35 mm  Zementestrich
10 mm  Steinwolleplatten

Bodenaufbau
Hauptgebäude
Treppenhaus

Bodenaufbau
Hauptgebäude
Flur

50 mm  Granitplatten
20 mm  Mörtelbett

50 mm Stampfasphaltplatten
  5 mm Steinwolleplatten

Bodenaufbau
Hauptgebäude
Klassenzimmer 35

7
35

55

35
7

29
605

5
29

6
2

5
29

61 35 0
25

VV

Bauzeitlich

Bestand

Sitzmöbel/ Schließfächer

ANGABEN MATERIALIEN

Dämmung

Leichtbauwände

Stahlbeton, Güte nach Statik

Stahlbeton, nicht tragend

Stahlbetonfertigteil

Ziegelmauerwerk

Kalksandsteinmauerwerk

Möbel nicht 
Bauzeitlich

ANGABEN BAUZEITLICH

ANGABEN SONSTIGE
Vollverdunkelung
Heizkörper
Bauteilfuge
Wand neu GK
Neue Bauteile
Abbruch

PhasePlanartPlaner IndexInhaltTitel Blatt

 Bauherr:   
   

Generalsanierung
Hohenstaufen-Gymnasium Göppingen

Nördliche Ringstraße 35 73033 GöppingenStadtverwaltung Göppingen Baudezernat
Baubürgermeisterin Eva Noller

5000

gesehen

gezeichnet

Datum

Planbezeichnung:

Maßstab

Format

DIN A0

1:100

AR2 U1

26.11.2024

EFH 341.500m ü.HNN = FFB ±0,00m

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2022

Q1

Q4

Q3Q2

Grundriss Ebene E-1
1.Untergeschoss UE

Ebene E-1
Grundriss 1.Untergeschoss
Übersichtsplan
Abbruch und Sanierung

Legende

FußbodenaufbauSystemschnitt
Medienkanal   M 1:50

f00

Index Datum Bearb. Änderung

KIf00 28.05.2025 FREIGABE BAUFREI Ausführung und Ausbau gem. Freigabe Bauherr v. 28.07.2025

- Layout Kamin Achse 34-36/C-D geändert
- Abbruch Fachklassentrakt Nord ergänzt
- Unterkellerung Hausmeisterraum Achse 3-4/D-E ergänzt
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00PÜ01
Pausenhof
überdachte Fläche
ca. 421,50m²
li.RH. ca. 2,90m

00TH03
Treppe  E-1
3,20m²
li.RH. ca. x,xxm

00xx
Überdachter Bereich
Verbindungsgang Ost
70,30m²
li.RH. ca. x,xxm

00xx
Überdachter Bereich
Verbindungsgang West
70,30m²
li.RH. ca. 3,50m

00PH02
Pausenhof 2
ca. 150,30m²
nicht überdacht

00TH30
TRH
21,40m²
li.RH. ca. 3,56m
FFB ±0,00
RFB -0,07

00TH31
TRH
21,40m²
li.RH. ca. 3,54m
FFB ±0,00
RFB -0,07

FFB ±0,00
RFB -0,07

002.0
Hausmeister
14,80m²
li.RH. ca. 2,80m
FFB -0,015
RFB -0,07

001.0
Schüleraufenthalt
83,6m²
li.RH. ca. 4,02m
FFB -1,25
RFB -1,32

0020.0
PPR Physik-Praktikumsraum
77,28m²
li.RH. ca. x,xxm
FFB ±0,00
RFB -0,125

00TH20
TRH
21,40m²
li.RH. ca. x,xxm
FFB ±0,00
RFB -0,07

0021.1
PÜS Physik-Übungssaal
79,25m²
li.RH. ca. 3,38m
FFB ±0,00
RFB -0,07

0021.2
Physik-Sammlung/-Vorbereitung
56,84m²
li.RH. ca. 3,37m
FFB ±0,00
RFB -0,07

0021.3
PLS Physik-Lehrsaal
88,89m²
li.RH. ca. 3,37m
FFB ±0,00
RFB -0,07

00TH21
TRH
21,40m²
li.RH. ca. 3,57m
FFB +0,655
RFB +0,57

0013.1
Vorr. WC Jungen
7,70m²
li.RH. ca. 2,50m
FFB +0,10
RFB -0,13

0013.2
WC Jungen
19,00m²
li.RH. ca. 2,50m
FFB +0,10
RFB -0,13

0014.2
WC Mädchen
11,00m²
li.RH. ca.2,50m
FFB +0,10
RFB -0,13

FFB +0,10
RFB -0,13

0015.0
Putzmittelraum
8,60m²
li.RH. ca. 2,50m

0012.0
WC Herren
3,60m²
li.RH. ca. x,xxm

0011.0
WC Damen
3,90m²
li.RH. ca. x,xxm
FFB +0,10
RFB -0,13

FFB +0,10
RFB -0,13

00PÜ02
Pausenhof überdacht
317,10m²
li.RH. ca. x,xxm
FFB +0,10
RFB -0,13

0014.1
Vorr. WC Mädchen
6,70m²
li.RH. ca. 2,50m
FFB +0,10
RFB -0,13

0017.0
Lagerraum
4,60m²
li.RH. ca. 2,50m

0016.0
Beh.-WC
6,80m²
li.RH. ca. 2,50m
FFB +0,10
RFB -0,13

Aufenthaltsbereich

00AZ01
Aufzug
4,80m²
Kabine 1,10x1,40m
barrierefrei "R"

Ebene E0
Evakuierungsebene

00PH01

PAUSENHOF
nicht überdachter Bereich
ca. 615,00m²

0030.0
GZS Grosser Zeichensaal
102,30m²
li.RH. ca. 3,38m
FFB ±0,00
RFB -0,07

0030.1
Kunst Vorbereitung
45,30m²
li.RH. ca. 3,38m
FFB ±0,00
RFB -0,07

0030.2
KZS Kleiner Zeichensaal
79,50m²
li.RH. ca. 3,40m
FFB ±0,00
RFB -0,07

00TH01
TRH 1 West
49,60m²
li.RH. ca. x,xxm
FFB ±0,00
RFB -0,07

00TH02
TRH 1 Ost
48,10m²
li.RH. ca. x,xxm
FFB ±0,00
RFB -0,07

00EG01
Eingang mit Aufenthalt
100,50m²
li.RH. ca. 2,80m

abgeh. Decke bauzeitlich
"Schachbrettmuster" 
Akustiklochdecke / GK-Glattdecke

00TH04
Wendeltreppe Nord
ca. 7,60m²
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 NA 

Ste
hflü

ge
l

Ge
hflü

ge
l

OT

Panik
Treibriegel

 NA 

HEA140

HEA140

HEA140

Deckenöffnung
80/150cm

UZ 30/28,5cm

UZ 30/28,5cm

UZ 30/28,5cm

UZ 30/28,5cm

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

DF KF DF KF

HE
A1

40

HE
A1

40

Deckenöffnung
80/150cm

HE
A1

40

HE
A1

40

HEA140

 NA 

Ge
hflü

ge
l

OT

Stützenverkleidung
XPS 20mm WLG040
Kalkputz 10mm

WB bauzeitl.

Flw. ≈1,00m
 NA  NA 

Gehflügel
OT

T3
0-R

S

Panik "Da"
T-RS

Gehflügel
OT
 NA 

Panik "Da"

Panik "Da"

Gehflügel
OT

 NA 

Handauslösestelle
Rauchabzug Handauslösestelle

Rauchabzug

ST1.07

NT1.10

NT1.01

ST1.01

FV1.01

EVE

Flw. ≈1,00m

Mediensäule
40/16cm
4-Kantschließung

Gehflügel
OT

NT1.02

NT1.03

NT1.08
Flw. ≈1,00m

Gehflügel
OT

Panik "Da"

NT1.09

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

 RM  NA  RM 

Haftmagnet

Haftmagnet

Panik "Da"

Panik
Treibriegel

HT1.09

Haftmagnet

Haftmagnet

HT1.18

Panik
Treibriegel

Panik "Da"

 NA  RM  RM 

HT1.20

Haftmagnet

 RM  NA 

Gehflügel
OT | 97°

Stehflügel
OT | 178°

Stehflügel
OT | 178°

Gehflügel
OT | 178°

Gehflügel
OT | 178°

Stehflügel
OT | 178°

Panik "Da"

Panik
Treibriegel

 RM 

HT1.02

HT1.03

HP1.01

HT1.04 HT1.05

HT1.12

HT1.11

HT1.06

Stehflügel
OT | 178°

Haftmagnet

HT1.15

HT1.17

AZ1.01

FFB 3,86
RFB +3,82

Bodentank
Medien

Bodentank
Medien

Bodentank
Medien

Bodentank
Medien

Bodentank
Medien

Stehflügel
OT | 178°

Gehflügel
OT | 178°

Panik "Da" Panik
Treibriegel

 NA 

 RM 

 RM 
HT1.07

 RM 
Stehflügel
OT | 93°

Gehflügel
OT | 110°

Panik
TreibriegelPanik "Da"

 NA 

HT1.08

 RM 

HT1.24

HT1.23 HT1.25

HT1.26

HT1.27

HT1.32

 RM 

Panik
TreibriegelPanik "Da"

 NA 

 RM 

Stehflügel
OT | 107°

Gehflügel
OT | 107°

HT1.19

WB bauzeitl.

Dämmputz 30mm
auf Aerogelbasis

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

SW-Strang Neu
gem. Angabe HLS

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

WB bauzeitl.

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

I-Schacht I-Schacht

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

HT1.14

HT1.16

CP
Angaben im Plan
passen nicht

HT1.22

HT1.21

Foamglas 037
100mm RH
geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

Dämmung 60mm Neu
Perlite WLG045 RH

Dämmputz 30mm
auf Aerogelbasis

GP
Klärung ob
Schrankanlage
wieder eingebaut wird

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

HT1.29

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

HT1.30

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

TRS NA 
Flw. ≈1,00m

T3
0-R

S

T3
0-R

S

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

Flw. ≈1,00m

NT1.05

Sockelkanal
70x160mm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel KippflügelDrehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel Drehflügel

 RA 

Kippflügel Festverglast

Handauslösestelle
Rauchabzug

Festverglast

 RA 
Handauslösestelle
Rauchabzug

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm
als Halbschale

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm
als Halbschale

Stützenverkleidung
- 15mm TRB-Schale
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

NT1.06 NT1.07

Flw. ≈1,00m

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

Kippflügel

Kippflügel

 RA 

Handauslösestelle
Rauchabzug

Kippflügel

 RA 

Handauslösestelle
Rauchabzug

T3
0-R

S

T3
0-R

S

Türsicherung
über FLT-Terminal

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

HT1.28

Kippflügel Kippflügel

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Im Bereich der VM ist zur
Vermeidung von Kondensat
eine Heizschlange zu verlegenXPS 20mm 035

+ Fliesen ab OK VW

WB60x48 Neu WB60x48 NeuAG42x28 Neu

VW38 +1,35m ab FFB

WC

Putzausgleich Wand

VW30 +1,35m
ab FFB

Kippflügel Kippflügel
VW30 +1,35m
ab FFB

Foamglas 100mm
unter VW bis Fassade

FL

Foamglas 037
100mm RH
geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

EP
Lage LF-Kanal

Foamglas 037
100mm RH
flankierend

Panik
Treibriegel

 RM 

Gehflügel
OT | 178°

Panik "Da"

 NA  RM 

CP
Lage und Größe
HK abstimmen

CP
Lage und Größe
HK abstimmen

Sturz aus Porenbeton
ist abzubauen und durch
TRB-Sturz zu ersetzen

Panik "De"

HT1.10 HT1.13

I-Schacht

Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m

Rekonstruktion Brise Soleil neu Rekonstruktion Brise Soleil neu Rekonstruktion Brise Soleil neu

Tür neu

Tür neu

Trockenbauausführung
Wand und Decke als
selbsttragend-/freistehendes
System

Tür neu

HK Neu
Vorhang sanieren

HK Neu
Vorhang sanieren

HK NeuHK Neu
Vorhang sanieren

HK Neu

Tür neu

Tür neu

HK NeuHK NeuHK Neu

Trockenbauausführung
als freitragendes
Deckensystem

Oberlicht fl.bdg. Oberlicht fl.bdg.
Oberlicht fl.bdg. Oberlicht fl.bdg.

Tür neu

HK Neu

Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m
Flw. ≈1,00mFlw. ≈1,00m

HK Neu HK Neu

HK Neu

Tür neu

HK NeuHK Neu

Flw. ≈1,00m

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+Haftmagnet+RM

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+Haftmagnet+RM

Flw. ≈1,00m

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+Haftmagnet+RM

Flw. ≈1,00m

HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu

Rauchschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+RM

Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m

Rauchschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+RM

Flw. ≈1,00m

Rauchschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+RM

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

HK NeuHK NeuVorhang sanierenHK Neu HK Neu HK Neu HK Neu

Türe
schalltechnische
Ertüchtigung

Tür neu

HK Neu HK Neu HK NeuHK Neu HK NeuHK Neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Trockenbauausführung
Wand und Decke als
selbsttragend-/freistehendes
System

Tür neu

Trockenbauausführung
als freitragendes
Deckensystem

Wiederherstellung der
Treppe zu Ebene E1
Neu

HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu

Vorhang sanierenHK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu HK Neu

HK Neu

Flw. ≈1,00m

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+Haftmagnet+RM

Flw. ≈1,00m

HK 1800/506/136
Neu

HK 1800/966/136
Neu

HK 1800/966/136
Neu

Tür neu

UR

WC

HT1.01

VW25 RH

Putzausgleich Wände

WB38x25 Neu

WC

WC

Trockenbauausführung
Wand und Decke als
selbsttragend-/freistehendes
System

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

Oberlicht fl.bdg.

CP
Ist dort ein WB
vorgesehen ?

WB60x55 "R"
unterfahrbar

WC35x70 "R"
Stützgriffe
beids. klappbar

Tür neu

VW33 RH

VW30 RHVW30 RH

XPS 20mm 035
+ Fliesen ab OK VW

Schiebetafel 300x80cm
Doppeltes Pylonensystem
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Interaktives Display 86 Zoll

Interaktives Display

Schiebetafel 240x80cm
Doppeltes Pylonensystem

Interaktives Display

Schiebetafel 240x80cm
Doppeltes Pylonensystem Int

er
ak

tiv
es

 D
isp

lay

Sc
hie

be
taf

el 
24

0x
80

cm
Do

pp
elt
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tem

TRB-Wand Neu
mit Oberlicht fl.bdg.

NT1.11

ST1.08

AS1.01 ST1.02

ST1.03

ST1.04 ST1.05

Flw. ≈1,20m
 NA 

ST1.06

NT1.04

Kippflügel

HK
1800/966/136
Neu

HK
1800/966/136
Neu

HT1.36

Trockenbauausführung
als freitragendes
Deckensystem

ca.
50

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
70/160mm
OK+0,16 ab FFB

Sockelkanal
70/160mm
OK+0,16 ab FFB

REVI 60/60
Aussparung Kamin
Decke ü.2.OG nach
vollständiger Installation
ausbetonieren

VW
10

 RH

VW10 RH

VW
10

 RH

OTTRB12,5 RH

EL
T S

teig
ep

un
kt

2x 
60

0/6
0m

m

HT1.34HT1.33

HK
 18

00
/50

6/1
36

Ne
u WB

45
x35

 Ne
u

HT1.35

VW
20

 RH

HK 1800/644/136
Neu

TRB12,5 RH

HT1.31

RR
ø1

50
 Ne

u

W1

W2
W3 W4

W
5

W
5

W6 W7

0121.1
BÜS Bio-Übungssaal
79,20m²
li.RH. ca. 3,40m

0121.2
Bio-Sammlung/-Vorbereitung
56,80m²
li.RH. ca. 3,40m

FFB +3,875
RFB +3,805

FFB +3,875
RFB +3,805

0121.3
BLS Bio-Lehrsaal
90,30m²
li.RH. ca. 3,41m

FFB +4,515
RFB +4,445

01TH21
TRH
21,40m²
li.RH. ca. 2,77m

FFB +3,89
RFB +3,82

01FL40
Verbindungsgang Ost
19,50m²
li.RH. ca. 3,33m

FFB +3,875
RFB +3,805

101

Dämmung und
Putz sowie ELT
bleiben an der
Stütze erhalten

Dämmung und
Putz sowie ELT
bleiben an der
Stütze erhalten

Dämmung und
Putz sowie ELT
bleiben an der
Stütze erhalten

Dämmung und
Putz sowie ELT
bleiben an der
Stütze erhalten

Dämmung und
Putz sowie ELT
Neu an der Stütze

102

103

106

107 108 109 110

Wandschrank
0,42m²
li.RH. ca. 3,35m

01FL02
Vorflur West
li.RH. ca. 3,30m
FFB 3,875
RFB +3,82

FFB 3,875
RFB +3,82

01FL02
Flur West
67,70m²
li.RH. ca. 3,30m

01FL40
Verbindungsgang West
68,20m²
li.RH. ca. 3,33m
FFB 3,875
RFB +3,82

FFB 3,875
RFB +3,82

01FL41
Verbindungsgang Ost
68,40m²
li.RH. ca. 3,35m

FFB 3,86
RFB +3,82

FFB 3,86
RFB +3,82

0106.0
Lehrerzimmer
122,30m²
li.RH. ca. 3,41m
FFB 3,86
RFB +3,82

01FL04
Flur Ost
68,30m²
li.RH. ca. 3,35m
FFB 3,875
RFB +3,805

01TH02
TRH Ost
34,40m²
li.RH. ca. 3,32m
FFB 3,875
RFB +3,805

0101.0
101 Klassenraum
66,80m²
li.RH. ca. 3,36m
FFB 3,89
RFB +3,82

FFB 3,89
RFB +3,82

0102.0
102 Klassenraum
66,80m²
li.RH. ca. 3,38m

104 105

FFB 3,875
RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805

0107.0
Arzt-/
Krankenzimmer
Bibliothek
16,20m²
li.RH. ca. 3,46m
FFB 3,875
RFB +3,805

0108.5
Schul-Sozialarbeit
21,60m²
li.RH. ca. 3,40m
FFB 3,875
RFB +3,805

0109.0
109 Lehrmittel
Aufenthalt Kursstufe
66,80m²
li.RH. ca. 3,40m
FFB 3,875
RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805

111

01FL03
Flur Mitte
109,10m²
li.RH. ca. 2,76m
FFB 3,875
RFB +3,82

00AZ01
Aufzug
4,80m²

Kabine 1,10x1,40m
barrierefrei "R"

FFB 3,86
RFB +3,82 FFB 3,875

RFB +3,805

01FL40
Verbindungsgang West
19,50m²
li.RH. ca. 3,33m
FFB 3,89
RFB +3,82

01TH30
TRH
21,60m²
li.RH. ca. 3,37m
FFB 3,875
RFB +3,805

01FL31
Flur
11,40m²
li.RH. ca. 3,39m
FFB 3,875
RFB +3,805

01TH31
TRH
21,60m²
li.RH. ca. 3,38m
FFB 3,875
RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805FFB 3,875

RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805

0130.0
Abteilungsleiter
15,70m²
li.RH. ca. 3,37m
FFB 3,875
RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805

01FL30
Flur
10,75m²
li.RH. ca. 3,37m

01FL05
Flur Ost
100,90m²
li.RH. ca. 2,80m
FFB 3,875
RFB +3,805

FFB 3,875
RFB +3,805

0131.0
Vorber. Erdkunde
16,20m²
li.RH. ca. 3,33m

01TH21
Zwischenpodest

01TH20
Zwischenpodest

01Fl20
Flur
5,20m²
li.RH. ca. 3,42m

0121.0
BPR Biologie-Praktikum
777,30m²
li.RH. ca. x,xxm
FFB 3,875
RFB +3,75

FFB 3,875
RFB +3,805FFB 3,86

RFB +3,82

0114.2
WC Mädchen
9,20m²
li.RH. ca. 2,73m

sch
we

llen
los

0114.1
Vorr. WC Mädchen
4,70m²
li.RH. ca. 2,73m

sch
we

llen
los

0113.2
WC Beh. "R"
8,40m²
li.RH. ca. 2,735m

VW RH

HK
 18

00
/64

4/1
36

Ne
u

01TH04
Fluchttreppe u.
Fluchtbalkon
Gitterrost
12,15m²

FFB 3,875
RFB +3,82

FFB 3,86
RFB +3,82

0131.1
EKS Erdkunde Lehrsaal
67,90m²
li.RH. ca. 3,33m

0132.0
Schülerbibliothek
67,50m²
li.RH. ca. 3,39m

0133.0
Medienraum
32,10m²
li.RH. ca. 3,39m

sch
we

llen
los

0115.0
WC Lehrer
3,00m²
li.RH. ca. 2,50m
FFB 3,875
RFB +3,82

FFB 3,875
RFB +3,82

FFB 3,875
RFB +3,82

01Fl01
Flur
40,10m²
li.RH. ca. 2,77m
FFB 3,875
RFB +3,82

FFB 3,875
RFB +3,805

0108.1
Wartebereich
12,35m²
li.RH. ca. 2,85m

0104.2
Vorraum
6,70m²
li.RH. ca. 2,85m

0110.0
Vorraum
5,20m²
li.RH. ca. 2,85m

0110.2
Oberstufenberatung
17,20m²
li.RH. ca. 3,17m

0108.2
Beratungslehrkraft
12,60m²
li.RH. ca. 3,17m

0108.4
Besprechungsraum
12,90m²
li.RH. ca. 3,17m

0104.4
stellv. Schulleiter
11,10m²
li.RH. ca. 3,37m

0104.1
Sekretariat
33,30m²
li.RH. ca. 3,37m

0104.3
Archiv
6,70m²
li.RH. ca. 2,75m

0103.0
Garderobe
6,70m²
li.RH. ca. 2,75m

0105.0
Schulleitung
33,00m²
li.RH. ca. 3,38m

0111.3
Lehrer-Ruheraum
21,00m²
li.RH. ca. 3,37m

0110.3
Besprechungsraum
"Raum der Stille"
33,10m²
li.RH. ca. 3,17m

0111.2
Besprechungsraum/
Arbeitsraum
25,00m²
li.RH. ca. 3,17m

FFB 3,875
RFB +3,805

VW30RH

FFB +3,875
RFB +3,82

01TH01
TRH West
32,80m²
li.RH. ca. x,xxm
FFB 3,875
RFB +3,82

FFB 3,875
RFB +3,805

0111.0
Vorraum
7,60m²
li.RH. ca. 2,85m

0112.0
WC divers
3,00m²
li.RH. ca. 2,50m
FFB 3,875
RFB +3,80

sch
we

llen
los

0113.1
Vorr. WC Beh.
4,60m²
li.RH. ca. 2,745m
FFB 3,875
RFB +3,805

L-KB ø40
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-KB ø20
RA= +313 FFB

L-WD 40/15
UK= +298 FFB

L-WD 85/40
UK= +285 FFB

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

L_WD 70/40
UK= +276 FFB

L-WD 140/50
UK= +271 FFB

400/400400/400

ELT
Steigepunkt

805 55 55

115

30 38

Mittig ü.Türe

30 41 25 50 20
7

30 1,43 55 82

L-WD 55/35
UK= +296 FFB

S-WD 25/15
UK= +289 FFB

S-WD 20/20
UK= +40 FFB

40 955 24

H-WD 30/15
UK= + 352 FFB

26 30 15 24
L-WD 55/35
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- Umplanung WC-Trakt Ost Achse 34-36/C-D
- Verortung Trinkwasserspender Bereich Achse 27/C
- Deckenabbruch Fachklassentrakt Nord ergänzt
- Raum 0115.0 Lehrer WC / Layout geändert wg. zus. Steigetrasse ELT
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UK= + 352 FFB
Mittig ü.Türe

40
155

24 375 55 28

L-WD 55/35
UK= +297 FFB

L-KB ø40
RA= +313 FFB

S-BD/DD
25/25

S-BD/DD
25/25

13
60

5
30

73
5

30 80 1,20 80 30
67

13

30 67 1,46 67 30 30 59 1,62 59 30

30 85 1,10 85 30

25
55

5
30

80
5

30 59 26

34
35

50
11

5

20
13

L-WD 50/35
UK= +284 FFB

L-KB ø35
RA= +328 FFB

S-WD 20/20
UK= + 326 FFB
L-KB ø35
RA= +307 FFB

H-WD 20/20
UK= + 322 FFB

L-BD/DD 110/55

40 45 30
L-KB ø40
RA= +313 FFB

HLS+ELT
BD/DD 58/75

20
1011

5
11

5

40

Klärung mit HLS bzgl.
Kollision Türen mit HK

Kollisionsbereich
T30-RS Türe mit
bauz. Schrankanlage

Brandschutz
beachten

Kollisionsbereich
T30-RS Türe mit
Heizkörper
CP untersuchen !

CP
Lage HK prüfen und definieren
Lage wie 2.OG !?

51
5

11
5

55
10

63
75

20
12

5

12
5

30
5

1,1
5

12
5

115 185
1,10

10
92

10
58

115

485

ELT Steigepunkt
entfällt

2,80

Wandaufbau:
- Stb-Aussenwand 300mm
- bauztl. Korkdämmung ca. 25mm
- bauztl. Kalkzementputz ca. 20mm
- Innendämmung
  Perliteplatten 120mm WLG045
- Kalkzementputz 10mm

95

34
1,1

9

DF KF DF KF DF KF

9,35 30 2,80 30 2,80
3,43 30 2,80

3,43 30 2,80
3,43 30 2,80

3,43 30 2,80
3,43 30 2,80

3,43 30 2,80 30 2,80
3,43 30 2,80

3,43 30 2,80
3,43 30 2,80 30

15 9,05 15 30 2,80 30 10,645 115
7,635 115

12,195 30 2,80 30

9,1
0

15
45

8,3
5

15

15
8,6

5
30

6,0
5

7,9
0

6,0
5

7,9
0

60
7,9

0
21

,06

23,42 37,50

30 22,80 30
30 6,085 115

12,10 30 4,50

15
1,5

1
3,0

25
1,5

1
15

15
1,5

65
2,9

9
2,9

9
2,9

9
2,9

9
2,9

85
2,9

9
1,5

65
15

55
1,1

05
25

5,5
75

70

9,35 37,50
14,07 46,85 42,34

17,43 17,00 7,91

23,42 37,50 42,34

17,43 15 8,20 30 8,20 15

2,2
5

8,8
0
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2,2

5
15

30
8,0

5
30

11
5 51

5
11

5

2,6
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30

30
5,2

1
ca.

1,6
4

14
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ca.
15

30
7,3

0
30

1,5
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2,9
9
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9
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9
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9
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9

1,5
65

30
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7,6
0

21
,06
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2,2
5

8,8
0

95
1,5

3
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55
,35

30
,16

11
,24

13
,95

11
,24

30
7,2

5
24

1,2
75

11
5

1,7
6

30

95
7,4

55
24

3,1
5

30

30 2,80
ca.3,46 30 2,80

ca.2,89 30 2,80
ca.2,89 30 2,80

ca.3,46 30 2,80
ca.2,89 30 2,80

ca.2,89 30 4,20
ca.3,46 30 3,12

ca.2,89 30 2,80
ca.3,46 30 2,80

ca.2,89 30 2,80
ca.2,89 30 2,80

ca.2,89 30 2,80
ca.2,89 30 2,80

ca.2,89 30 2,80
ca.3,46 30 2,80

ca.2,89 30 2,80
ca.2,89 30 2,80

ca.3,46 30 2,80
ca.2,89 30

2
30 4,20

ca.2,89 30 2,80
ca.2,89 30 2,80

ca.2,89 30 2,80
ca.3,46 30 2,80

ca.2,89 30 2,80
ca.2,89 30 2,80

ca.2,89 30 2,80
ca.2,89 30

2
30 2,80

ca.2,89 30 2,80
ca.2,89 30 2,80

ca.2,89 30 2,80
ca.2,89 30 2,80

ca.3,46 30

30
6,0

5
15

7,6
0

15

15
7,6

0
15

95

7,4
55

24
25

2,7
7

33
5

95

2,2
5

30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

3,43
ca.3,45

30 4,20
ca.11,28 30 2 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2 30 4,20

ca.11,28 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30 2,80
ca.3,45 30 2,80

ca.3,45 30

30 9,03 24 9,03 30 4,20 30 2 35 2,75 30 4,44 115
4,475 24 5,96 24 15,23 30 2,80 30 2 30 4,20 30 2,83 24 9,06 24 9,03 30 2

115
7,665 24 7,48 30

103,26
23,40 2 37,50 2 42,32

Hauptklassentrakt - OstHauptklassentrakt - MitteHauptklassentrakt - West

Fachklassentrakt - FKT Nord

FKT Süd
Anbau Süd Bj. 2000

Fachklassentrakt - FKT Süd

HT Nord
Anbau Bj. 2000
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Gründach

KiesdachGründach

Gründach

12
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. 1

6²
/30

12
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6²
/30

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier Speier

Speier

Speier

Speier
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Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

Speier

3%

3%

3%

3%

1% 1%

Gründach

1% 1%
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3%
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1% 1%

1% 1%
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1% 1%

1% 1%
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1% 1%
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1% 1%
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3%

3%
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1% 1%
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3%

1% 1%
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1% 1%
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1% 1%

1% 1%
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1% 1%
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1% 1%
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1% 1%
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3%
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3%

1% 1%

1% 1%

5,7%

5,7%

4.25

Dämmung 60mm Neu
Perlite WLG045 RH

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

Dämmputz 30mm
auf Aerogelbasis

Gehflügel
OT

Türsicherung
über FLT-Terminal

Auswechslung
Deckenfeld siehe
Planung Statik

Auswechslung
Deckenfeld siehe
Planung Statik

Lüftungsrohre
2x DN500

L-BD 70/35cm
L-DD 120/60cm

Fe
stv

erg
las

un
g

Fe
st

I-Schacht
20/50cm RH

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

RR
Bestand

WB bauzeitl.

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

bauzeitl. Wandschrank
verbleibt

bauzeitl. Wandschrank
verbleibt

bauzeitl. Wandschrank
verbleibt

bauzeitl. Wandschrank
verbleibt

bauzeitl. Wandschrank
verbleibt

L-BD 120/60cm
L-DD 146/73cm

Lüftungsrohre
2x DN630

RR
Bestand

KsV Sicht-MW
sanieren

Sockelkanal
70x160mm

Dämmputz 30mm
auf Aerogelbasis

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel KippflügelKippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel Kippflügel

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

WB bauzeitl.

Stehflügel
OT | 178°

Haftmagnet

Gehflügel
OT | 97°

Panik "Da"

Panik
TreibriegelT3

0-R
S

Stehflügel
OT | 178°

Gehflügel
OT | 178°

Panik "Da" Panik
Treibriegel

Gehflügel
OT | 97°

Panik
Treibriegel

Panik "Da"

T3
0-R

S

Haftmagnet

Stehflügel
OT | 178°

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

EVE
Mediensäule
ca. 40x16cm

WB bauzeitl.

RR
Bestand Ks

V S
ich

t-M
W

san
ier

en

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV-MW rücks.
verputzt

Sockelkanal
70x160mm

Stb-Wand
bauzeitlich einseitig
mit Kalkputz

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

WB bauzeitl.

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

Stb-Wand
bauzeitlich einseitig
mit Kalkputz

Foamglas 100mm
unter VM bis Fassade

Im Bereich der VM ist zur
Vermeidung von Kondensat
eine Heizschlange zu verlegen

KippflügelKippflügel Kippflügel Kippflügel

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

KippflügelKippflügel KippflügelKippflügel

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

I-Schacht

KsV-MW rücks.
verputzt

KsV Sicht-MW
sanierenI-Schacht

RR
Bestand

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

Panik "Da"

Panik
Treibriegel

Haftmagnet

Stehflügel
OT | 93°

T3
0-R

S

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV-MW rücks.
verputzt

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

I-SchachtI-SchachtI-SchachtI-SchachtI-SchachtI-Schacht

Sockelkanal
70x160mm

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Sockelkanal
70x160mm Sockelkanal

70x160mm
Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mm

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

WB bauzeitl.

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

WB bauzeitl.

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV-MW rücks.
verputzt

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV-MW rücks.
verputzt

WB bauzeitl.

KsV Sicht-MW
sanieren

WB bauzeitl.

KsV Sicht-MW
sanieren

KsV Sicht-MW
sanieren

WB bauzeitl.

KsV-MW rücks.
verputzt

KsV Sicht-MW
sanieren

Ziegelmauerwerk
bauzeitlich beidseitig
mit Kalkputz

Sichtbeton
Stützen

Evakuierungsebene
Aufzug
E0 - Erdgeschoss

Lüftungsrohre
2x DN710

L-BD 110/55cm
L-DD 162/80cm

GK-Decke
bauzeitlich glatt

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

VW bis an
Stb-Wand

UR URUR

WB60x48 NeuWB60x48 NeuAG42x28 Neu
UR

SW SW SW

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

Foamglas 037
100mm RH
geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen

Kippflügel Kippflügel

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Im Bereich der VM ist zur
Vermeidung von Kondensat
eine Heizschlange zu verlegenXPS 20mm 035

+ Fliesen ab OK VW

WB60x48 Neu WB60x48 NeuAG42x28 Neu

WC

Kippflügel Kippflügel

WC

WC
UR

SW WB38x25 Neu

Foamglas 100mm
unter VW bis Fassade

Foamglas 037
100mm RH
geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen

WC

WC

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

EP
Lage LF-Kanal

Stange als
Absturzsicherung
Bestand

Gehflügel
OT | 160°

Sichtbeton Stützen

Sichtbetonwände Sichtbetonwände

CP
Lage und Größe
HK abstimmen

CP
Lage und Größe
HK abstimmen

Sichtbetonwände

XPS 20mm 035
+ Fliesen ab OK VW

Hin
ter

kan
te

Sta
hlfa

ssa
de

ne
lem

en
t

24
30

91
3

46
44

1 3
24

10
20

75
10

30

WC WC

Foamglas 037
100mm RH
flankierend

115 185
30

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB

Sockelkanal
OK+0,065 ab FFB
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5
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55

15
1,7

45
30

115

1,26 205 76
2,135 76
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I-Schacht

WC

5 34
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24
22

5
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1
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I-Schacht

OT
FL

OT

38 2,80
8

30 1,005 125

1,345 325 30
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7,6

0
13

,67
7,6

9
7,8

3
3,1
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0
13

,67
7,6
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1
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0
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0

13
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1

2,7
0

3,6
5

4,1
0

3,5
0

A

D

A

D/D'

B C

D

C

37 38 39

1,11 7,75 7,75 2,31

361 2 3 4 5 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 358 9 21 22 313069a CB

3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 4,50 32 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 32 4,50 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 32 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10
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Bauzeitlich

ANGABEN BAUZEITLICH
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Wand neu GK
Neue Bauteile
Abbruch
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Bodenschlitz
15cm bis auf RFB

Demontage der
GK-Glattdecke
auf 0,65m

Teilabbruch Massivwand
bis UK Rippendecke

Demontage der
GK-Lochdecke einschl.
Holz-UK auf ca.0,85x1,22m

Demontage der
Holz-UK auf 65cm
bzw. bis 1.Rippe

Demontage der
GK-Lochdecke
gesamte Platte

Demontage der
Holz-UK auf 65cm
bzw. bis 1.Rippe
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Klärung mit HLS bzgl.
Kollision Türen mit HK

Klärung Position
Mediensäule

Klärung mit HLS bzgl.
Kollision Türen mit HK
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Kollisionsbereich
T30-RS Türe mit
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Brandschutz
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bauzeitlich glatt
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KsV Sicht-MW
sanieren
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KsV-MW rücks.
verputzt
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314 313

FL

Im Bereich der VM ist zur
Vermeidung von Kondensat
eine Heizschlange zu verlegen

311KsV Sicht-MW
sanieren

SB

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

KsV-MW rücks.
verputzt

KsV-MW rücks.
verputzt

KsV-MW rücks.
verputzt

KsV-MW rücks.
verputzt

KsV Sicht-MW
sanieren

I-Schacht
305

Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
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Sockelkanal
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Sockelkanal
70x160mm

Sockelkanal
70x160mmSockelkanal

70x160mm
Sockelkanal
70x160mm

HT3.01

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Foamglas 60mm
bis UK unter VM
oberhalb VM Fliesen
direkt auf Beton

Im Bereich der VM ist zur
Vermeidung von Kondensat
eine Heizschlange zu verlegen
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I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen
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vorsichtig abzubauen
Kabelführung(en) für
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Aufzugsanlage

Stb-Stütze
Sichtbeton

Stb-Stütze
Sichtbeton

Dämmputz 30mm
auf Aerogelbasis

Größe Pfeiler
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zu klären
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Befestigung der
Laufschiene für mobile
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Ort zu klären
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Wandhydrant
stilllegen und
Verschluß

GK-Decke gelocht
bauzeitlich 15/30 R

GK-Decke
bauzeitlich glatt

Akustikelement
schrägverlaufend
mit Schlitzauslass
Lüftung
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bauzeitlich glatt
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schrägverlaufend
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Lüftung
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verbleibt
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Verschluß
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Zwischenraum
Stütze zu KsV-MW
ist mind. F30 zu
schliessen

Panik "Da"

Panik
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verbleibt

Handauslösestelle
Rauchabzug
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Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
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- XPS 20mm WLG040
- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
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Stützenverkleidung
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- Kleber 10mm

Stützenverkleidung
- 10mm Kalkputz
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Neu

AZ3.01
Evakuierungsebene
Aufzug
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sanieren KsV Sicht-MW
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ELT
Steigepunkt

I-Schacht ist
nach vollständiger
Installation zu
schliessen I-Schacht nach

vollst. Installation
mit TRB 10cm RH
schliessen
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bauzeitlich 15/30 R
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I-Schacht nach
vollst. Installation
mit TRB 10cm RH
schliessen
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hinter Spiegel
s. Regeldetail
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hinter Spiegel
s. Regeldetail

I-Schacht nach
vollst. Installation
mit TRB 10cm RH
schliessen

I-Schacht nach
vollst. Installation
mit TRB 10cm RH
schliessen
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TRB Wand bis auf RFB
führen, Anschluß an
Decke vor Ort

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+Haftmagnet+RM

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+Haftmagnet+RM
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GST+SFR+Haftmagnet+RM

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+Haftmagnet+RM

Brandschutztüre Neu
mit Offenhaltung über
GST+SFR+Haftmagnet+RM

Hin
ter

kan
te

Sta
hlfa

ssa
de

ne
lem

en
t

Ra
uch

sch
utz

tür
e N

eu
mit

 Of
fen

ha
ltun

g ü
be

r
GS

T+
SF

R+
RM

Foamglas 037
100mm RH
flankierend

S-KB ø150
BD/DD ?

OT

OT

OT OT

SW

Dämmung 120mm Neu
Perlite WLG045 RH

 NA  RM 

Stehflügel
OT | 178°

Gehflügel
OT | 97°

 RM 

Stehflügel
OT | 178°

Gehflügel
OT | 178°

 NA 

 RM 

 RM 

Gehflügel
OT | 97°

 RM  NA  RM 

Stehflügel
OT | 178°

Gehflügel
OT | 178°

 RM 

 NA  RM 

Stehflügel
OT | 178°

Gehflügel
OT | 97°

 RM 

Gehflügel
OT | 97°

 RM  NA  RM 

Stehflügel
OT | 178°

Stehflügel
OT | 178°

 RM 

Gehflügel
OT | 178°

Stehflügel
OT | 93°

FFB 11,64
RFB +11,57

RA Rauchabzug an
oberster Stelle als
Kippflügel über Gestänge

RA Rauchabzug an
oberster Stelle als
Kippflügel über Gestänge

 NA  RM 

WC

VW30RH

Lüftungsrohre
2x DN630

UR URUR

SW SWWB60x48 NeuWB60x48 NeuAG42x28 Neu
UR

WB60x48 Neu WB60x48 NeuAG42x28 Neu

VW33 RH

WC

VW30 RH

WC

WC

VW30 RH

WC

WC
UR

SW WB38x25 Neu  RM 

 NA 

Foamglas 037
100mm RH
geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen

FFB 11,64
RFB +11,57

Foamglas 037
100mm RH
geklebt
Endbelag
Armierung+Fliesen
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T30-RSF90

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Photovoltaik neu Photovoltaik neu

DA
DA

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Rekonstruktion
Brise Soleil neu

Flw. ≈1,00m Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m

Flw. ≈1,00m

HK 1800/966/136
Neu

HK 1800/966/136
Neu

L-DD 140/60cm
Auswechslung Deckenfeld
siehe Planung Statik

L-DD 40/80cm
L-DD 40/80cm

L-DD 140/70cm
Auswechslung Deckenfeld
siehe Planung Statik

L-BD 162/80cm

L-DD 100/50cm
Auswechslung Deckenfeld
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23 mm  Eichenparkett
  2 mm  Parkettkleber
35 mm  Zementestrich
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Hauptgebäude
Treppenhaus
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Flur
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Sitzmöbel/ Schließfächer

ANGABEN MATERIALIEN

Dämmung

Leichtbauwände

Stahlbeton, Güte nach Statik

Stahlbeton, nicht tragend

Stahlbetonfertigteil

Ziegelmauerwerk

Kalksandsteinmauerwerk

Möbel nicht 
Bauzeitlich

ANGABEN BAUZEITLICH

ANGABEN SONSTIGE
Vollverdunkelung
Heizkörper
Bauteilfuge
Wand neu GK
Neue Bauteile
Abbruch
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Legende

Fußbodenaufbau

f00

Index Datum Bearb. Änderung

KIf00 28.05.2025 FREIGABE BAUFREI Ausführung und Ausbau gem. Freigabe Bauherr v. 28.07.2025

- Sanitärkern HT Ost Achse 34-36/C-D überarbeitet
- Duchbrüche Decke ü. E3 bzgl. Lüftungsanlage(n) überarbeitet
- Eintragung zu schliessende Revisionsöffnungen Stb-Decke in den Treppenhäusern West+Ost
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ELT Durchführungen
mittels Kabelbox
Ausfädelung mit
Schwanenhals gem.
Angabe IB EP
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mögl. Erweiterung PV

Photovoltaikanlage
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PV-Module
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Photovoltaikanlage
Neu
PV-Module
Prinzipdarstellung

Photovoltaikanlage
Neu
PV-Module
Prinzipdarstellung

Photovoltaikanlage
Neu
PV-Module
Prinzipdarstellung

Photovoltaikanlage
Neu
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Prinzipdarstellung

Photovoltaikanlage
Neu
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Blitzschutz

Fangstange

Exakte Lage und Anzahl der
PV-Module erfolgt mit Planung
durch die Energieversorgung Filstal EVF

Exakte Lage und Anzahl der
PV-Module erfolgt mit Planung
durch die Energieversorgung Filstal EVF

Exakte Lage und Anzahl der
PV-Module erfolgt mit Planung
durch die Energieversorgung Filstal EVF

Exakte Lage und Anzahl der
PV-Module erfolgt mit Planung
durch die Energieversorgung Filstal EVF

Exakte Lage und Anzahl der
PV-Module erfolgt mit Planung
durch die Energieversorgung Filstal EVF
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Rauchgasventilator
n. Angabe FI Brandschutz
bzw. AZ-Lieferant

Rekonstruktion Verschattung
Brise Soleil Neu

NÜ
120/60mm

NÜ DN125

NÜ 5

NÜ
120/60mm

NÜ DN125 NÜ DN125

NÜ 4

NÜ
120/60mm

Anschlageinrichtung gegen
Absturz nach DIN EN 795

Anschlageinrichtung gegen
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Anschlagpunkt Anschlageinrichtung gegen
Absturz nach DIN EN 795

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt
Anschlagpunkt

NÜ DN125

NÜ 1 NÜ 2 NÜ 2
NÜ DN125

NÜ
120/60mm

NÜ
120/60mm

NÜ DN125

Anschlageinrichtung gegen
Absturz nach DIN EN 795NÜ
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Anschlagpunkt

NÜ
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NÜ
120/60mm
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120/60mm
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Kälteltg. 2x DN65

K-BD 45/25

Stahlrahmenkonstruktion
Q60*4mm

Stahlrahmenkonstruktion
Q60*4mm

Stahlrahmenkonstruktion
Q60*4mm

Hauptachse Stahlkonstruktion Lüftungsgeräte

Q100*5mm

Q100*5mm

Lüftungsgerät 8.000 m³/h
[BxHxL] ca. 2.621x1.410x8.264mm
Gesamtgewicht ca. 3.280 kg

Lüftungsgerät 7.000 m³/h
[BxHxL] ca. 2.621x1.410x8.111mm
Gesamtgewicht ca. 3.233 kg

Kältemaschine
[BxHxL] ca. 1.130x2.136x2647mm
Gesamtgewicht ca. 1.308 kg

6,0
8

1,7
5

Q100*5mm

Wärmepumpe Spliteinheit
(lxbxh) ca. 105x35x135cm

Wärmepumpe Spliteinheit
(lxbxh) ca. 105x35x135cm

Wärmepumpe Spliteinheit
(lxbxh) ca. 105x35x135cm

Schaltschrank
80/50/120cmWärmepumpe Spliteinheit

(lxbxh) ca. 105x35x135cm
Wärmepumpe Spliteinheit
(lxbxh) ca. 105x35x135cm

Wärmepumpe Spliteinheit
(lxbxh) ca. 105x35x135cm

Schaltschrank
80/50/120cmWärmepumpe Spliteinheit

(lxbxh) ca. 105x35x135cm
Wärmepumpe Spliteinheit
(lxbxh) ca. 105x35x135cm

Wärmepumpe Spliteinheit
(lxbxh) ca. 105x35x135cm

Schaltschrank
80/50/120cm

Q100*5mm

Lüftungsgerät 5.500 m³/h
[BxHxL] ca. 2.010x1.104x7.192mm
Gesamtgewicht ca. 2.361 kg

Q100*5mm

Q100*5mm

Q100*5mm

HEB100

HEB100

HEB100

HEB100

HEB100HEB100

HEB100 HEB100HEB100

HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 verlängert
unteres Profil

Q100*5mm

HEB100 verlängert
unteres ProfilQ100*5mm

HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100HEB100 verlängert
unteres Profil

Q100*5mm

HEB100

HEB100 verlängert
unteres Profil

Q100*5mm

Q100*5mm

HEB100HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100
HEB100 verlängert
unteres Profil

Q100*5mm

Q100*5mm

HEB100

HEB100

HEB100
HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 verlängert
unteres Profil

Q100*5mm HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 Q100*5mm

Q100*5mm HEB100
HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100 verlängert
unteres Profil

HEB100

Q100*5mm
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Dachventilator
für Abluft
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Flachdach
extensiv begrünt

Flachdach
extensiv begrünt

Flachdach Nordtrakt
extensiv begrünt

Flachdach Südtrakt
bekieste Dachfläche

Speier ø60mm
Bestand

Speier ø60mm
Bestand

Regenrinne Neu
Titanzink

Dachdurchführung
Schwanenhals
ELT ø150

1x Wechselrichter

Regenrinne Neu
Titanzink

Regenrinne Neu
Titanzink

Fassadenrinne Neu

Fassadenrinne Neu

Fassadenrinne Neu

Fassadenrinne Neu

Dachbegrünung
extensiv
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Regenrinne Neu
Titanzink

Dachbahn beschiefert
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Dachbegrünung
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Kiesfangwinkel

OK Attika fertig
ca. +16,415 / 357.915
OK Attika roh
ca. +16,35 / 357.850
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Lüftungsöffnung ca. 20/35cm
einschl. Wetterschutzgitter erhalten
rückseitig abdichten und
mit Dämmung satt ausstopfen OK Attika fertig

ca. +16,415 / 357.915

OK Attika roh
ca. +16,35 / 357.850

Dachausstieg 70x140cm
Kastenhöhe 80cm
DD 80x150cm

Dachausstieg 70x140cm
Kastenhöhe 80cm
DD 80x150cm

Flachdach
Aufzugsturm
Bestand
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best. Stb-Aufkantung
ca. 15/90cm
Dampfsperre/Notabdichtung
Attikadämmung EPS 80mm WLG040
2lg-Bitumenandichtung
Titanzink Attikaverblechung 
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OK Attika fertig
ca. +16,415 / 357.915
OK Attika roh
ca. +16,35 / 357.850

Lüftungsöffnung ca. 20/35cm
einschl. Wetterschutzgitter erhalten
rückseitig abdichten und
mit Dämmung satt ausstopfen

best. Stb-Aufkantung
ca. 15/90cm
Dampfsperre/Notabdichtung
Attikadämmung EPS 80mm WLG040
2lg-Bitumenandichtung
Titanzink Attikaverblechung 

Lüftungsöffnung ca. 20/35cm
einschl. Wetterschutzgitter erhalten
rückseitig abdichten und
mit Dämmung satt ausstopfen OK Attika fertig

ca. +16,415 / 357.915

OK Attika roh
ca. +16,35 / 357.850

best. Stb-Aufkantung
ca. 15/90cm
Dampfsperre/Notabdichtung
Attikadämmung EPS 80mm WLG040
2lg-Bitumenandichtung
Titanzink Attikaverblechung 
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Lüftungsöffnung ca. 20/35cm
einschl. Wetterschutzgitter erhalten
rückseitig abdichten und
mit Dämmung satt ausstopfen
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Wartungsfläche Wartungsfläche

Wartungsfläche

Wartungsfläche

WartungsflächeWartungsfläche

Wartungsfläche

475ca. 7,795 31ca. 2,50 43ca. 11,50 75 40 275 12,49 1,655ca. 10,65 1,685 3,995 37

98
1,5

45
1,0

4
1,5

85

2,475 1,50 2,68 1,50 37

1,2
5

2,6
5

1,2
5

2,2
85

15

Flachdach Haupttrakt Mitte
Retentionsdach als bekieste DachflächeFlachdach Haupttrakt West

Retentionsdach als bekieste Dachfläche

Flachdach Haupttrakt Ost
Retentionsdach als bekieste Dachfläche
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25
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25 1,50

OK Attika fertig
ca. +16,415 / 357.915
OK Attika roh
ca. +16,35 / 357.850

best. Stb-Aufkantung
ca. 15/90cm
Dampfsperre/Notabdichtung
Attikadämmung EPS 80mm WLG040
2lg-Bitumenandichtung
Titanzink Attikaverblechung 

OK Attika fertig
ca. +16,415 / 357.915
OK Attika roh
ca. +16,35 / 357.850

Lüftungsöffnung ca. 20/35cm
einschl. Wetterschutzgitter erhalten
rückseitig abdichten und
mit Dämmung satt ausstopfen

Lüftungsöffnung ca. 20/35cm
einschl. Wetterschutzgitter erhalten
rückseitig abdichten und
mit Dämmung satt ausstopfen

best. Stb-Aufkantung
ca. 15/90cm
Dampfsperre/Notabdichtung
Attikadämmung EPS 80mm WLG040
2lg-Bitumenandichtung
Titanzink Attikaverblechung 

Lüftungsöffnung ca. 20/35cm
einschl. Wetterschutzgitter erhalten
rückseitig abdichten und
mit Dämmung satt ausstopfen OK Attika fertig

ca. +16,415 / 357.915

OK Attika roh
ca. +16,35 / 357.850

best. Stb-Aufkantung
ca. 15/90cm
Dampfsperre/Notabdichtung
Attikadämmung EPS 80mm WLG040
2lg-Bitumenandichtung
Titanzink Attikaverblechung 
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best. Stb-Aufkantung
ca. 15/90cm
Dampfsperre/Notabdichtung
Attikadämmung EPS 80mm WLG040
2lg-Bitumenandichtung
Titanzink Attikaverblechung 

7,505 67

535 7,64

1,2
7

10
5

1,2
7

1,2
7

10
5

1,2
7

2,6
5

69 7,64

8,337,26 535

1,07 6,725

10
5

88
10

5

88
10

5

1,0
4

1,0
4

103,26
23,40 2 37,50 2 42,32

15 17,35 2,50 44,34 2,50 36,27 15

Wartungsfläche

3
7,7

3
50

3,0
1

3

7,9
8

3,2
6

LüftungsgitterLüftungsgitterLüftungsgitterLüftungsgitterLüftungsgitterLüftungsgitterLüftungsgitterLüftungsgitterLüftungsgitter

best. Stb-Aufkantung
ca. 15/90cm
Dampfsperre/Notabdichtung
Attikadämmung EPS 80mm WLG040
2lg-Bitumenandichtung
Titanzink Attikaverblechung 
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2,1

6
15

15 2,80 15

DA/RR
DN150 Neu

DA/RR
DN150 Neu

DA/RR
DN150 Neu

DA/RR
DN150 Neu

Aussparung Kamin ist nach
vollständiger Installation
HLS+ELT / Decke ü.3.OG
auszubetonieren

Markierung
Achse "29"

Lüftungsöffnung ca. 20/35cm
einschl. Wetterschutzgitter erhalten
rückseitig abdichten und
mit Dämmung satt ausstopfen

Markierung
Achse "25"

OK Attika fertig
ca. +16,415 / 357.915

OK Attika roh
ca. +16,35 / 357.850 Markierung

Achse "25"
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Maßkette
Stahlkonstruktionen

Maßkette
Notüberläufe

Maßkette
Notüberläufe
Maßkette
Stahlkonstruktionen

3,555 8,845 195
2,905 3,755 Maßkette

Stahlkonstruktionen9,035 2,88515 8,55 3,85 5,34 Maßkette
Stahlkonstruktionen

Maßkette
Stahlkonstruktionen

Maßkette
Stahlkonstruktionen

Maßkette
Stahlkonstruktionen

Maßkette
Stahlkonstruktionen

Maßlinie
KB´s Elektro
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Maßkette
Strangentlüfter

Speier ø60mm
Bestand

Speier ø60mm
Bestand

Speier ø60mm
Bestand

Speier ø60mm
Bestand

Speier ø60mm
Bestand

Speier ø60mm
Bestand

Speier ø60mm
Bestand

Speier ø60mm
Bestand

Gebäudedehnfuge F90
ohne Versatz von
E0 bis E4

Gebäudedehnfuge F90
mit Versatz von E0 bis E4
Versatztiefe ca. 5-6cm

Gebäudedehnfuge F90
ohne Versatz von
E0 bis E4

Gebäudedehnfuge F90
mit Versatz von
E0 bis E4 / ca. 3-4cm

Gebäudedehnfuge F90
mit Versatz von
E0 bis E4 / ca. 3-4cm

Gebäudedehnfuge F90
mit Versatz von E0 bis E4
Versatztiefe ca. 5-6cm

Turm
Wendeltreppe
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Turm
Sternwarte

Massivbrüstung
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Standardgitterrost
UK Stahl
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3,3

5
ca.

1,2
0

15

2,55ca.
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Brandschutzriegel:
- 200mm i.M. als
  2% Gefälledämmung MW
  120mm Grunddämmung
- Breite ≥ 2,50m
- oberste Dämmlage
  z.B. SOLARROCK

Dachaufbau:
- 30-50mm Kiesschüttung 16/25
- Filtervlies FV 125
- 40mm Retentionselement
- Faserschutzmatte FSM 600
- Wurzelschutzbahn
- 2lg. Bitumenabdichtung
- 200mm i.M. 2% Gefälledämmung PIR/MW
  120mm Grunddämmung
- Dampfsperre
- 25mm Korkdämmung Bestand
- Kaiserdecke / Stb-Decke Bestand

Dachaufbau:
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- 40mm Retentionselement
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- Dampfsperre
- 25mm Korkdämmung Bestand
- Kaiserdecke / Stb-Decke Bestand

Dachaufbau:
- 30-50mm Kiesschüttung 16/25
- Filtervlies FV 125
- 40mm Retentionselement
- Faserschutzmatte FSM 600
- Wurzelschutzbahn
- 2lg. Bitumenabdichtung
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- Dampfsperre
- 25mm Korkdämmung Bestand
- Kaiserdecke / Stb-Decke Bestand
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- 200mm i.M. als
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  120mm Grunddämmung
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3 15 10 3
31

31
01

5
3

31
31

31
5

10
3

3 15 10 3
31

75
7,6

0
13

,67
7,6

9
7,8

3
3,1

1
6,3

5
7,6

0

3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 4,50 32 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 32 4,50 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 32 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10

A

G1

G

F

E'

E

D

C

B

9a

G1

G

F

E'

G1

G

F

E'

A

E

D

C

B

C1

B1

361 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 358 9 21 22 3130

C1

B1

75
7,6

0
13

,67
7,6

9
7,8

3
3,1

1
6,3

5
7,6

0
75

7,6
0

13
,67

7,6
9

7,8
3

3,1
1

2,7
0

3,6
5

4,1
0

3,5
0

A

D

A

D/D'

B C

D

C

37 38 39

1,11 7,75 7,75 2,31

361 2 3 4 5 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 358 9 21 22 313069a CB

3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 4,50 32 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 32 4,50 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 32 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10
2,13 97

1,99 3,10 2,66 44 32 3,10 3,10 79

E'

Fangeinrichtung 2,3 m

Fangeinrichtung 4,7 m

Fangeinrichtung 3,7 m

Fangeinrichtung 2,7 m

Blitzschutz

23 mm  Eichenparkett
  2 mm  Parkettkleber
35 mm  Zementestrich
10 mm  Steinwolleplatten

Bodenaufbau
Hauptgebäude
Treppenhaus

Bodenaufbau
Hauptgebäude
Flur

50 mm  Granitplatten
20 mm  Mörtelbett

50 mm Stampfasphaltplatten
  5 mm Steinwolleplatten
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Grundriss Ebene E4
Dachaufsicht

EFH 341.500m ü.HNN = FFB ±0,00m

Q1

Q4

Q3Q2

Ebene E4
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Übersichtsplan
Sanierung

UE

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2025

Legende

Fußbodenaufbau

Legende Blitzschutz

Index Datum Bearb. Änderung

KIf00 28.05.2025 FREIGABE BAUFREI Ausführung und Ausbau gem. Freigabe Bauherr v. 28.07.2025

- Anbindepunkte HLS+ELT und Durchbrüche Achse 34-36/C-D überarbeitet
- Stahlkonstruktionen für Lüftungsgeräte, Splitgeräte und Schaltschränke überarbeitet
- Photovoltaikmodule neu angeordnet und Anzahl angepasst

f01

KIf01 10.11.2025 - Eintragung der Kernbohrungen für Strangentlüfter und Notentwässerungen
- Korrektur Lage Kernbohrungen Elektro Achse C-D/35-36
- Änderung Darstellung PV-Anlagentechnik als Platzhalter gestrichelt, die
  genaue Planung Lage und Anzahl der Module erfolgt durch die EVF (Energieversorgung Filstal)
- Überarbeitung Podestbereich Sternwarte
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